CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej zt6z
Symbol kwalifikacji: GIW.08

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
Numer PESEL zdajgcego* Miejsce na naklejke z numerem
PESEL i z kodem osrodka
Numer stanowiska
Czas trwania egzaminu: 120 minut GIW.08-01-26.01-SG
EGZAMIN ZAWODOWY
PODSTAWA PROGRAMOWA
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Instrukcja dla zdajacego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL*,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

2. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

3. Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

4. Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

6. Pozakonczeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami wykonania zadania
na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

7. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos$¢
** w przypadku otrzymania naklejki
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Zadanie egzaminacyjne

Ropa naftowa ze zloza Dabie eksploatowana jest samoczynnie w warunkach energetycznych gazu
rozpuszczonego w ropie. Odwiertem D-24 o gtebokos$ci 2368 m odbywa sie wydobycie z wykorzystaniem rur
wydobywczych 2%”, a wyptyw ropy w celu uzyskania optymalnych parametréw wydobycia dtawiony bedzie
z zastosowaniem zwezki produkcyjne;j.

W celu okreslenia optymalnych warunkéw eksploatacji wykonano dla tego odwiertu pomiary wielkosci
wydobycia ropy naftowej z wykorzystaniem czterech zwezek dtawigcych, kolejno o srednicach: 8/64”, 12/64”,
16/64”, 20/64”.

Wyniki wielkosci wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszgcego ropie (po odgazowaniu ropy
i przeliczeniu ilos¢ gazu na warunki normalne) zawiera tabela 1.

Na podstawie danych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym:

zapisz w tabeli 2 sposoby regulacji wydajnoéci odwiertow samoczynnych na podstawie wyciggu
z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r.,

przelicz wartosci Srednic uzytych zwezek dtawigcych i zapisz je w wielkosciach metrycznych w tabeli
3.

oblicz i zapisz w tabeli 4 wartosci wyktadnika gazowego dla poszczegdlnych srednic zwezek na
podstawie danych zawartych w tabeli 1,

sporzadz wykresy wydobycia kopalin dla odwiertu D-24 (rysunek 1), nanoszac na wykresie krzywe
funkcji: Q= f(D;), Qg = f(D;), WG = f(D;), uwzgledniajagc dane dotyczgce wielkosci wydobycia ropy
naftowej i gazu ziemnego, a takze wartosci WG,

na podstawie otrzymanych wykreséw (rysunek 1) okresl i zapisz w tabeli 5 optymalng srednice zwezki
dtawigcej oraz podaj uzasadnienie wyboru,

oblicz i zapisz w tabeli 6 wartos¢ cisnienia wywieranego przez stup ropy naftowej na dno odwiertu,
przyjmujac ze $rednia gestosé zgazowanej ropy w rurach wydobywczych wynosi 0,724 g/cm?,
a cisnienie, jakie wskazuje manometr na gtowicy odwiertu (na rurach wydobywczych), wynosi
Py=1,2 MPa.

Tabela 1. Wyniki prébnej eksploatacji ropy naftowej z odwiertu D-24

: : L Wydobycie w odniesieniu do 1 minuty
Srednica zwezki
Nf dtawigcej llos$¢ wydobytej ropy po llo$¢ wydobytego gazu
pomiaru D, odgazowaniu wraz z ropg
(zwezki) Q: Q,*
[cal] [ka] [Nm?]
1 8/64 17,0 2,45
2 12/64 18,5 2,62
3 16/64 19,8 2,83
4 20/64 21,5 3,14
*Wydobycie gazu ziemnego przeliczone na warunki normalne.
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Wyciag
z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadow gérniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi
(Dz. U. poz. 812)

§ 205. W przypadku wzrostu wykfadnika wodnego niezwtocznie okresla sie rodzaj wody wydobywanej z ropg
naftowg lub gazem ziemnym, w porownaniu z rodzajem wody okreslonej pierwotnie, i ustala przyczyny tego
zjawiska oraz podejmuje stosowne srodki zapobiegawcze.

§ 206. 1. Regulacje wydajnosci odwiertow prowadzi sie z zastosowaniem wtasciwie dobranych $rednic rur
wydobywczych i zwezki, zawordw regulacyjnych lub wiasciwie dobranych parametréw pompowania, w tym
gtebokosci zawieszania pompy wgtebnej.

2. Decyzje o wydobywaniu ropy naftowej metodg tyzkowania lub ttokowania podejmuje kierownik ruchu
zaktadu gérniczego otworowego.

§ 207. 1. W przypadku grupowego ujecia wydobycia ptyndw ztozowych z odwiertéw, okresowo bada sie ilos¢
wydobywanej ropy naftowej, gazu ziemnego i wody z poszczegdinych odwiertow, w celu ustalenia mozliwosci
wystgpienia nieprawidtowosci.

2. Czestotliwosé badan, o ktérych mowa w ust. 1, ustala kierownik ruchu zaktadu gérniczego otworowego na
podstawie opinii geologa goérniczego.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlega¢ bedzie 6 rezultatow:
— sposoby regulacji wydajnosci odwiertow samoczynnych — tabela 2,
— przeliczenie wartosci $rednic zwezek — tabela 3,
— obliczenie wartosci wyktadnika gazowego — tabela 4,
— wykres wydobycia kopalin z odwiertu D-24 — rysunek 1,
— optymalna $rednica zwezki dlawigcej — tabela 5,
— obliczenie cisnienia dennego stupa ropy naftowej — tabela 6.
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Tabela 2. Sposoby regulacji wydajnosci odwiertéw samoczynnych

Rodzaj odwiertu Sposob regulacji wydajnosci

Samoczynne

Tabela 3. Przeliczenie wartosci srednic zwezek

Nr Srednica zwezki wg API Srednica zwezki

zwezki [cal] [mm]
(po zaokragleniu do 0,01 mm)
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Tabela 4. Obliczenie wartosci wyktadnika gazowego
(wartosci WG zapisz po zaokragleniu do 0,17 Nm3/t)

Wzér do obliczenia WG

(objadnienia do wzoru)

9
Qr

WG = [Nm3/t]

gdzie:
Qg — ilos¢ wydobytego gazu w jednostce czasu [Nm?]
Qr— ilo$¢ wydobytej ropy w jednostce czasu [t]

Mozliwe jednostki miar
dla wyrazenia wartosci

WG

Zwezka nr 1

Dane do obliczenia
WG

Obliczenie

Wartos¢ WG
[Nm?3/]

Zwezka nr 2

Dane do obliczenia
WG

Obliczenie

Wartos¢ WG
[Nm?3/]

Zwezka nr 3

Dane do obliczenia
WG

Obliczenie

Wartos¢ WG
[Nm?3/]

Zwezka nr 4

Dane do obliczenia
WG

Obliczenie

Wartos¢ WG
[Nm3/t]
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Rysunek 1. Wykres wydobycia kopalin z odwiertu D-24

Tabela 5. Okreslenie optymalnej srednicy zwezki diawiacej

Dz [mm]

Optymalna srednica zwezki

Uzasadnienie wyboru
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Tabela 6. Obliczenie cisnienia dennego stupa ropy naftowej

Wzor na ciSnienie
hydrostatyczne stupa
ropy Pn

(objadnienia i jednostki
miar)

Pp=H - p-g [MPa]
gdzie:
H — wysokos$¢ stupa ropy naftowej [m]
o — $rednia gestosé ropy naftowej [kg/m?]
g — przyspieszenie ziemskie [m/s?]

Dane do obliczenia
ciSnienia Py

Obliczenie Py

Wartosé Pn
[MPa]

(po zaokragleniu
do 0,1 MPa)

Dane do obliczenia
wartosci cisnienia
dennego Py

Obliczenie cisnienia
Py

Wartos¢ Py
[MPa]

Wartos$éPy
[bar]
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Miejsce na notatki i obliczenia — brudnopis (nie podlegaja ocenie)
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