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Egzaminatorze!
— Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
— Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Narzedzia dla nauczySHonaa@i@gch: zawodowe.edu.pl
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Montaz podzespotow, diagnostyka oraz podigczenie urzadzen

Uwaga: oceny kryterium 1.1 nalezy dokonac po informacji od Przewodniczgcego ZN o wykonaniu montazu podzespotu. Przebieg montazu nalezy
ocenic¢ zgodnie z Kryteriami zapisanymi w przebiegu 1
Diagnostyka pamieci RAM powinna zostac¢ wykonana w systemie Windows stacji roboczej. Parametry sg zapisane w tabeli 1 w arkuszu
egzaminacyjnym. Pliki zrzutéw ekranu znajdujg sie w folderach RAM1 i RAM2 na no$niku USB opisanym EGZAMIN-x, gdzie x to numer stanowiska
egzaminacyjnego. Kryteria nalezy uznac za spetnione tylko wtedy, gdy zapisy sg identyczne ze zrzutami ekranowymi. Dopuszcza sie zapis
Swiadczgcy o braku wysSwietlonej informacji, jezeli zostato to rowniez udokumentowane zrzutem ekranu

1

Zamontowano dodatkowg pamie¢ RAM w stacji roboczej bez uszkodzenia ptyty gtéwne;j

Zapisano w tabeli 1 parametry podstawowej pamieci RAM1: Typ pamieci, slot

Zapisano w tabeli 1 parametr pierwotnie zainstalowanej pamieci: Maksymalna przepustowos¢ [MB/s]

A |l O DN

Zapisano w tabeli 1 parametr podstawowej pamieci RAM1: Producent

Zapisano w tabeli 1 parametry dodatkowej pamieci RAM2: Typ pamieci, slot

| O

Zapisano w tabeli 1 parametr dodatkowej pamieci RAM2: Maksymalna przepustowos¢ [MB/s]

~

Zapisano w tabeli 1 parametr dodatkowej pamieci RAM2: Producent

Urzgdzenia sieciowe, stacje roboczg oraz serwer podtgczono zgodnie ze schematem zamieszczonym w zatgczniku 1

Cwicz na zawodowe.eSfr@na sy Brkusze egzaminacyjne
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Rezultat 2: Skonfigurowany ruter

Uwaga: oceny kryteriow nalezy dokonac po informacji od Przewodniczgcego ZN o gotowosci zdajgcego do oceny konfiguracji rutera

1 |Ustawiono adres IP dla interfejsu powigzanego z VLAN o ID=1: 10.0.1.1/24

Ustawiono adres IP dla interfejsu powigzanego z VLAN o ID=2: 10.0.2.1/24

Ustawiono adres IP dla interfejsu powigzanego z VLAN o ID=3: 10.0.3.1/24

Utworzono VLAN 802.1q o ID=2

Utworzono VLAN 802.1q o ID=3

Port 2 przypisano z tagowaniem do VLAN o ID=1, ID=2 oraz ID=3 lub port 2 ustawiono w tryb trunk

Wigczono serwer DHCP dla VLAN o ID=3

oI N[Ol WOW|DN

Dla VLAN o ID=3 utworzono pule adresowg DHCP 10.0.3.10 + 10.0.3.20

9 Skonfigurowano dla puli adresowej DHCP adres IP bramy domysinej: 10.0.3.1, adres IP serwera DNS: 10.0.3.1, czas
dzierzawy: 15 minut

Rezultat 3: Skonfigurowany przetacznik

Uwaga: oceny kryteriow nalezy dokonac po informacji od Przewodniczgcego ZN o gotowosci zdajgcego do oceny konfiguracji przetgcznika

1 |Ustawiono adres IP: 10.0.1.2

Utworzono VLAN 802.1q o ID=2

Utworzono VLAN 802.1q o ID=3

Port 2 przypisano do sieci VLAN3 bez tagowania (tryb dostepu)

2
3
4 |Port 1 przypisano do sieci VLANZ2 bez tagowania (tryb dostepu)
5
6

Port 3 przypisano do sieci VLAN1, VLANZ2 i VLAN3 z tagowaniem lub port 3 ustawiono w tryb trunk

Przygotuj uczniéw do egzadtromaadczi®vego na zawodowe.edu.pl
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Rezultat 4: Skonfigurowane interfejsy sieciowe

Uwaga: oceny rezultatow nalezy dokonac dla serwera w systemie Linux, konto administrator z hastem ZAQ!2wsx (konto z prawem podniesienia
uprawnien do root z hastem ZAQ!2wsx ) oraz dla stacji roboczej w systemie Windows, konto Administrator z hastem ZAQ!2wsx

Oceny kryteriow 4.4 + 4.7 nalezy dokonac po informacji od Przewodniczgcego ZN o gotowosci zdajgcego do oceny komunikacji pomiedzy
urzgdzeniami sieciowymi. Sprawdzenie komunikacji wykonuje zdajgcy w obecnos$ci egzaminatora

1 |Na serwerze interfejsowi sieciowemu przypisano adres IP: 10.0.2.2 z maskg 255.255.255.0

Na serwerze interfejsowi sieciowemu przypisano brame oraz DNS: 10.0.2.1

Na stacji roboczej nazwe potgczenia przewodowego ustawiono na VLAN3

Wykonano test komunikacji serwera z ruterem, uzyskano odpowiedz na polecenie np. ping 10.0.2.1 lub 10.0.3.1 lub 10.0.1.1

2
3
4 |Na stacji roboczej interfejs przewodowy ma nadany automatycznie adres IP z zakresu 10.0.3.10 + 10.0.3.20
5
6

Wykonano test komunikacji serwera z przetgcznikiem, uzyskano odpowiedz na polecenie np. ping 10.0.1.2

7 Wykonano test komunikacji serwera ze stacjg roboczg, uzyskano odpowiedz na polecenie np. ping ip, gdzie ip jest z zakresu
10.0.3.10 + 10.0.3.20

Rezultat 5: Skonfigurowany serwer

UWAGA: Ocenie podlega konfiguracja w systemie Linux

1 |Ustawiono wiasciciela katalogu /strona na uzytkownika i grupe, z uprawnieniami ktérych dziata serwer HTTP

2 |Ustawiono wiasciciela pliku /strona/index.html na uzytkownika i grupe, z uprawnieniami ktérych dziata serwer HTTP

3 |Skonfigurowano serwer HTTP tak, aby gtéwna witryna udostepniata zawartos¢ katalogu /strona

Rezultat 6: Skonfigurowana stacja robocza

Uwaga: ocenie polega konfiguracja w systemie Windows. Oceny kryterium 6.3 nalezy dokonac po informacji od Przewodniczgcego ZN o gotowosci
zdajgcego do oceny wyswietlenia zawarto$ci udostepnionej witryny

1 |W zaporze sieciowej wytgczono wszystkie reguty przychodzace

2 |W zaporze sieciowej dodano przychodzacg regute o nazwie pingi zezwalajgcg dla protokotu ICMP w adresaciji IPv4

3 |Wyswietlono na stacji roboczej udostepniong witryne

Darmowe egzamibfronadad zawodowe.edu.pl
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Przebieg 1: Montaz podzespotow

Zdajgcy:

poprawnie wykorzystywat narzedzia do montazu oraz opaske antystatyczng i stosowat sie do przepiséw BHP podczas

1 \ :
wykonywania montazu

2 |zostawit uporzadkowane stanowisko po zakonczeniu wszystkich prac

Zatacznik 1 - Schemat potgczenia urzadzen
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