CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Administracja i eksploatacja systeméw komputerowych, urzadzen peryferyjnych

i lokalnych sieci komputerowych

Symbol kwalifikacji: INF.02
Numer zadania: 04
Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajacy
Numer PESEL zdajgcego* Miejsce na naklejke z numerem
PESEL i z kodem osrodka
Numer stanowiska
Czas trwania egzaminu: 150 minut INF.02-04-26.06-SG
EGZAMIN ZAWODO PODSTAWA PROGRAMOWA
Rok 2026 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgtos$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny
na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opuscic¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos$c
**w przypadku otrzymania naklejki
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Zadanie egzaminacyjne

Korzystajgc z dostepnych narzedzi, oprogramowania oraz elementéw znajdujgcych sie na stanowisku
egzaminacyjnym, wykonaj czynnosci opisane w arkuszu egzaminacyjnym.

W systemie Windows wykorzystaj konto Administrator z hastem ZAQ!2wsx

W systemie Linux wykorzystaj konto administrator z hastem ZAQ!2wsx (konto z prawem podniesienia
uprawnien do root z hastem ZAQ!2wsx ).

Urzadzenia pracujg na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacjg, ktéra jest dostepna na nosniku
opisanym DOKUMENTACJA/PROGRAMY. Jezeli urzadzenia wymagajg zmiany hasta, ustaw je zgodnie
Z wymogami urzgdzenia.

1. Wykonaj montaz okablowania sieciowego:
— podtgcz kabel U/UTP do panelu krosowego wedtug sekwenciji T568B
— zastosuj odpowiedni typ kabla
— zamontuj panel krosowy w szafie lub stelazu RACK
— drugi koniec kabla podtgcz do modutu Keystone gniazda nasciennego wedtug sekwencji T568B,
zmontuj gniazdo z jednym modutem Keystone.

UWAGA: Po wykonaniu montazu okablowania zgtos Przewodniczgcemu Zespotu Nadzorujgcego —
przez podniesienie reki — gotowos¢ do przeprowadzenia testu. W obecnosci egzaminatora sprawdz za
pomocag testera poprawnos$¢ wykonanego kabla.

2. Wykonaj identyfikacje podzespotéw oraz modernizacje sprzetowa stacji roboczej w systemie Windows:

— za pomocg dostepnych narzedzi systemowych odczytaj parametry zainstalowanej, przewodowej karty
sieciowej ujete w Tabeli 2. Specyfikacja kart sieciowych

— wykonaj zrzuty ekranu dokumentujgce przeprowadzong identyfikacje i zapisz je w folderze Karta1 na
nosniku USB oznaczonym nazwg Egzamin-x, gdzie x to numer stanowiska

— odczytane parametry zapisz w tabeli 2 arkusza egzaminacyjnego

— wymontuj zainstalowang karte sieciowg albo w przypadku wbudowanej karty sieciowej wytacz jg
w BIOS lub menedzerze urzadzen

— zamontuj zapasowg, przewodowa karte sieciows.

UWAGA: Po wykonaniu montazu zgto$ Przewodniczgcemu Zespotu Nadzorujgcego — przez podniesienie
reki — gotowosc¢ do sprawdzenia poprawnos$ci montazu zapasowej karty sieciowey.

— za pomocg dostepnych narzedzi systemowych odczytaj parametry zapasowej karty sieciowej ujete
w tabeli 2

— wykonaj zrzuty ekranu dokumentujgce przeprowadzong identyfikacje i zapisz je w folderze Karta2 na
nosniku Egzamin-x

— odczytane parametry zapisz w tabeli 2 arkusza egzaminacyjnego.
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Tabela 1. Konfiguracja interfejsow sieciowych urzadzen
Brama

Urzadzenie Interfejs Nazwa Adres IP Maska

domysina
PORT1 (WAN) konfiguracja automatyczna
Ruter
PORT2 (LAN) 10.0.0.1 24
Przetgcznik 10.0.0.2 24 adres IP rutera®
V201 10.0.0.3 24 adres IP rutera | localhost
Serwer
V202 192.168.0.X** 24 localhost
Stacja przewodowy wytgczony
robocza bezprzewodowy uzyskiwany automatycznie

* jesli jest wymagany
** X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 10 adres IP: 192.168.0.10

3. Skonfiguruj ruter zgodnie z nastepujgcymi zaleceniami:
— konfiguracja interfejsow sieciowych zgodnie z tabelg 1
— serwer DHCP wigczony, z ustawieniami:
— pula adresow: 10.0.0.101 + 10.0.0.200
— przekazywany serwer DNS: 10.0.0.3
— rezerwacja dla adresu MAC bezprzewodowej karty sieciowej stacji roboczej na adres IP 10.0.0.110
— sie¢ bezprzewodowa wtgczona, z ustawieniami:
— SSID: egzamin_x, gdzie x to numer stanowiska
— zabezpieczenie WPA2-PSK z kluczem x_egzamin, gdzie x to numer stanowiska, szyfrowanie AES
lub CCMP
— pasmo: 2,4 GHz
— kanat: numer stanowiska egzaminacyjnego.

UWAGA: Jezeli na stanowisku punkt dostepowy sieci bezprzewodowej jest oddzielnym urzgdzeniem, to
przypisz mu adres 10.0.0.4/24 i skonfiguruj na nim sie¢ bezprzewodowa.

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgtos Przewodniczgcemu Zespotu Nadzorujgcego — przez podniesienie
reki — gotowoS¢ do oceny ustawien rutera.

4. Skonfiguruj przetgcznik zgodnie z nastepujgcymi zaleceniami:
— konfiguracja interfejséw sieciowych zgodnie z tabelg 1
— wigczona obstuga VLAN 802.1Q
— utworzony VLAN 802.1Q o ID = 201
— utworzony VLAN 802.1Q o ID = 202
— port 1i4 przypisany do VLAN o ID = 201 bez tagowania (tryb dostepu)
— port 2i 3 przypisany do VLAN o ID = 202 bez tagowania (tryb dostepu)
— dla przetgcznika L3 adres IP przypisany do VLAN o ID = 201
— ustaw sie¢ VLAN o ID = 201 jako VLAN zarzgdzalny (jesli wymagane)

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgtos Przewodniczgcemu Zespotu Nadzorujgcego — przez podniesienie
reki — gotowos$¢ do oceny ustawien przetgcznika.
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5. Za pomocg kabli potgczeniowych znajdujgcych sie na stanowisku egzaminacyjnym potgcz urzgdzenia
zgodnie ze schematem, a nastepnie podigcz je do sieci zasilajgcej. Na stanowisku egzaminacyjnym
znajduje sie gniazdo RJ45 lokalnej sieci sali egzaminacyjnej oznaczone E-X, gdzie X to nr stanowiska
egzaminacyjnego, za pomoca ktérego w sieci dostepna jest drukarka sieciowa.
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Schemat potaczenia urzadzen

UWAGA: Jezeli na stanowisku punkt dostepowy sieci bezprzewodowej jest oddzielnym urzgdzeniem, potfgcz

go w dowolny, poprawny sposoéb.

6. Skonfiguruj interfejsy sieciowe stacji roboczej w systemie Windows i serwera w systemie Linux

— na stacji roboczej:
ustaw nazwe komputera na stacja-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego

— ustaw sufix podstawowej domeny DNS na egzamin.internal

— skonfiguruj bezprzewodowy interfejs sieciowy:
— podtgczony do sieci bezprzewodowej z SSID egzamin_x, gdzie x to numer stanowiska

— adres IP: pobierany automatycznie

— odswiez dzierzawe DHCP
— wigcz zapore sieciowg jesli jest wylgczona
w zaporze sieciowej dodaj regute tak, aby stacja robocza odpowiadata na zgdanie echa protokotu
ICMP

— naserwerze:
— nazwy interfejséw sieciowych i ich konfiguracja zgodnie z tabelg 1
za pomocg polecen systemowych wykonaj test komunikacji serwera ze stacjg roboczg, ruterem,

przetgcznikiem i drukarkg o adresie 192.168.0.200.

UWAGA: Po wykonaniu testow potgczenia zgto$ Przewodniczgcemu Zespotu Nadzorujgcego — przez
podniesienie reki — gotowos$¢ do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji. Sprawdzenie
wykonaj w obecnosci egzaminatora. Na stacji roboczej wyswietl automatycznie nadany adres IP.

7. Skonfiguruj serwer z systemem operacyjnym Linux zgodnie z wytycznymi:
— ustaw nazwe serwera na serwer-X, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego
— utworz konto uzytkownika z katalogiem domowym:
— login: jkowalski
— hasto: XSW@3edc
— opis: Jan Kowalski

— utworz katalog /dane
Strona4z 6

Wiecej materiatéw znajdziesz na zawodowe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl

ustaw petne prawa do utworzonego katalogu /dane tylko dla uzytkownika jkowalski

ustaw, automatyczne uruchamianie ustugi DNS po starcie systemu, uruchom ustuge

ustaw, automatyczne uruchamianie ustugi Samba (serwer plikéw) po starcie systemu, uruchom ustuge
skonfiguruj ustuge Samba:

— utworz w ustudze uzytkownika o nazwie logowania: jkowalski i hasle: XSW@3edc

— udostepnij katalogi domowe uzytkownikéw tak, aby kazdy z uzytkownikdéw ustugi Samby po
zalogowaniu miat dostepny tylko swéj katalog domowy

— udostepnij katalog /dane pod nazwg zasobu dane tak, aby tylko uzytkownik jkowalski miat
uprawnienia odczytu i zapisu

8. Skonfiguruj stacje roboczg w systemie Windows:

na stacji roboczej utwoérz uzytkownika:

— login: jkowalski

— hasto: XSW@3edc

— petna nazwa: Jan Kowalski

na stacji zaloguj sie na uzytkownika jkowalski oraz trwale podmapuj zasoby serwera: katalog
domowy pod litere M: i zaséb dane pod litere P:

UWAGA: Po zakonczeniu prac nie wylogowuj sie oraz nie wytgczaj komputerow i urzgdzen sieciowych
znajdujgcych sie na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.

Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegaé bedzie 5 rezultatow:

oraz

wykonane okablowanie sieciowe oraz potgczenie fizyczne urzadzen,
skonfigurowane urzgdzenia sieciowe,

skonfigurowane interfejsy sieciowe,

skonfigurowany serwer i stacja robocza,

zmodernizowana stacja robocza

przebieg wykonywania okablowania sieciowego i modernizacji stacji roboczej.

UWAGA: Zawarto$¢ dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutow ekranowych lub
dokumentéw, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz
z arkuszem do OKE.
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Tabela 2. Specyfikacja kart sieciowych

Zainstalowana
karta sieciowa

Producent

Nazwa modelu

Adres MAC

Zapasowa karta
sieciowa

Producent

Nazwa modelu

Adres MAC
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