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Numer PESEL zdajgcego* star':lcgjvr\riflia**

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé

** na podstawie danych wpisanych przez zdajgcego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

zawodowe.edu.pl - arkusze CKE i pytania egzaminacyjne



https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!
- Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczacego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.Strar@i@ang klas i generowanie egzaminéw


https://zawodowe.edu.pl

Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Wykonane okablowanie sieciowe oraz potaczenie fizyczne urzadzen

Uwaga: Oceny kryteriow 1.1 + 1.8 nalezy dokonac po informacji od Przewodniczgcego ZN o gotowo$ci zdajgcego do oceny montazu okablowania.
Przebieg montazu okablowania sieciowego nalezy ocenic¢ zgodnie z kryteriami zapisanymi w Przebiegu 1

1

Wszystkie zyty na jednym kohcu kabla podtaczone do modutu Keystone wg sekwencji T568B

2

Przewody podtgczone do moduty Keystone nie wystajg wiecej niz 25 mm poza ptaszcz, a pary nie sg rozkrecone na dtugosci
wiekszej niz 13 mm

3

Wszystkie elementy gniazda zmontowane w sposob umozliwiajgcy jego zastosowanie jako gniazda nadciennego

Drugi koniec kabla podtgczony do panelu krosowego wg sekwencji T568B

Przewody podtgczone do panelu krosowego nie wystajg wiecej niz 25 mm poza ptaszcz, a pary nie sg rozkrecone na dtugosci
wiekszej niz 13 mm

Do montazu okablowania zastosowany kabel typu drut

Zamontowany w sposoéb stabilny panel krosowy w szafie lub stelazu RACK, front panelu krosowego skierowany na zewnatrz
szafy/stelazu

W obecnosci egzaminatora przeprowadzony za pomocg testera okablowania test wykonanego kabla potwierdzit poprawnosé
jego wykonania

Urzadzenia sieciowe potgczone sg zgodnie ze schematem - Zatgcznik 1

zawodowe.edu.pl - darm&tEON&f3ra8egzaminéw zawodowych
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Rezultat 2: Skonfigurowane urzadzenia sieciowe

Uwaga: oceny kryteridow nalezy dokonac po informacji od Przewodniczgcego ZN o gotowoSci zdajgcego do oceny konfiguracji rutera a nastepnie
przetgcznika.

Jezeli na stanowisku znajduje sie osobny punkt dostepowy, to powinien mie¢ adres IP 10.0.0.4/24 i jego dotyczy kryterium R.2.6

1 |Konfiguracja interfejsu WAN w ruterze: automatyczna

Adres IP interfejsu LAN w ruterze: 10.0.0.1/24

W ruterze wigczony serwer DHCP z pulg adreséw 10.0.0.101 + 10.0.0.200

Konfiguracja DHCP: przekazywany serwer DNS 10.0.0.3

o~ WODN

Konfiguracja DHCP: rezerwacja dla adresu MAC bezprzewodowej karty sieciowej stacji roboczej na adres IP 10.0.0.110

6 Wigczona sie¢ bezprzewodowa 2,4 GHz o SSID = egzamin_x, gdzie x to numer stanowiska z zabezpieczeniem WPA2-PSK
oraz szyfrowaniem AES lub CCMP

7 |W przetgczniku utworzone sieci VLAN 802.1Q o ID = 201 ID = 202

8 |Do sieci VLAN o ID = 201 przypisane porty 1 i 4 bez tagowania (tryb dostepu)

9 |Do sieci VLAN o ID = 202 przypisane porty 2 i 3 bez tagowania (tryb dostepu)

10 |Konfiguracja przetgcznika: adres IP 10.0.0.2/24, brama domysina 10.0.0.1

zawodowe.edu.pl - aSdrona Kk ztania egzaminacyjne
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Rezultat 3: Skonfigurowane interfejsy sieciowe

Uwaga: Ocenie podlega konfiguracja serwera Linux, konto administrator z hastem ZAQ!2wsx oraz stacji roboczej w systemie Windows, konto
Administrator z hastem ZAQ!2wsx

Oceny kryteriow 3.3, 3.8 + 3.10 nalezy dokonac po informacji od Przewodniczgcego ZN o gotowosci zdajgcego do oceny komunikacj pomiedzy
urzgdzeniami sieciowymi. Sprawdzenie komunikacji zdajgcy wykonuje w obecnosci egzaminatora

W kryteriach 3.1, 3.7: x - oznacza numer stanowiska

1 Ustawiona nazwa stacji roboczej na stacja-x oraz
sufix podstawowej domeny DNS na egzamin.internal

Bezprzewodowy interfejs sieciowy stacji roboczej podtgczony pod utworzong sie¢ bezprzewodowg

Na stacji roboczej automatycznie uzyskany adres: 10.0.0.110

Na stacji roboczej w zaporze sieciowej dodana reguta tak, aby stacja robocza odpowiadata na zgdanie echa protokotu ICMP

Adres IP interfejsu sieciowego serwera przytgczonego do portu 1 przetgcznika: 10.0.0.3/24

Konfiguracja interfejsu sieciowego serwera przytgczonego do portu 1 przetgcznika: brama domysina 10.0.0.1, DNS: localhost

N O |~ ODN

Adres IP interfejsu sieciowego serwera przytgczonego do portu 2 przetgcznika: 192.168.0.x/24, DNS: localhost

Wykonane sprawdzenie komunikacji serwera ze stacjg roboczg, urzgdzenie odpowiada na polecenie np. ping
adres_IP_stacji_roboczej

Wykonane sprawdzenie komunikacji serwera z ruterem i przetgcznikiem, urzgdzenie odpowiada na polecenia np. ping
10.0.0.1 oraz 10.0.0.2

10 |Wykonane sprawdzenie komunikacji serwera z drukarkg, urzgdzenie odpowiada na polecenie np. ping 192.168.0.200

zawodowe.edu.pl - aStroRa & ztania egzaminacyjne
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Rezultat 4: Skonfigurowany serwer i stacja robocza

Uwaga: dla serwera oceny rezultatu nalezy dokonac¢ w systemie Linux, dla stacji roboczej - w systemie Windows

1

Na serwerze zmieniona nazwa na serwer-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego

Na serwerze utworzony uzytkownik z katalogiem domowym o nazwie logowania: jkowalski

Na serwerze do katalogu /dane ustawione petne prawa tylko dla utworzonego uzytkownika

Na serwerze ustuga DNS uruchamia sie automatycznie po starcie systemu. Ustuga jest uruchomiona

Na serwerze ustuga Samba (serwer plikéw) uruchamia sie automatycznie po starcie systemu. Ustuga jest uruchomiona

(o270 &) I A =N IR GV I B \O)

W ustudze Samba utworzony jest uzytkownik o nazwie logowania: jkowalski

W ustudze Samba udostepnione sg katalogi domowe uzytkownikdw, kazdy uzytkownik ma dostep tylko do swojego katalogu
domowego

W ustudze Samba udostepniony jest katalog /dane pod nazwg zasobu dane tak, aby tylko utworzony uzytkownik miat
uprawnienia odczytu i zapisu

Na stacji roboczej utworzony uzytkownik o nazwie logowania: jkowalski

10

Na stacji roboczej dla utworzonego uzytkownika sg trwale podmapowane zasoby serwera: katalog domowy pod litere M:

i zasob dane pod litere P:

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.Straf@it®ang klas i generowanie egzaminéw
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Rezultat 5: Zmodernizowana stacja robocza

Uwaga: identyfikacja parametrow i modernizacja zostata wykonana w systemie Windows na stacji roboczej. Nalezy poréwnac zapisy zdajgcego

z tabeli 2 znajdujgcej sie w arkuszu egzaminacyjnym ze zrzutami ekranowymi zapisanymi w folderach Karta1 i Karta2 na dysku USB oznaczonym
nazwg Egzamin-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego. W przypadku braku zgodnoSci zapisow w tabeli 2 ze zrzutami, kryteria nie sg
spetnione. Dopuszcza sie mozliwos¢ podania przez zdajgcego zapisu $wiadczgcego o braku informacji, jezeli jest zgodny ze zrzutem ekranu
Oceny kryterium 5.7 nalezy dokonac po informacji od Przewodniczgcego ZN o gotowoS$ci zdajgcego do oceny montazu Kkarty sieciowg

1 |W tabeli 2 zapisany producent zainstalowanej karty sieciowej

W tabeli 2 zapisana nazwa modelu zainstalowanej karty sieciowej

W tabeli 2 zapisany adres MAC zainstalowanej karty sieciowe;j

W tabeli 2 zapisany producent zapasowej karty sieciowej

W tabeli 2 zapisana nazwa modelu zapasowej karty sieciowej

W tabeli 2 zapisany adres MAC zapasowej karty sieciowej

N[ oo~ |DN

Karta sieciowa zamontowana w sposéb trwaty, bez uszkodzenia ptyty gtdwnej komputera

Przebieg 1: Wykonywanie okablowania sieciowego i modernizacja stacji roboczej

Zdajgcy:

1 zdejmowat izolacje z kabla U/UTP i montowat gniazdo oraz kabel U/UTP w panelu krosowym przy zastosowaniu
odpowiednich narzedzi, zgodnie z zasadami BHP

2 |po wykonaniu montazu zostawit uporzgdkowane stanowisko pracy

3 |[montowat karte sieciowg przy zastosowaniu odpowiednich narzedzi, zgodnie z zasadami BHP

Egzaminator

imie i nazwisko data i czytelny podpis

Darmowe egzamibjrema do@e zawodowe.edu.pl
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Zatacznik 1. Schemat potgczenia urzgdzen
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Stacja robocza

' Brama Serwer
Urzadzenie Interfejs Adres IP Maska domysina DNS

- PORT1/WAN konfiguracja automatyczna
PORT2/LAN 10.0.0.1 24
Przetacznik 10.0.0.2 24 adres IP rutera*
V201 10.0.0.3 24 adres IP rutera | localhost
Serwer
V202 192.168.0.X ** 24 localhost
Stacja przewodowy wytaczony
robocza bezprzewodowy | uzyskiwany automatycznie

* jesli jest wymagany
** X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 10 adres IP: 192.168.0.10
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