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Wypetnia egzaminator

Kod osrodka —

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019
Numer PESEL zdajgcego* star':lcgjvr\riflia**

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé

** na podstawie danych wpisanych przez zdajgcego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Przygotuj uczniéw do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl
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Egzaminatorze!
- Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczacego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Przygotuj uczniéw do egzdtronaadazi@vego na zawodowe.edu.pl
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Wykonane okablowanie sieciowe oraz potaczenie fizyczne urzadzen

UWAGA: Oceny kryteriow 1.1 + 1.7 nalezy dokonac po informacji od Przewodniczgcego ZN o gofowosci zdajgcego do oceny montazu okablowania.
Obserwacje nalezy zakonczy¢ po dokonaniu oceny wykonania okablowania sieciowego. Przebieg montazu okablowania sieciowego nalezy oceni¢
zgodnie z kryteriami zapisanymi w Przebiegu 1

1

Wszystkie zyty kabla podtgczone do modutu Keystone wg sekwencji T568B

2

Przewody podtgczone do modutu Keystone nie wystajg wiecej niz 25 mm poza ptaszcz, a pary nie sg rozkrecone na diugosci
wiekszej niz 13 mm

3

Gniazdo nascienne zmontowane w sposob trwaty, umozliwiajgcy jego zastosowanie jako gniazda nasciennego

4 |Wszystkie zyty kabla podigczone do panelu krosowego wg sekwencji T568B

5 Przewody podtgczone do panelu krosowego nie wystajg wiecej niz 25 mm poza ptaszcz, a pary nie sg rozkrecone na dtugosci
wiekszej niz 13 mm

6 |Do montazu zastosowany kabel U/UTP typu drut

7 W obecnosci egzaminatora przeprowadzony za pomocg testera okablowania test wykonanego potgczenia potwierdzit
poprawnos¢ jego wykonania

8 Zamontowany w szafie lub stelazu RACK w sposéb stabilny przetgcznik 2, organizer kabli oraz panel krosowy z podtgczonym
modutem Keystone

9 Potaczony port 4 panelu krosowego z portem 1 przetgcznika 2 znajdujgcego sie w szafie/stelazu RACK. Potgczenie zostato
wykonane z wykorzystaniem organizera kabli, a nadmiar przewodu zostat zamontowany w organizerze

10|Wszystkie urzadzenia sieciowe podtgczone zgodnie ze schematem w zatgczniku 1
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Rezultat 2: Montaz podzespotu oraz diagnostyka kart sieciowych

UWAGA: Oceny kryterium R.2.1 nalezy dokonac po informacji od Przewodniczgcego ZN o gotowosci do sprawdzenia montazu przewodowej karty
sieciowey.

Identyfikacja podzespotow zostata wykonana w systemie Windows na stacji roboczej. Nalezy porownac zapisy zdajgcego z tabeli 1 znajdujgcej sie
w arkuszu egzaminacyjnym ze zrzutami ekranowymi zapisanymi w katalogu IDENTYFIKACJA znajdujgcym sie na dysku USB oznaczonym nazwag
Egzamin-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego. W przypadku braku zgodnosci zapisow w tabeli 1 ze zrzutami, kryteria nie sg spetnione.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ podania przez zdajgcego zapisu $wiadczgcego o braku informacji, jezeli jest zgodny ze zrzutem ekranowym lub
stwierdzenia ze oba urzadzenia majg takg samg przepustowos$c

1 |W stacji roboczej zamontowana dodatkowa przewodowa karta sieciowa w sposob stabilny

W tabeli 1 zapisany producent karty sieciowej 1 oraz 2

W tabeli 1 zapisany adres fizyczny karty sieciowej 1 oraz 2

W tabeli 1 zapisany model karty sieciowej 1 oraz 2

o~ WODN

W tabeli 1 zapisana maksymalna predkos¢ transmisji karty sieciowej 1 oraz 2

6 W tabeli 1 zapisana nazwa karty sieciowej o wiekszej maksymalnej predkosci transmisji danych wraz z uzasadnieniem.
W przypadku takiej samej predkosci zdajgcy musi odnotowac ten fakt oraz nie musi zapisa¢ wyboru karty

Przygotuj uczniéw do egzsdtronaadazi@vego na zawodowe.edu.pl
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Rezultat 3: Skonfigurowane urzadzenia sieciowe

UWAGA: Oceny ustawien urzgdzen nalezy dokonac po zgtoszeniu przez Przewodniczgcego ZN o gotowosci zdajgcego do prezentacji konfiguracji
rutera, nastepnie przetgcznika 1

Na ruterze utworzony VLAN o ID = 10 z przypisanym portem 2 rutera z tagowaniem oraz przypisany do niego adres IP
1 1192.168.0.1/24, wtgczony serwer DHCP z zakresem 192.168.0.10 + 192.168.0.100, czas dzierzawy 45 minut i serwery DNS:
8.8.8.8,1.1.1.1

Na ruterze utworzony VLAN o ID = 20 z przypisanym portem 2 rutera z tagowaniem oraz przypisany do niego adres IP
2 |1172.16.20.1/24 wtgczony serwer DHCP z zakresem 172.16.20.111 + 172.16.20.220, serwer DNS: 172.16.20.100, czas
dzierzawy 2 godziny

3 |[Na utworzonym serwerze DHCP dla VLAN ID = 20 zarezerwowany adres |IP dla stacji roboczej: 172.16.20.200

Na ruterze utworzony VLAN o ID = 30 z przypisanym portem 2 rutera z tagowaniem. Przypisano do niego adres IP:
4 1172.16.30.1/24

5 |Przetagcznik 1: adres IP 172.16.20.50/24, brama domyslna 172.16.20.1

6 Na przetagczniku 1 utworzony VLAN o ID = 10 z przypisanym portem 1 z tagowaniem (tryb trunk) oraz portem 5 bez tagowania
(tryb dostepu)

Na przetgczniku 1 utworzony VLAN o ID = 20 z przypisanym portem 1 z tagowaniem (tryb trunk) oraz portem 2 i 3 bez
tagowania (tryb dostepu)

8 Na przetgczniku 1 utworzony VLAN o ID = 30 z przypisanym portem 1 z tagowaniem (tryb trunk) oraz port 4 bez tagowania
(tryb dostepu)
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Rezultat 4: Skonfigurowany serwer

UWAGA: Ocenie podlega konfiguracja systemu Windows Server, konto Administrator z hastem ZAQ!2wsx

1

Interfejs sieciowy LAN1: adres IP 172.16.20.100/24, brama domysina: 172.16.20.1, serwer DNS: localhost

Wytgczona druga karta sieciowa

Utworzona domena biuro.local w nowym lesie

2
3
4

Utworzona w domenie jednostka organizacyjna Pracownicy

Utworzone w jednostce organizacyjnej konto uzytkownika Tomasz Nowak, nazwa logowania tnowak, ustawione opcje:
uzytkownik nie moze zmienic¢ hasta oraz hasto nigdy nie wygasa

Dla jednostki organizacyjnej utworzony nowy obiekt zasad grupy o nazwie Egzamin

Dla obiektu zasad grupy ustawiony brak mozliwosci blokowania komputera oraz wylogowania sie po nacisnieciu klawiszy
Ctrl+Alt+Del

Dla obiektu zasad grupy zablokowana mozliwos¢ instalowania plikéw pakietu instalatora Windows dla stacji roboczej
(reguty sterowania aplikacjami AppLocker, uruchomiona ustuga Tozsamos$¢ aplikacji)

Darmowe egzamibjroms & & zawodowe.edu.pl
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Rezultat 5: Skonfigurowana stacja robocza

UWAGA: Ocenie podlega konfiguracja systemu Windows, konto Administrator z hastem ZAQ!2wsx
Kryteria 5.6 + 5.7 nalezy ocenic po informacji od Przewodniczgcego ZN o gotowosci zdajgcego do oceny komunikacji sieciowej oraz braku
mozliwosci instalacji oprogramowania

1 |INazwa przewodowego interfejsu sieciowego podtgczonego do portu 3: LAN3

2 |Dla interfejsu podtgczonego do portu 3 przetacznika uzyskany adres IP 172.168.20.200

3 |Nazwa przewodowego interfejsu sieciowego podtgczonego do portu 5: LAN4

Dla interfejsu podtgczonego do portu 5 przetgcznika uzyskany adres IP jako dowolny adres z zakresu: 192.168.0.10 +
4 1192.168.0.100

5 |Stacja robocza podigczona do domeny

6 |Wykonane sprawdzenie komunikacji stacji roboczej z serwerem, urzgdzenie odpowiada na polecenie, np. ping 172.16.20.100

7 Wykonane sprawdzenie komunikacji stacji roboczej z portem 2 rutera, urzgdzenie odpowiada na polecenie, np. ping
adreslP_rutera

Przebieg 1: Wykonywanie okablowania sieciowego

Zdajgcy:

1 zdejmowat izolacje z kabla U/UTP i montowat gniazdo oraz kabel U/UTP w panelu krosowym przy zastosowaniu
odpowiednich narzedzi, zgodnie z zasadami BHP

2 |po wykonaniu montazu zostawit uporzgdkowane stanowisko pracy

B QZamMiNator .. e ettt enas

imie i nazwisko data i czytelny podpis
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Zatgcznik 1 - Schemat potgczenia urzadzen
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