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CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgtos$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny
na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opuscic¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos$c
**w przypadku otrzymania naklejki
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Zadanie egzaminacyjne

Korzystajgc z dostepnych narzedzi, oprogramowania oraz elementéw znajdujgcych sie na stanowisku
egzaminacyjnym, wykonaj czynnosci zapisane w arkuszu egzaminacyjnym.
W systemach Windows wykorzystaj konto Administrator z hastem ZAQ!2wsx

Ruter oraz przetgczniki pracujg na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacja, ktéra jest dostepna
na nosniku opisanym DOKUMENTACJA/PROGRAMY. Jezeli ruter lub przetaczniki wymagajg zmiany hasta,
ustaw je zgodnie z wymogami urzgdzenia.

1. Wykonaj montaz okablowania sieciowego:

— podtacz kabel U/UTP do panelu krosowego wedtug sekwenciji T568B
— drugi koniec kabla podtgcz do wtyku 8P8C wedtug sekwencji T568B
— zamontuj panel krosowy, organizer kabli i przetgcznik 2 w szafie/stelazu RACK

UWAGA: Po wykonaniu montazu okablowania zgto$ Przewodniczgcemu ZN — przez podniesienie reki —
gotowo$c¢ do przeprowadzenia testu. W obecnos$ci egzaminatora sprawdz za pomocq testera poprawnos$c
wykonanego potgczenia.

2. Skonfiguruj ruter zgodnie z nastepujgcymi zaleceniami:

adres IP interfejsu WAN: 80.80.80.1/30, brama domysIna: 80.80.80.2

serwer DNS dla interfejsu WAN: 8.8.8.8 oraz drugi serwer DNS: 8.8.4.4, jesli jest wymagany

adres IP interfejsu LAN: 10.0.0.1/26

serwer DHCP wytgczony

dodana trasa statyczna do podsieci 10.0.0.64/26 przez serwer petnigcy role rutera o adresie 10.0.0.4

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgto$ Przewodniczgcemu ZN — przez podniesienie reki — gotowoSc do
oceny ustawien rutera.

3. Skonfiguruj przetgcznik 1 zgodnie z nastepujgcymi zaleceniami:

adres IP: 10.0.0.2/26 (dla przetagcznika L3 adres IP przypisany do VLAN o ID = 2)

brama domysina: adres IP interfejsu LAN rutera

wigczona obstuga VLAN 802.1Q

utworzony VLAN 802.1Qo ID =2

do VLAN o ID = 2 przypisany port 1 bez tagowania (tryb dostepu) oraz port 2 z tagowaniem (tryb trunk)
utworzony VLAN 802.1Qo ID =3

do VLAN o ID = 3 port 3 i 4 przypisane bez tagowania (tryb dostepu)

Skonfiguruj przetgcznik 2 zgodnie z nastepujgcymi zaleceniami:

adres IP: 10.0.0.3/26 (dla przetagcznika L3 adres IP przypisany do VLAN o ID = 2)
brama domys$ina: adres IP interfejsu LAN rutera

wigczona obstuga VLAN 802.1Q

utworzony VLAN 802.1Qo ID =2

port 1 przypisany do VLAN o ID = 2 bez tagowania (tryb access)

port 2 przypisany do VLAN o ID = 2 z tagowaniem (tryb trunk)

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgtos Przewodniczgcemu ZN — przez podniesienie reki — gotowos$¢ do
oceny ustawien przetgcznikow.
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5. Za pomocg kabli potgczeniowych znajdujgcych sie na stanowisku egzaminacyjnym potgcz urzadzenia
zgodnie ze schematem, a nastepnie podigcz je do sieci zasilajgce;.

Przetacznik 1 Przetacznik 2 WAN

LAN1 Port
E? Port 2 Port 2 Port 1 LAN | |

Port 4

Serwer

Stacja robocza

Schemat potaczenia urzadzen

6. Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera w systemie Windows:

— przewodowy interfejs sieciowy przytgczony do portu 1 przetgcznika nr 1:
— hazwa pofgczenia: LAN1
— adres IP: 10.0.0.4/26
— brama domyslna: adres IP interfejsu LAN rutera
— DNS: localhost

— przewodowy interfejs sieciowy przytgczony do portu 3 przetgcznika nr 1:
— nazwa potgczenia: LAN2
— adres IP: 10.0.0.65/26
— brama domys$Ina: brak
— DNS: localhost

— dodaj role Dostep zdalny, ustuge Routing oraz wtgcz Routing LAN

7. Skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy stacji roboczej w systemie Windows:

— nazwa potgczenia: LAN2
— adres IP: 10.0.0.66/26
— brama domysina i DNS: adres IP interfejsu LAN2 serwera

8. Na stacji roboczej w systemie Windows za pomocg polecen systemowych wykonaj test komunikacji stacji
roboczej z serwerem i interfejsem LAN rutera. W razie potrzeby na serwerze zmieh odpowiednio

ustawienia zapory sieciowe;j.

UWAGA: Po wykonaniu testow potgczenia zgtos Przewodniczgcemu ZN — przez podniesienie reki —
gotowos$c¢ do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji. Sprawdzenie wykonaj w obecnosci
egzaminatora.

9. Skonfiguruj serwer w systemie Windows:

— dodaj role Ustugi domenowe Active Directory i podnies poziom serwera do poziomu kontrolera nowe;j
domeny o nazwie egzamin.local w nowym lesie, hasto trybu przywracania ustug katalogowych ustaw
tak samo jak hasto konta Administrator

— w domenie utworz jednostke organizacyjng o nazwie Pracownicy
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— w jednostce Pracownicy utwoérz uzytkownika o imieniu: Jan, nazwisku: Kowalski, nazwie logowania:
jkowalski oraz hasle docelowym: MojeBezpieczneHaslo!

— utworz folder C:\Programy i udostepnij pod nazwg zasobu programy

— skopiuj do utworzonego folderu instalator 7-Zip.msi, ktéry znajduje sie na nosniku USB opisanym
DOKUMENTACJA/PROGRAMY

— ustaw uprawnienia udostepnionego zasobu tylko dla: Wszyscy — Petna kontrola

— ustaw zabezpieczenia utworzonego folderu tylko dla: Administratorzy — Petna kontrola, Wszyscy —
Odczyt i wykonywanie

— w domenie utworz jednostke organizacyjng o nazwie Komputery pracownikow

— podigcz stacje roboczg w systemie Windows do utworzonej domeny

— obiekt stacji roboczej przenies$ do jednostki organizacyjnej Komputery pracownikéow

— utworz zasade grupy o nazwie: Instalacja 7-Zip, zadaniem tej zasady ma by¢ obowigzkowa instalacja
programu 7-Zip na komputerach

— utworzong zasade podtgcz pod jednostke organizacyjng Komputery pracownikow

— na stacji roboczej odswiez zasady grupy i po zalogowaniu na konto jkowalski sprawdz, czy uzytkownik
ma dostep do programu 7-Zip.

10. Zamontuj w stacji roboczej dodatkowg pamie¢ RAM.

UWAGA: Po wykonaniu montazu zgfto$ Przewodniczgcemu ZN — przez podniesienie reki —
gotowo$c¢ do sprawdzenia poprawnos$ci montazu pamieci RAM.

11. Na stacji roboczej w systemie Windows za pomocg programu CPU-Z, znajdujgcego sie na nosniku USB
opisanym DOKUMENTACJA/PROGRAMY, dokonaj identyfikacji parametru pamieci RAM. Ustal, czy
pamie¢ operacyjna pracuje w trybie dwukanatowym. Wykonaj zrzut ekranu i w programie graficznym
zaznacz na czerwono miejsce, ktére wskazuje, czy pamie¢ operacyjna pracuje w trybie dwukanatowym.
Tak przygotowany zrzut zapisz na nos$niku USB opisanym Egzamin-x, gdzie x to numer twojego
stanowiska.

UWAGA: Po zakoriczeniu prac nie wylogowuj sie oraz nie wytgczaj komputeréw i urzgdzen sieciowych
znajdujgcych sie na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.
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Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie bedzie podlegaé 5 rezultatow:
— wykonane okablowanie sieciowe oraz potgczenie fizyczne urzadzen,
— skonfigurowane urzadzenia sieciowe,
— skonfigurowane interfejsy sieciowe,
— skonfigurowany serwer,
— zmodernizowana stacja robocza i wykonana diagnostyka
oraz
przebieg wykonywania okablowania sieciowego i modernizacji stacji roboczej.

Uwaga: Zawarto$¢ dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutow ekranowych lub
dokumentow, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz
z arkuszem do OKE.
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