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Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoéj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem os$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikaciji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowosc do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonhczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenial

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc¢
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Zadanie egzaminacyjne

1. Okresl wejscia i wyjscie sprzegacza optycznego za pomocg latarki swiattowodowej
2. Przeprowadz pomiar poziomu mocy sygnatu optycznego zrodta swiatta laserowego (OLS) dla Il okna
optycznego (1310 nm) i Il okna optycznego (1550 nm), korzystajgc z miernika mocy optycznej (OPM).

Uzyskane wyniki zapisz w tabeli 1

Tabela 1. Wyniki pomiaru poziomu mocy sygnatu optycznego zrédta swiatta laserowego

Poziom mocy sygnatu optycznego zrodta swiatta laserowego
Okno optyczne y syg pPyOLS [dgm] 9
1310 nm
1550 nm

Uwaga:
Po zestawieniu uktadu pomiarowego, przez podniesienie reki, zgto$ przewodniczgcemu ZN gotowos$c do

przeprowadzenia pomiaru poziomu mocy Sygnatu optycznego Zzrodfa Swiatta laserowego. Pomiary
przeprowadz w obecnosci egzaminatora.

3. Przeprowadz pomiar poziomu mocy sygnatu optycznego na wyjsciach sprzegacza dla Il okna optycznego
(2310 nm) i Il okna optycznego (1550 nm). Uzyskane wyniki zapisz w tabeli 2

Tabela 2. Wyniki pomiaru poziomu mocy sygnatu optycznego na wyjsciach sprzegacza optycznego

Poziom mocy sygnatu optycznego na wyjsciach sprzegacza optycznego
Pw [dBm]

Okno optyczne
Pw1 Pw:

1310 nm

1550 nm

Uwaga:
Po zestawieniu uktadu pomiarowego, przez podniesienie reki, zgtos przewodniczgcemu ZN gotowo$¢ do

przeprowadzenia pomiar poziomu mocy Sygnatu optycznego na wyjSciach sprzegacza. Pomiary
przeprowadz w obecnosci egzaminatora.

4. Wyznacz warto$¢ wspétczynnika podziatu sprzegacza optycznego dla Il okna optycznego (1310 nm) i lll
okna optycznego (1550 nm). Do obliczen wykorzystaj podane wzory

dla W1:
R, |dB
WPSO,,, |- dBV“[d m | oo%
21 [dBmM]+ Ry, [dBm]
dla W2:
WPSQ,, = |- d;’wz [9Bm] | 1000
v [dBm]+ R, [dBm]
Uzyskane wyniki zapisz w tabeli 3
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Tabela 3. Wartosci obliczonych wspoétczynnikéw podziatu sprzegacza optycznego

Wspoétczynnik podziatu sprzegacza optycznego WPSO
Okno optyczne

WPSOw: WPSOw2

1310 nm

1550 nm

5. Skonfiguruj rutery
Nadaj nazwy ruterom: Wola, Praga i Wawer
Skonfiguruj interfejsy ruteréw zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli 4

Tabela 4. Adresacja IP interfejséw ruteréow

Ruter Typ interfejsu Syloe] ey Opl_s/komgntarz Adres IP/maska
narysunku interfejsu
SFP SFP1 doPraga 12.12.12.1/30
Wola
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet L1 PBX 172.30.0.1/16
SFP SFP1 doWola 12.12.12.2/30
Praga =g Serial) lub Fast Ethernet
zeregowy (Serial) lub Fast Etherne VLAN doSwitch 70.70.70.1/30
lub Gigabit Ethernet
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet L1 VolP 10.0.0.1/8
Wawer
Szeregowy (Serial) lub $wiattowodowy .
lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet VLAN doSwitch 70.70.70.2/30

Na ruterach Wola, Praga i Wawer skonfiguruj ruting dynamiczny zgodnie z wytycznymi:
— protokdt rutingu: OSPF

nazwa obszaru: area2

jezeli to konieczne, identyfikator obszaru: 2

sieci dodane zgodnie z tabelg 3

— adres IP bramy 10.0.0.1

Na interfejsie L1 rutera Wawer skonfiguruj serwer DHCP zgodnie z wytycznymi:
— nhazwa serwera: VolP
— zakres przydzielanych adresow: 10.0.0.2/8 + 10.0.0.20/8

6. Skonfiguruj przetgcznik zgodnie z zaleceniami:

— adres IP: 192.168.2.2XX/24, gdzie XX to dwucyfrowy numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla
stanowiska numer 01 — 192.168.2.201

— adres bramy: 192.168.2.253, tylko wowczas, gdy oprogramowanie przetgcznika wymaga konfiguracji
adresu bramy

— utworz sieci VLAN zgodnie z tabelg 5

Tabela 5. Konfiguracja sieci VLAN na przelgczniku

VLAN ID Nazwa sieci VLAN* Przypisane nr portéow
13 rutery 1,3
24 komputery 2,4

* - jezeli oprogramowanie przetgcznika umozliwia nadaj nazwy sieciom VLAN

7. Nadaj urzgdzeniom adresy IP zgodnie z tabelg 6
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Tabela 6. Adresy urzadzen sieci lokalnych

Urzadzenie Adres IP/maska Brama domysina Adres DNS
telefon VolP Automatyczne pobieranie parametrow sieciowych
z serwera DHCP
Serwer - 172.30.0.2/16 172.30.0.1 brak
telekomunikacyjny
stacja robocza 192.168.2.XX*/24 192.168.2.253 brak

* XX - to nr stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska nr 01 - 192.168.2.1

Skonfiguruj konto SIP telefonu VolP, tak aby bytlo mozliwe nawigzanie komunikacji z serwerem
telekomunikacyjnym.

8. Skonfiguruj serwer telekomunikacyjny oraz aparaty telefoniczne

Skonfiguruj serwer telekomunikacyjny zgodnie z wytycznymi:

nazwa serwera telekomunikacyjnego: SerwerXX, gdzie XX to dwucyfrowy numer stanowiska
egzaminacyjnego, np. dla stanowiska numer 01 nazwa SerwerQ1, jezeli to konieczne, ustaw opis
serwera telekomunikacyjnego (pole komentarz): SerwerXX, gdzie XX to numer stanowiska
egzaminacyjnego, np. dla stanowiska numer 01 nazwa Serwer01

linie wewnetrzne serwera telekomunikacyjnego:

o abonent analogowy: nazwa (opis): Ab1l, numer katalogowy 3331, linia wewnetrzna LWA1
e abonent systemowy: nazwa (opis):Ab2, numer katalogowy 3332, linia wewnetrzna LWS1
e abonent VolP: nazwa (opis): Ab3, numer katalogowy 3333

dla abonenta Ab2 (nr kat. 3332) skonfiguruj poczte gtosowg, gdy Ab2 nie odbiera po 2 dzwonkach
lub5s

linie zewnetrzng serwera telekomunikacyjnego:

numer analogowej linii miejskiej: 88XX gdzie XX to dwucyfrowy numer stanowiska
egzaminacyjnego, np. stanowisko numer 01 to numer linii 8801, linia miejska LZM2

pole opis (komentarz): linia miejska

pozostate linie miejskie wytgczone lub w trybie ignorowania albo odrzucania potgczenh

nr wyjscia na miasto ustaw na 2

w ruchu przychodzgcym potgczenie z linii miejskiej, postandardowej zapowiedzi DISA, ma
nastgpi¢ z abonentem Ab1, numer katalogowy 3331

9. Podigcz urzadzenia zgodnie ze schematem usytuowania urzadzen w sieci teleinformatycznej. Po
podtgczeniu i skonfigurowaniu urzgdzen wykonaj sprawdzenie komunikacji pomiedzy stacjg roboczg
a serwerem. Do sprawdzenia wykorzystaj polecenie ping

Telefon
systemowy

Serwer

Nadrzedny sewer Telefon E
telekomunlkacy]ny egzaminatora

8888
LWA1

2

Telefon
analogowy

LZmz

Sewer
telekomunikacyjny
L1

@ SFP1 - @ = g’;gl

Wola Praga Przetacznik |2

- -
Stacja robocza

S 4w

Wawer Telefon
VoIP
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10. Przeprowadz testy potgczen telefonicznych oraz konfiguracji telefonu systemowego. Wykonaj
zestawienie potgczen telefonicznych zgodnie z tabelg 7 oraz sprawdz poprawnos$¢ skonfigurowania
ksigzki telefonicznej w telefonie VolP

Tabela 7. Wykaz zestawien potgczen telefonicznych

Abonent wywotujacy Abonent wywotywany
Ab1l, numer katalogowy 3331 Ab2, numer katalogowy 3332
ADb1, numer katalogowy 3331 ADb3, numer katalogowy 3333
Ab2, numer katalogowy 3332
Ab1l, numer katalogowy 3331 gdy abonent nie podnosi mikrotelefonu
przez co najmniej 2 dzwonki lub 5 s
ADb1, numer katalogowy 3331 2-8888numer egzaminatora

Uwaga:

Fakt wykonania powyzszego polecenia zgto§ przewodniczgcemu ZN. W obecnosSci egzaminatora
przeprowadZ ponownie sprawdzenie komunikacji urzgdzen w sieci oraz testy potgczen telefonicznych
zgodnie z zapisami w pkt. 81 9.

Do konfiguracji ruterébw mozesz wykorzystaé program PuTTY lub oprogramowanie dedykowane przez
producenta.

Na stacji roboczej istnieje konto Administrator z hastem Q@wertyuiop

Podczas pracy przestrzegaj zasad i przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz ergonomii stanowiska
komputerowego.

Sformutowania zawarte w tresci polecen sg zapisane w formie ogdlnej, w réznych typach urzadzen mogg
by¢ roznie opisane.

Uwaga:
Po wykonaniu zadania nie wytgczaj komputera, ruterow ani serwera telekomunikacyjnego.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlega¢ bedzie 6 rezultatow:

— wartosci zmierzonych i obliczonych parametréw sprzegacza optycznego,

— potgczone fizycznie urzgdzenia oraz skonfigurowany przetgcznik,

— skonfigurowane interfejsy ruteréw oraz serwer DHCP,

— uruchomiony i skonfigurowany protokét OSPF,

— skonfigurowany serwer telekomunikacyjny, aparat telefoniczny VolP i stacja robocza,

— wyniki testow potaczen telefonicznych i komunikacji pomiedzy urzgdzeniami sieciowymi
oraz przebieg wykonywania pomiaréw poziomu mocy sygnatu optycznego.
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