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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.Straf@i#ang klas i generowanie egzaminéw


https://zawodowe.edu.pl

Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenielkryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Skonfigurowany przelgcznik oraz interfejsy VLAN na ruterze

Uwaga: hasto konta Administrator na stacji roboczej: Q@wertyuiop

1

Urzadzenia sieciowe potgczono zgodnie ze schematem zamieszczonym w zasadach oceniania

2

Na przetgczniku utworzono sie¢ VLAN o ID = 11 i nazwag centrala

Na przetgczniku utworzono sie¢ VLAN o ID = 22 i nazwg drukarka

Przypisano porty przetgcznika do sieci VLAN:
port2i4 doVLANoOID =22
port 3 do VLAN o ID = 11

Port 1 przetgcznika umozliwia transmisje ramek z obu sieci VLAN

Utworzono dwa interfejsy wirtualne VLAN na interfejsie L1 rutera RA

Na ruterze RA skonfigurowano interfejs wirtualny 11: opis centrala, adres IP: 172.20.1.1/24

0 N[O | O,

Na ruterze RA skonfigurowano interfejs wirtualny 22: opis drukarka, adres IP: 192.168.15.1/24

zawodowe.edu.pl - darm&tEON&f3ra8egzaminéw zawodowych
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Rezultat 2: Skonfigurowane interfejsy ruteréw oraz serwer DHCP

1

Ustawiono nazwy ruterow RA, RB, RC

2

Opisano interfejsy zgodnie z wartosciami podanymi w kolumnie "Opis/komentarz" tabeli zamieszczonej w zasadach oceniania

Dla rutera RA ustawiono adresy:
adres IP: 10.10.0.1 z maska: 255.255.255.252 na interfejsie W1
adres IP: 10.20.0.1 z maska: 255.255.255.252 na interfejsie SFP

Dla rutera RB ustawiono adresy:
adres IP: 10.10.0.2 z maska: 255.255.255.252 na interfejsie W2
adres IP: 10.30.0.1 z maska: 255.255.255.252 na interfejsie W1

Dla rutera RC ustawiono adresy:
adres IP: 10.30.0.2 z maska: 255.255.255.252 na interfejsie W1
adres IP: 10.20.0.2 z maska: 255.255.255.252 na interfejsie SFP

Na interfejsie L1 rutera RC ustawiono adres IP: 172.26.26.1 z maskg: 255.255.255.0

Na serwerze RC, na interfejsie L1 skonfigurowano serwer DHCP dla podsieci o adresie 172.26.26.0/24, z pulg adreséw
0 nazwie LANVoIP

8

Serwer DHCP przydziela adresy z zakresu 172.26.26.51 + 172.26.26.254
oraz czas dzierzawy adresow: 3 dni, 2 godziny, 15 minut

9

W serwerze DHCP dla telefonu VolP skonfigurowano rezerwacje adresu 172.26.26.126

10

Serwer DHCP przydziela adres IP bramy: 172.26.26.1 oraz adres IP serwera DNS: 8.8.8.8

Rezultat 3: Uruchomiony i skonfigurowany protokét OSPF

Uwaga: kryteria od R.3.1 do R.3.7 nalezy uznac za spetnione, jezeli w ruterze podane sg inne, tozsame, zapisy podsieci

1

Uruchomiono protokot rutingu OSPF na wszystkich ruterach

W ruterze RA do protokotu rozgtaszanych sieci dodano podsie¢ 172.20.1.0/24 z identyfikatorem obszaru area 1

W ruterze RA do protokotu rozgtaszanych sieci dodano podsie¢ 192.168.15.0/24 z identyfikatorem obszaru area 1

W ruterach RA i RB do protokotu rozgtaszanych sieci dodano podsie¢ 10.10.0.0/30 z identyfikatorem obszaru area 1

W ruterach RB i RC do protokotu rozgtaszanych sieci dodano podsie¢ 10.30.0.0/30 z identyfikatorem obszaru area 1

W ruterach RA i RC do protokotu rozgtaszanych sieci dodano podsie¢ 10.20.0.0/30 z identyfikatorem obszaru area 1

N oo |~ WO0(DN

W ruterze RC do protokotu rozgtaszanych sieci dodano podsie¢ 172.26.26.0/24 z identyfikatorem obszaru area 1

Przygotuj uczniéw do egzdtronaadazi8vego na zawodowe.edu.pl
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Rezultat 4: Skonfigurowane urzadzenia koncowe

1

Ustawiono nazwe serwera telekomunikacyjnego: centrala

Nadano numery katalogowe oraz nazwy abonentom:
802 - dla telefonu analogowego - kancelaria
805 - dla telefonu VolP - dyrektor

Dla abonenta kancelaria, nr wew. 802 skonfigurowano poczte gtosowa, gdy nie odbiera po 3 dzwonkach lub 5 s

Dla abonenta kancelaria nr wew. 802 ustawiono nr gorgcej linii na 805

Abonentowi kancelaria, nr wew. 802, zabroniono wykonywanie potgczen z numerami telefonéw zaczynajgcych sie 700

Skonfigurowano interfejs LAN serwera telekomunikacyjnego: adres IP: 172.20.1.254/24 i adres IP bramy: 172.20.1.1

N o |lo |~ w

Na interfejsie WAN telefonu VolP wybrano opcje ustawien sieciowych: automatyczna (dynamiczna)

Interfejs WAN telefonu VolP uzyskat z serwera DHCP:
adres IP/maska: 172.26.26.126/24

adres IP bramy: 172.26.26.1

adres IP serwera DNS: 8.8.8.8

oraz skonfigurawano adres IP serwera SIP: 172.20.1.254

Skonfigurowano interfejs sieciowy stacji roboczej:

adres IP: 192.168.15.1XX/24, gdzie XX to numer dwucyfrowy stanowiska egzaminacyjnego (np. dla stanowiska 3 adres IP:

192.168.15.103), adres IP bramy: 192.168.15.1

Narzedzia dla nauczyStrona &g ch: zawodowe.edu.pl
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Rezultat 5: Wyniki testow potaczen telefonicznych oraz komunikacji pomiedzy urzadzeniami sieciowymi

Uwaga: Oceny nalezy dokonac po informacji od Przewodniczgcego ZN o gotowoSci zdajgcego do przeprowadzenia testow sieci. Testy przeprowadza
zdajgcy w obecnosci egzaminatora.

Przeprowadzony test potgczen pomiedzy numerami telefonicznymi:
1 Abonent wywotujacy — kancelaria, numer katalogowy 802

Abonent wywotywany — dyrektor, numer katalogowy 805

wykazat poprawnos¢ dziatania

Przeprowadzony test potagczen pomigedzy numerami telefonicznymi:

° Abonent wywotujgcy — dyrektor, numer katalogowy 805

Abonent wywotywany — kancelaria, numer katalogowy 802, abonent nie odbiera
wykazat poprawnosé¢ dziatania, witgczyla sie poczta gtosowa

Przeprowadzony test potagczen pomigedzy numerami telefonicznymi:

3 Abonent wywotujacy — kancelaria, numer katalogowy 802

Abonent wywotywany — numer katalogowy 700 701 754

wykazat poprawnos¢ dziatania, jest informacja o braku mozliwosci realizacji potgczenia

Po podniesieniu mikrotelefonu analogowego aparatu telefonicznego, bez wybierania numeru, nastepuje automatyczny wybor
nr katalogowego 805

5 |Wykonane na stacji roboczej polecenie ping 172.20.1.254 potwierdza komunikacje z serwerem telekomunikacyjnym

6 |Wykonane na stacji roboczej polecenie ping 172.26.26.126 potwierdza komunikacje z telefonem VolP

7 |Wykonane na stacji roboczej polecenie ping 192.168.15.254 potwierdza komunikacje z urzgdzeniem sieciowym

Cwicz na zawodowe.eSifr@IN&EiyZi 8rkusze egzaminacyjne
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Rezultat 6: Wyniki pomiaréw i obliczen parametréw sprzegacza optycznego

Uwaga: Oceny w R.6 nalezy dokonac po informacji od Przewodniczgcego ZN o gotowosci zdajgcego do przeprowadzenia pomiarow.
Zdajgcy w arkuszu egzaminacyjnym, w tabelach 6, 7 i 8 zapisat:

1 |poziom mocy sygnatu optycznego zrodia swiatta laserowego w Il oknie zgodny ze stanem rzeczywistym

poziom mocy sygnatu optycznego zrodta swiatta laserowego w Il oknie zgodny ze stanem rzeczywistym

poziom mocy sygnatu optycznego na wyjsciach sprzegacza w |l oknie optycznym zgodny ze stanem rzeczywistym

poziom mocy sygnatu optycznego na wyjsciach sprzegacza w lll oknie optycznym zgodny ze stanem rzeczywistym

wartosci wspoétczynnikow podziatu sprzegacza w Il oknie optycznym wynikajg z pomiaréw poziomu mocy

(o) &) N I >N RN SV I B \ O]

wartosci wspoétczynnikow podziatu sprzegacza w Il oknie optycznym wynikajg z pomiaréw poziomu mocy

Przebieg 1: Wykonywanie pomiaréw poziomu mocy sygnatu optycznego

Zdajgcy:

1 |stosowat przyrzady pomiarowe zgodnie z ich przeznaczeniem

przed wykonaniem pomiaru wyczyscit wtyki sprzegacza optycznego

2
3 |po wykonaniu pomiaru zabezpieczyt ztgcza sprzegacza zaslepkami
4

po wykonaniu pomiarow uporzadkowat stanowisko egzaminacyjne

Egzaminator

imig i nazwisko data i czytelny podpis
zawodowe.edu.pl - darm&tEoN&férmB8egzaminéw zawodowych
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Schemat sieci telekomunikacyjnej

telefon
analogowy

Konfiguracja ruterow

stacja
robocza

g

2

p-——h

3

e,
stanowiskowy
serwer
telekomunikacyjny

w1 w2

Tabela 3. Adresacja IP interfejséw rutera RA

telefon
VolP

Typ interfejsu

Symbol na schemacie

Opis/komentarz

Adres IP i maska

Gigabit Ethernet lub inny typ
do potaczenia dwdch ruteréw

W1

RA--RB

10.10.0.1/30

SFP

SFP

RA--RC

10.20.0.1/30

Tabela 4. Adresacja IP interfejséow rutera RB

Typ interfejsu

Symbol na schemacie

Opis/komentarz

Adres IP i maska

Gigabit Ethernet lub inny typ
do potgczenia dwdch ruterow

W1

RB--RC

10.30.0.1/30

Gigabit Ethernet lub inny typ
do potaczenia dwdch ruterow

W2

RB--RA

10.10.0.2/30

Tabela 5. Adresacja IP interfejséw rutera RC

Typ interfejsu Symbol na schemacie | Opis/komentarz Adres IP i maska
E?hst Ethernet lub Gigabit L1 VolP 172.26.26.1/24
ernet
Gigabit Ethernet lub inny typ "
do potgczenia dwéch ruteréw Wil RE=RE 16:30:0.2150
SFP SFP RC--RA 10.20.0.2/30

zawodowe.edu.pl - darm&tEqnaf8ran8 egzaminéw zawodowych
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