CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozlegtymi
Symbol kwalifikacji: INF.08

Numer zadania: 03

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
. . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania egzaminu: 150 minut. INF.08-03-25.01-SG
EGZAMIN ZAWODOWY

PODSTAWA PROGRAMOWA

Rok 2025 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1 Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem os$rodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikaciji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

4. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

5. Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczehstwa i organizaciji
pracy.

8. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgto$ gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

9. Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

10. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

w

Powodzenial

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc
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Zadanie egzaminacyjne

Skonfiguruj urzgdzenia zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w arkuszu egzaminacyjnym.

Hasto do konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop

Urzagdzenia pracujg obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacjg, ktora jest dostepna na
stacji roboczej, na pulpicie konta Administrator. Jezeli urzgdzenie wymusi zmiane hasta, ustaw je na
zaql@WSX
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Schemat sieci teleinformatycznej
1. Konfiguracja przetgcznika
— Utworz sieci VLAN i skonfiguruj porty przetgcznika zgodnie z tabelg 1.

Tabela 1. Konfiguracja sieci VLAN

Identyfikator sieci .. Port przetacznika na Urzadzenie koncowe
Nazwa sieci VLAN )
VLAN schemacie podtaczone do portu
20 SerwerTEL P1* P2 Serwer telekomunikacyjny
30 LAN P1* P3 Komputer
40 Serwer-PC P1* P4 Urzgdzenia serwerowni

* Tylko port przetgcznika oznaczony jako P1 ma umozliwiaé transmisje ramek ze wszystkich sieci VLAN

2. Konfiguracja ruterow
— Nadaj nazwy ruterom: Rutl, Rut2, Rut3
— Na interfejsie L1 rutera Rut1 skonfiguruj sieci VLAN zgodnie z tabelg 2
— Skonfiguruj interfejsy ruteréw zgodnie z tabelami 3, 4 oraz 5

Tabela 2. Parametry konfiguracyjne interfejséw VLAN

Identyfikator sieci VLAN Opis/komentarz Adres IP i maska Typ enkapsulaciji
20 SerwerTEL 172.30.0.1/24 dotlg**
30 LAN 172.16.4.1/25 dotlg**
40 Serwer-PC 192.168.15.X/24* dotlg**

* X to nr stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 01 - 192.168.15.1, dla stanowiska 12 -
192.168.15.12
** Skonfigurowac, gdy typ enkapsulacji jest wymagany
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Tabela 3. Adresacja IP interfejséw rutera Rut1

Typ interfejsu Symbol na schemacie Opis/komentarz

Adres IP i maska

Gigabit Ethernet lub inny typ

, . . w1 kierunekRut3
do potfgczenia dwoch ruterow

10.10.0.1/30

SFP SFP kierunekRut2

10.20.0.1/30

Tabela 4. Adresacja IP interfejséw rutera Rut2

Typ interfejsu Symbol na schemacie Opis/komentarz

Adres IP i maska

Gigabit Ethernet lub inny typ

w1 kierunekRut3
do potgczenia dwéch ruterow

10.30.0.1/30

SFP SFP kierunekRutl

10.20.0.2/30

Tabela 5. Adresacja IP interfejsow rutera Rut3

do potaczenia dwdch ruteréw

Typ interfejsu Symbol na schemacie Opis/komentarz Adres IP i maska
Fast Ethernet lub Gigabit
L1 VolP 172.16.0.1/24

Ethernet
Gigabit Ethernet lub inny t

g ; ] y y’p w1 kierunekRutl 10.10.0.2/30
do potgczenia dwoch ruterow
Gigabit Ethernet lub inny t

g yyp W2 kierunekRut2 10.30.0.2/30

3. Konfiguracja rutingu statycznego

— Na wszystkich ruterach skonfiguruj ruting statyczny (trasa poprzez najmniejszg liczbe przeskokow)

zgodnie z tabelami: 2, 3,4, 5

4. Konfiguracja serwera DHCP na ruterze
— Nainterfejsie L1 rutera Rut3 skonfiguruj serwer DHCP:
— Nazwa puli adreséw: VolP_zdalny
— Zakres adresow IP: 172.16.0.100 + 172.16.0.254
— Adres IP bramy: 172.16.0.1
— Adres IP serwera DNS: 1.1.1.1
— Zarezerwowany adres IP 172.16.0.254 dla telefonu VolP

5. Konfiguracja serwera telekomunikacyjnego, telefonu VolIP i stacji roboczej

— Ustaw nazwe serwera telekomunikacyjnego: Egzamin, jezeli to konieczne ustaw opis (komentarz):

Egzamin
— Skonfiguruj linie wewnetrzne serwera telekomunikacyjnego:

— abonent analogowy: nazwa (opis): sekretariat, numer katalogowy 201, linia wewnetrzna do ktérej

zostat podtgczony telefon analogowy
— abonent VolP: nazwa (opis): prezes, numer katalogowy 204
— Skonfiguruj linie zewnetrzng serwera telekomunikacyjnego:

— Numer analogowej linii miejskiej: 21XX (gdzie XX to dwucyfrowy numer

egzaminacyjnego, np. Stanowisko nr 01 — 2101)
— Pole komentarz lub notatka serwisowa: linia analogowa
— Pozostate linie miejskie wytgczone
— Ruch wychodzgcy kierowany przez linie analogowg
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— W ruchu przychodzgcym potgczenie z linii miejskiej na numer 21XX, gdzie XX to dwucyfrowy
numer stanowiska egzaminacyjnego, np. Stanowisko nr 01 — 2101, z mozliwoscig wyboru numeru
katalogowego po zapowiedzi DISA, jesli numer nie zostanie wybrany ma nastgpi¢ potgczenie
z abonentem sekretariat (nr katalogowy 201).

— Skonfiguruj adresacje IP dla urzgdzen koncowych:

— Serwer telekomunikacyjny adres IP: 172.30.0.254/24, brama: 172.30.0.1

— Stacja robocza adres IP: 172.16.4.100/25, brama: 172.16.4.1

— Telefon VolP: konfiguracja ustawien sieciowych uzyskiwana z serwera DHCP

— Skonfiguruj telefon VoIP do pracy w sieci teleinformatycznej, adres IP serwera SIP 172.30.0.254

6. Podtacz urzadzenia zgodnie ze schematem sieci teleinformatycznej
— Woykonaj zestawienie potgczen telefonicznych:
— abonent wywotujgcy prezes, nr 204 - abonent wywotywany sekretariat, nr 201
— abonent wywotujgcy prezes, nr 204 - abonent wywolywany nr 2122
— Na komputerze za pomocg polecenia ping 172.16.0.254 sprawdz komunikacje z telefonem VolP.

— W ruterze Rut1 za pomocg polecenia ping 192.168.15.254 sprawdz komunikacje z urzgdzeniem
sieciowym o adresie 192.168.15.254.

Uwaga: Po wykonaniu sprawdzenia komunikacji zgto§ Przewodniczgcemu ZN, przez podniesienie reki,
gotowos$c¢ do ponownego przeprowadzenia zestawienia potgczen telefonicznych oraz komunikacji urzgdzen
sieciowych. Sprawdzenie wykonaj w obecnosci egzaminatora.

7. Wyznacz wspotczynnik podziatu sprzegacza optycznego

Okresl wejscia i wyjscie sprzegacza optycznego za pomocg latarki Swiattowodowej

Przeprowadz pomiar poziomu mocy sygnatu optycznego zrédta sSwiatta laserowego (OLS) dla Il okna
optycznego (1310 nm) Il okna optycznego (1550 nm) korzystajgc z miernika mocy optycznej (OPM).
Uzyskane wyniki zapisz w tabeli 6.

Tabela 6. Wyniki pomiaru poziomu mocy sygnatu optycznego zrédta swiatta laserowego

Poziom mocy sygnatu optycznego zrédta swiatta laserowego

Okno optyczne
Pty PoLs [dBm]

1310 nm

1550 nm

Uwaga: Po zestawieniu uktadu pomiarowego przez podniesienie reki zgtos Przewodniczgcemu ZN gotowos$¢
do przeprowadzenia pomiaru poziomu mocy sygnatu optycznego zrodta $wiatta laserowego.

Przeprowadz pomiar poziomu mocy sygnatu optycznego na wyjsciach sprzegacza dla Il okna optycznego
(1310 nm) i Il okna optycznego (1550 nm). Uzyskane wyniki zapisz w tabeli 7.
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Tabela 7. Wyniki pomiaru poziom mocy sygnatu optycznego na wyjsciach sprzegacza optycznego
Poziom mocy sygnatu optycznego na wyjsciach sprzegacza optycznego
Pw [dBm]

Pw1 Pw2

Okno optyczne

1310 nm
1550 nm

Uwaga: Po zestawieniu uktadu pomiarowego przez podniesienie reki zgtos Przewodniczgcemu ZN gotowo$¢
do przeprowadzenia pomiar poziomu mocy sygnatu optycznego na wyjsciach sprzegacza.

Wyznacz warto$¢ wspétczynnika podziatu sprzegacza optycznego dla Il okna optycznego (1310 nm) i Il
okna optycznego (1550 nm). Do obliczen wykorzystaj podane wzory.

WPSO,, = RaldBM] | 00
il WL Ry:[dBm]+ P, [dBm)]|
Py,[dBm] |

WPSQ,,, = W -100%
il W2 ?"|Ri.[dBm]+R,,[dBm]|

Uzyskane wyniki zapisz w tabeli 8.

Tabela 8. Wartosci obliczonych wspoétczynnikéw podziatu sprzegacza optycznego

Wspétczynnik podziatu sprzegacza optycznego WPSO

Okno optyczne
WPSOw: WPSOw:>

1310 nm

1550 nm

Do konfiguracji ruterébw mozesz wykorzystaé program PuTTY lub oprogramowanie dedykowane przez
producenta.

Sformutowania zawarte w tresci polecen sg zapisane w formie ogdlnej, w réznych typach urzagdzen mogg
by¢ réznie opisane.

Podczas pracy przestrzegaj zasad i przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii stanowiska
komputerowego.

Uwaga: Po wykonaniu zadania nie wytgczaj komputera, przetgcznika, serwera telekomunikacyjnego,
telefonu VoIP ani ruterow.
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegac¢ bedzie 6 rezultatow:
— skonfigurowany przetgcznik i sieci VLAN,
— skonfigurowane interfejsy ruterow oraz serwer DHCP,
— skonfigurowany ruting statyczny,
— skonfigurowane urzadzenia koncowe,
— wyniki testow potgczen telefonicznych oraz komunikacji pomiedzy urzgdzeniami sieciowymi,
— wyniki pomiardw i obliczonych parametréw sprzegacza optycznego
oraz
przebieg wykonywania pomiaréw poziomu mocy sygnatu optycznego.
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