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EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozlegtymi
Symbol kwalifikacji: INF.08

Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
Numer PESEL zdajgcego* Miejsce na naklejke z numerem
PESEL i z kodem os$rodka
Numer stanowiska
Czas trwania eg_;zaminu: 150 minut INF.08-02-26.06-SG
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Rok 2026 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera btedoéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgtos$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny
na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opuscic sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc
**w przypadku otrzymania naklejki
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Zadanie egzaminacyjne

Skonfiguruj urzgdzenia zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w arkuszu egzaminacyjnym.

Hasto do konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop

Urzagdzenia pracujg obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacjg, ktora jest dostepna na

stacji roboczej, na pulpicie konta Administrator. Jezeli urzgdzenie wymusi zmiane hasta, ustaw je na
zaq12WsSX

1. Wykonaj montaz ztgcza rozlgcznego (roztgczalnego) SC/APC na wolnym koncu dwumetrowego
jednomodowego pigtaila swiattowodowe 9/125 ym aby uzyskac¢ patchcord $wiattowodowy

Uwaga: Gotowos¢ do montazu ztgcza roztgcznego zgto$ przez podniesienie reki Przewodniczgcemu ZN.
W obecnosci egzaminatora przeprowadz montaz ztgcza roztgcznego.

2. Sprawdz poprawnos¢ dziatania patchcordu swiattowodowego przy pomocy latarki swiattowodowe.
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Schemat sieci teleinformatycznej

4. Konfiguracja przetgcznika
— Nadaj przetacznikowi nazwe SW
— Utworz sieci VLAN i skonfiguruj porty przetacznika zgodnie z tabelg 2.

— Ustaw adres IP do zdalnego administrowania przetgcznikiem na 192.168.100.130/25. Adres ma by¢
osiggalny w VLAN o ID = 1. Domy$Ing brame ustaw na 192.168.100.129
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Tabela 1. Konfiguracja sieci VLAN

Identyfikator ID sieci VLAN

Nazwa sieci VLAN

Port przetacznika na schemacie

1

default

1*

200

telefonia

1%, 3,4

*port przetgcznika oznaczony jako 1 ma umozliwiaé transmisje ramek z obu sieci VLAN

5. Konfiguracja ruterow

— Zgodnie ze schematem nadaj nazwy ruterom: GD, WA, LU
— Skonfiguruj interfejsy ruteréw zgodnie z tabelami 2, 3, 4
— Na interfejsie int1 rutera LU skonfiguruj interfejsy VLAN zgodnie z tabelg 5

Tabela 2. Adresacja IP interfejséw

rutera GD

Typ interfejsu Symbol na schemacie | Opis/komentarz Adres IP i maska
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet int1 dolSP 192.168.15.XX/24*
Gigabit Ethernet lub inny typ do int2 doLU 10.10.10.5/30
potgczenia dwéch ruterow
Gigabit Ethernet lub inny typ do int3 doWA 10.10.10.2/30
potgczenia dwdch ruterow

* XX oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 01 — 192.168.15.1

Tabela 3. Adresacja IP interfejsow

rutera WA

Typ interfejsu Symbol na schemacie | Opis/komentarz | Adres IP i maska
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet int1 doPC 192.168.10.254/24
Gigabit Ethernet lub inny typ do int3 doGD 10.10.10.1/30
potgczenia dwoch ruteréw
Swiattowodowy SFP SFP doLU 10.10.10.9/29

Tabela 4. Adresacja IP interfejséw

rutera LU

Typ interfejsu

Symbol na schemacie

Opis/komentarz

Adres IP i maska

Gigabit Ethernet lub inny typ do
potgczenia dwoch ruteréw

int2

doGD

10.10.10.6/30

Swiattowodowy SFP

SFP

doWA

10.10.10.10/29

Tabela 5. Parametry konfiguracyjne interfejsow VLAN rutera LU

Identyfikator sieci VLAN

Opis/komentarz

Adres IP i maska

Typ enkapsulaciji

1

SW1

192.168.100.129/25

dot1g*

200

SW2

192.168.200.129/25

dot1g*

* Skonfigurowac, gdy typ enkapsulacji jest wymagany

6. Konfiguracja rutingu statycznego

— Skonfiguruj ruting statyczny na ruterach wedtug wytycznych:
— komunikacja z komputera PC do podsieci 192.168.200.128/25 oraz 192.168.100.128/25

i odwrotnie ma sie odbywac tylko przez rutery WA i LU

— komunikacja z komputera PC do podsieci 192.168.15.0/24 i kierunku powrotnym ma sie odbywaé
tylko przez rutery WA i GD
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7. Konfiguracja serwera telekomunikacyjnego, telefonu VolP i stacji roboczej
— Ustaw nazwe serwera telekomunikacyjnego: INFXX, gdzie XX to numer stanowiska egzaminacyjnego.
Jezeli to konieczne ustaw opis (komentarz): INFXX - np. dla stanowiska 1 nazwa INFO1
— Skonfiguruj linie wewnetrzne serwera telekomunikacyjnego:
— sklep — numer katalogowy 210 (wewnetrzna linia analogowa nr LWA1)
— biuro — numer katalogowy 220 (wewnetrzna linia systemowa nr LWS1)
— magazyn — numer katalogowy 200 (wewnetrzna linia VolP)
— Skonfiguruj przeniesienie wywotan (przekierowanie) numeru katalogowego 210 na numer katalogowy
220, gdy abonent 210 jest zajety
— Skonfiguruj linie zewnetrzng serwera telekomunikacyjnego:
- numer analogowej linii miejskiej: 21XX gdzie XX to dwucyfrowy numer stanowiska
egzaminacyjnego, np. stanowisko numer 01 to numer linii 2101, linia miejska LWM1
- opis (komentarz): linia miejska
- pozostate linie miejskie wytgczone lub w trybie ignorowania albo odrzucania potgczen
- w ruchu przychodzgcym potgczenie z linii miejskiej, po standardowej zapowiedzi DISA,
ma nastgpi¢ z abonentem sklep, numer katalogowy 210
— Skonfiguruj ruch wychodzgcy:
- zablokuj mozliwo$¢ wykonywania potgczen zewnetrznych przez abonenta sklep
- abonentowi biuro i magazyn zezwdl na wykonywanie potgczen bez ograniczen
— Skonfiguruj adresacje IP w urzadzeniach koncowych:
— Serwer telekomunikacyjny adres IP: 192.168.200.130/25, adres IP bramy: 192.168.200.129
— Telefon VolIP adres IP: 192.168.200.131/25, adres IP bramy: 192.168.200.129
— Stacja robocza adres IP: 192.168.10.1/24, adres IP bramy: 192.168.10.254
— Skonfiguruj telefon VolP do pracy w sieci teleinformatycznej, adres IP serwera SIP: 192.168.200.130

8. Podigcz urzadzenia zgodnie ze schematem sieci teleinformatyczne;j

9. Po podfgczeniu i skonfigurowaniu urzagdzen wykonaj:
— ze stacji roboczej polecenie tracert 192.168.200.130
— ze stacji roboczej polecenie tracert 192.168.200.131
— ze stacji roboczej polecenie tracert 192.168.15.XX
— zestawienie potgczen telefonicznych:
— abonent wywotujacy sklep, nr 210 — abonent wywotywany biuro, nr 220
— abonent wywotujacy sklep, nr 210 — abonent wywotywany magazyn, nr 200
— abonent wywotujgcy magazyn, nr 200 — abonent wywotywany sklep, nr 210, przy odtozonej
stuchawce telefonu abonenta sklep 210
— abonent wywotujgcy biuro, nr 220 — abonent wywotywany nr 2122

Uwaga: Po przeprowadzeniu testow potgczen telefonicznych i sieciowych zgto$ Przewodniczgcemu ZN,
przez podniesienie reki, gotowo$¢ do ponownego wykonania testow. Testy wykonaj w obecnoSci
egzaminatora.

Do konfiguracji ruterow mozesz wykorzystaé program PuTTY lub oprogramowanie dedykowane przez
producenta.
Podczas pracy przestrzegaj zasad i przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii stanowiska
komputerowego.
Sformutowania zawarte w tresci polecen sg zapisane w formie ogdlnej, w réznych typach urzgdzen mogg
by¢ réznie opisane.
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Uwaga: Po wykonaniu zadania nie wytgczaj przetgcznika, stacji roboczej, ruterow ani serwera
telekomunikacyjnego

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie bedzie podlega¢ 6 rezultatéw:

— wykonany montaz ztgcza roztgcznego na wolnym koncu pigtaila,

— skonfigurowany przetgcznik,

— skonfigurowane interfejsy ruteréw,

— uruchomiony i skonfigurowany ruting statyczny,

— skonfigurowane urzgdzenia koncowe,

— wyniki testow potgczen telefonicznych oraz komunikacji pomiedzy urzgdzeniami sieciowymi
oraz

przebieg wykonywania montazu ztgcza roztgcznego.
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