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CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

2. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

3. Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

4. Czas rozpoczecia i zakohczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

6. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

7. Po zakohczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny
na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

8. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
**w przypadku otrzymania naklejki
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Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj patchcord $wiattowodowy oraz potgcz urzgdzenia zgodnie ze schematem sieci teleinformatyczne;j
i skonfiguruj zgodnie z wytycznymi. Hasto do konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop.
Urzagdzenia pracujg na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacja, ktéra jest dostepna na stacji
roboczej, na pulpicie konta Administrator. Jezeli urzagdzenie wymusi zmiane hasta, ustaw je na zag1@WSX.

1. Potagcz dwa jednomodowe pigtaile Swiattowodowe 9/125 ym metodg spajania tukiem elektrycznym w celu

uzyskania patchcordu swiattowodowego. Odczytaj z wyswietlacza spawarki szacowang wartos¢ ttumienia
spawu sSwiattowodowego. Uzyskany wynik zapisz w tabeli 1. Ocehn poprawnos$¢ wykonanego spawu,
poréwnujgc jego szacowane ttumienie z wartoscia normatywng. Sprawdz poprawnos¢ dziatania
patchcordu swiattowodowego za pomocg latarki swiattowodowe;j.
Uwaga: Gotowos$¢ do przyciecia czofa pierwszego pigtaila zgto$ przewodniczgcemu ZN przez
podniesienie reki. W obecno$ci egzaminatora przeprowadZ ciecie pigtaila iumie$¢ Swiattowod
w spawarce. Te same czynnoS$ci wykonaj dla drugiego pigtaila. W obecno$ci egzaminatora przeprowadz
proces spajania widkien oraz test patchcordu latarkg $wiattowodowa.

Tabela 1. Wyniki ttumienia i ocena poprawnosci wykonanego spawu.

Ttumienie wykonanego WNIOSEK
spawu dotyczacy poprawnosci wykonania patchcordu
[dB] swiattowodowego

Zrédto: ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne

8.2. Tlumiennos¢ polaczen Swiatlowodow

Polaczenia $wiattowoddéw jednomodowych powinny by¢ tak wykonane, aby ich thu-
miennos¢ nie przekroczyla wartosci:

— 0,08 dB dla polgczen spajanych, okreslana jako warto$¢ srednia (z uwzglednieniem

znakow) z pomiaro6w w obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojen >10.

— 0,15 dB dla polgczen spajanych, okre$lana jako warto$¢ Srednia (z uwzglednieniem

znakow) z pomiarow w obu kierunkach transmisji gdy liczba spojen <10

— 0,2 dB dla polaczen mechanicznych i klejonych

— 0,5 dB dla zlgczy rozlgczalnych (warto§¢ maksymalna przyjmowana do obliczen),

przy czym Srednia wartos¢ tej thumiennoS$ci nie powinna przekraczac 0,3 dB.

Dla polgczen spajanych dopuszcza si¢ maksymalng bezwzgledna wartos¢ thumiennosci
polaczenia 0,3 dB, jesli 3 proby spajania nie pozwolily na uzyskanie wartosci 0,15 dB,
przy czym uzyskiwane wyzsze wartosci byly prawie jednakowe. Dopuszcza si¢ na odcinku
kontrolnym (15 km) nie wiecej niz 2 tego typu potaczenia dla kazdego toru pod warunkiem
uwzglednienia ich obecno$ci w bilansie mocy odcinka regeneratorowego.

Thimienno$¢ odbiciowa zlgczek Swiatlowodowych (reflektancja) nie powinna by¢
mniejsza niz 35 dB.
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Schemat sieci teleinformatycznej

2. Konfiguracja przetgcznika
— Nadaj przetgcznikowi nazwe SW

— Utworz sieci VLAN i skonfiguruj porty przetgcznika zgodnie z tabelg 2.

Tabela 2. Konfiguracja sieci VLAN

Identyfikator sieci VLAN

Nazwa sieci VLAN

Port przetacznika na schemacie

20

Stacja

1,3

40

VOIP

2,4

3. Konfiguracja ruterow
— Nadaj nazwy ruterom: Alfa, Beta Gamma, zgodnie ze schematem
— Skonfiguruj interfejsy ruteréw zgodnie z tabelami 3, 4 i 5
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Tabela 3. Adresacja IP interfejséw rutera Alfa

Typ interfejsu Symbol na schemacie | Opis/komentarz Adres IP i maska

Fast Eth t lub Gigabit

ast Ethernet 1ub tigabl int1 Stacja 192.168.20.254/24
Ethernet
Fast Ethernet lub Gigabit int2 do_VolP 192.168.40.254/25
Ethernet -

i it Eth tlub i t
Gigabit Ethernet lub inny typ int3 do_Beta 10.10.10.1/30
do potgczenia dwéch ruterow
Swiattowodowy SFP SFP do_Gamma 10.10.10.17/30

Tabela 4. Adresacja IP interfejséw rutera Beta

Typ interfejsu Symbol na schemacie | Opis/komentarz Adres IP i maska
Fast Ethemet lub Gigabit int1 GniazdoA 192.168.15.X*/24
Ethernet
Gigabit Ethernet lub inny typ int2 do_Gamma 10.10.10.9/30
do potgczenia dwoch ruteréw -
Gigabit Ethernet lub inny typ int3 do_Alfa 10.10.10.2/30
do potgczenia dwoch ruteréw -

*X - to numer stanowiska egzaminacyjnego (np. dla stanowiska nr 01 adres IP 192.168.15.1/24)

Tabela 5. Adresacja IP interfejséw rutera Gamma

Typ interfejsu Symbol na schemacie | Opis/komentarz Adres IP i maska
Fast Ethernet lub Gigabit int1 Serwer 192.168.100.254/26
Ethernet
Gigabit Ethernet lub inny typ int2 do_Beta 10.10.10.10/30
do potgczenia dwoch ruteréw -
Swiattowodowy SFP SFP do_Alfa 10.10.10.18/30

4. Konfiguracja serwera DHCP
Na ruterze Alfa, na interfejsie int1, uruchom serwer DHCP z nastepujgcymi ustawieniami:
— przydzielane adresy z podsieci: 192.168.20.0/24
— adres bramy domysinej: 192.168.20.254
— serwer DNS: 8.8.8.8
— zakres przydzielanych adresow: 192.168.20.1 + 192.168.20.10

5. Konfiguracja rutingu dynamicznego
— Uruchom protokdt OSPFv2 oraz skonfiguruj rozgtaszanie podsieci zgodnie z tabelami 3, 4, 5
— ldentyfikator obszaru: area2
— Skonfiguruj trasy tak, aby trasa podstawowa komunikacji stacji roboczej z serwerem
telekomunikacyjnym przechodzita kolejno przez rutery Alfa, Beta, Gamma, a trasa zapasowa kolejno
przez rutery Alfa i Gamma

6. Konfiguracja serwera telekomunikacyjnego, telefonu VolP i stacji roboczej
— Ustaw nazwe serwera telekomunikacyjnego: StanowiskoXX, gdzie XX to numer stanowiska
egzaminacyjnego. Jesli to konieczne ustaw opis (komentarz): StanowiskoXX (np. dla stanowiska nr
01 nazwa Stanowisko01)
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— Skonfiguruj linie wewnetrzne serwera telekomunikacyjnego:

— Biuro - numer katalogowy 200 (wewnetrzna linia analogowa nr LWA1)
— Serwis - numer katalogowy 220 (wewnetrzna linia VolP)

— Skonfiguruj pierwszg linie miejskg analogowg (LWM1) nadajgc jej numer 21XX, gdzie XX oznacza
numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska nr 01 numer 2101. Pozostate linie miejskie
nalezy wytgczyc

— Skonfiguruj ruch przychodzacy:

— uruchom ustuge DISA dla ruchu przychodzgcego. Ustaw domysing zapowiedz systemowg

— jezeli abonent dzwonigcy nie wybierze numeru wewnetrznego ma by¢ przekierowany na numer
abonenta Biuro

— jezeli abonent Biuro nie odbierze potgczenia przez okres 10 sekund (lub 4 dzwonki) potgczenie
ma by¢ przekierowane na numer abonenta Serwis

— Skonfiguruj ruch wychodzacy:

— zablokuj mozliwos¢ wykonywania potgczen wychodzacych na miasto abonentowi Biuro
— Skonfiguruj telefon VolP do pracy w sieci teleinformatycznej, adres IP serwera SIP 192.168.100.253
— Skonfiguruj interfejsy sieciowe urzadzen koncowych zgodnie z tabelg 6

Tabela 6. Konfiguracja sieciowa urzadzen koncowych

Urzadzenie Adres IP Maska Brama domysina
Stacja robocza Konfiguracja automatyczna
Telefon VolP 192.168.40.129 125 192.168.40.254
Serwer telekomunikacyjny 192.168.100.253 126 192.168.100.254

7. Potacz urzgdzenia zgodnie ze schematem sieci teleinformatyczne;.

8. Po podtgczeniu i skonfigurowaniu urzgdzen:
— poleceniem ping ze stacji roboczej wykonaj test osiggalnosci adresow IP: 192.168.40.129,
192.168.100.253, 192.168.15.X
— wykonaj zestawienie potgczen telefonicznych:
— Abonent wywotujgcy Biuro, nr 200 — abonent wywotywany Serwis, nr 220,
— Abonent wywotujgcy Serwis, nr 220 — abonent wywotywany Egzaminator, nr 2122

Uwaga:
Po przeprowadzeniu testow potfgczen telefonicznych i sieciowych zgto$, przez podniesienie reki,
przewodniczagcemu ZN gotowo$¢ do ponownego wykonania testow w obecnos$ci egzaminatora.

Do konfiguracji ruterobw mozesz wykorzystaé program PuTTY lub oprogramowanie dedykowane przez
producenta.

Podczas pracy przestrzegaj zasad i przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii stanowiska
komputerowego.

Sformutowania zawarte w tresci polecen sg zapisane w formie ogdélnej, w réznych typach urzagdzen moga
by¢ réznie opisane.

Uwaga: Po wykonaniu zadania nie wyigczaj przetgcznika, stacji roboczej, ruterow ani serwera
telekomunikacyjnego
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie bedzie podlegaé 6 rezultatow:

oraz:

wykonany patchcord swiattowodowy,

potgczone urzadzenia i skonfigurowany przetgcznik,

skonfigurowany serwer DHCP i interfejsy ruterow,

uruchomiony i skonfigurowany ruting,

skonfigurowane urzgdzenia koncowe,

wyniki testow potgczen telefonicznych oraz komunikacji pomiedzy urzgdzeniami sieciowymi

przebieg wykonywania patchcordu swiattowodowego.
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