CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych
Oznaczenie kwalifikacji: INF.09

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
. . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania egzaminu: 150 minut. INF.09-01-23.06-SG
EGZAMIN ZAWODOWY

PODSTAWA PROGRAMOWA

Rok 2023 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1 Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem os$rodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikaciji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

4. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

5. Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczehstwa i organizaciji
pracy.

8. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgto$ gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

9. Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

10. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

w

Powodzenial

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc

Uktad graficzny
© CKE 2020

Pobierz wiecej arkuszy z zawodowe.edu.pl
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Zadanie egzaminacyjne

W celu modernizaciji sieci telekomunikacyjnej wykonaj zlecone prace.
1. Potgcz sie¢ zgodnie ze schematem z rysunku 1.
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Rysunek 1. Schemat usytuowania urzadzen w sieci telekomunikacyjnej.

2. Skonfiguruj rutery:

— zmien nazwy ruteréw zgodnie ze schematem na: R1, R2, R3
— ustaw adresy i opisy interfejsow rutera zgodnie z tabelami 1, 2i 3

Tabela 1. Adresy IP interfejséw rutera R1

Rodzaj interfejsu

Symbol interfejsu
na schemacie

Opis/komentarz

Adres IP/maska

Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet

LAN1

DO_SW

192.168.1.XX/24

lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet

Szeregowy (Serial) lub $wiattowodowy

WAN1

R1_DO_R2

10.0.10.1/30

gdzie XX to nr stanowiska, np. dla stanowiska nr 03 adres IP to 192.168.1.3

Tabela 2. Adresy IP interfejséw rutera R2

Rodzaj interfejsu

Symbol interfejsu nal

Opis/komentarz

Adres IP/maska

schemacie
Szeregowy (Serial) lub $wiattowodowy
lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet WANL R2_DO_R1 10.0.10.2/30
Szeregowy (Serial) lub Swiattowodowy
lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet WAN2 R2_DO_R3_G 10.0.20.1/30
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet WAN3 R2_DO_R3 7 172.16.20.1/30

Tabela 3. Adresy IP interfejséw rutera R3

Rodzaj interfejsu

Symbol interfejsu nal

Opis/komentarz

Adres IP/maska

schemacie
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet LAN2 DO_CENTRALA 192.168.20.1/24
Szeregowy (Serial) lub Swiattowodowy
lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet WAN2 R3_DO_R2_G 10.0.20.2/30
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet WAN3 R3_DO_R2 7 172.16.20.2/30
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3. Na wszystkich ruterach skonfiguruj ruting dynamiczny OSPF zgodnie z zaleceniami:
— identyfikator obszaru (area): 1
— dodaj podsieci zgodnie z danymi w tabelach 1., 2.1 3.

4. Na interfejsie LANZ2 rutera R3 skonfiguruj serwer DHCP zgodnie z zaleceniami:
— nazwa puli adreséw: LAN2
— zakres przydzielanych adresow: 192.168.20.10/24 + 192.168.20.20/24
— adres bramy sieciowej: 192.168.20.1
— adres serwera DNS: 8.8.8.8

5. Ustaw na ruterach R2 i R3 koszt trasy w taki sposéb, aby pakiety byty kierowane w pierwszej kolejnosci
trasg przez WAN2.

6. Skonfiguruj przetgcznik
— ustaw nazwe przetgcznika na: SW
— skonfiguruj na przetagczniku dwie sieci VLAN zgodnie z tabelg nr 4.

Tabela 4. Konfiguracja portéw przetagcznika SW
VLAN ID Przypisane porty
10 2,3
20 1,4

7. Skonfiguruj centrale abonenckg zgodnie z zaleceniami:

— parametry interfejsu sieciowego pobierane automatycznie z serwera DHCP

— nazwa centrali: CentralaXX, gdzie XX to numer stanowiska egzaminacyjnego, jezeli to konieczne
ustaw opis centrali/pole komentarz: CentralaXX, np. dla stanowiska nr 02 - Centrala02

— na dowolnej linii wewnetrznej analogowej LWA skonfiguruj abonenta o nazwie/opisie kierownik
Z numerem wewnetrznym 301

— na linii wewnetrznej VolP skonfiguruj abonenta o nazwie/opisie sekretariat z numerem wewnetrznym
302

8. SkonflgurUJ telefon VolP:
adres IP/maska: 192.168.1.1XX/24, gdzie XX to nr stanowiska egzaminacyjnego, np. stanowisko nr
03, adres IP 192.168.1.103
— adres bramy domysinej: 192.168.1.XX/24 gdzie XX nr stanowiska egzaminacyjnego, np. stanowisko
nr 03, adres IP bramy domys$inej 192.168.1.3
— adres serwera SIP: zgodny z adresem IP pobranym przez centrale abonencka z serwera DHCP

9. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej PC:
— adres IP/prefiks maski: 192.168.1.2XX/24, gdzie XX to nr stanowiska egzaminacyjnego, np. stanowisko
nr 03 adres IP 192.168.1.203
— brama: 192.168.1.XX/24
— DNS: 8.8.8.8

10. Sprawdz komunikacje stacji roboczej z drukarkg. Adres IP drukarki 192.168.1.254

Uwaga:
Po skonfigurowaniu i podtgczeniu urzgdzen sieciowych zgto$ przewodniczgcemu ZN gotowo$¢ do
przeprowadzenia testow. W obecnosci egzaminatora przeprowadz testy potgczen:
— pomiedzy telefonem analogowym, nr wew. 301 a telefonem VoIP, nr wew. 302
— ustal trase, ktorg przesytane sg pakiety miedzy ruterami R1 i R3 w konfiguracji przedstawionej na
schemacie oraz przy roztgczonym potgczeniu WANZ2 pomiedzy ruterami R2 i R3

Na stacji roboczej istnieje konto Administrator z hastem Administr@tor

Do konfiguracji ruterobw mozesz wykorzystaé program PuTTY lub oprogramowanie dedykowane przez
producenta.
Podczas pracy przestrzegaj zasad i przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii stanowiska
komputerowego.
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Sformutowania zawarte w tresci polecen sg zapisane w formie ogdlnej, w réznych typach urzgdzen mogag
mie¢ rézne brzmienie.

Uwaga:
Po wykonaniu zadania nie wytgczaj komputera, ruteréw ani centrali.
Nie zmieniaj nazwy ani hasta logowania do ruteréw oraz hasta konta Administrator stacji roboczej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie bedzie podlega¢ 5 rezultatow:
— podigczone urzadzenia sieciowe i skonfigurowany przetacznik,
— skonfigurowane interfejsy sieciowe ruterow,
— skonfigurowany ruting OSPF i serwer DHCP,
— skonfigurowane: centrala telefoniczna, telefon VolP, stacja robocza,
— wyniki testow potgczen telefonicznych oraz komunikacji pomiedzy urzgdzeniami sieciowymi.
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