CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Montaz i obstuga maszyn i urzadzen
Oznaczenie kwalifikacji: MEC.03

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
. . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania egzaminu: 120 minut. MEC.03-01-22.06-SG
EGZAMIN ZAWODOWY
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Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoéj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem os$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikaciji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczehstwa i organizaciji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowosc do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenial

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc

Uktad graficzny
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Przygotuj uczniéw do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl
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Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj naprawe konstrukcji wigzara obudowy urzgadzenia poprzez wykonanie blach zlgcznych zgodnie
z rysunkiem 01-00 oraz uzupetnij dokumentacje zamieszczong w arkuszu egzaminacyjnym.

Przed przeprowadzeniem naprawy konstrukcji uzupetnij o wymiary rysunek numer 01-02 na podstawie
rysunkow 01-00 oraz 01-01. Nastepnie z przygotowanego materiatu o wymiarach 60 x 60 mm wykonaj dwie
blachy ztgczne zgodnie z rysunkiem 01-02. Na jednej z blach zapisz markerem numer 1. Do wykonania
Sciecia w blachach wykorzystaj nozyce dzwigniowe, natomiast do wykonania zataman krawedzi w otworach
pogiebiacz stozkowy. Doktadno$¢ wykonania blach zigcznych zgodnie z tolerancjg w klasie 1T14, jak
w tabeli 1.

Po wykonaniu blach zigcznych wypetnij karte pomiarowg blachy ztgcznej numer 1, dokonujgc oceny
poprawnosci jej wykonania. Nastepnie zmontuj wigzar zgodnie z rysunkiem 01-00.

Czesci do montazu, $ruby, nakretki i podktadki oraz narzedzia pomocnicze, skrawajgce, monterskie
i przyrzady pomiarowe znajdujg sie na przygotowanym stanowisku lub w magazynie. Zmontowany wigzar
i arkusz egzaminacyjny pozostaw na uporzgdkowanym stanowisku.

Podczas wykonywania zadania egzaminacyjnego przestrzegaj przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Tabela 1. Odchyiki warsztatowe wymiaréw swobodnych nietolerowanych

Wymlavrv r:rc])rrnnmalny Wartosci liczbowe odchytek wymiaréw w mm
owyvzei do zewnetrznych wewnetrznych mieszanych

powyzej IT14 IT14 i posrednich IT14

1 3 -0,25 +0,25 10,125

6 -0,30 +0,30 +0,150

6 10 -0,36 +0,36 +0,180

10 18 -0,43 +0,43 10,215

18 30 -0,52 +0,52 10,260

30 50 -0,62 +0,62 10,310

50 80 -0,74 +0,74 +0,370

80 120 -0,87 +0,87 +0,435

120 180 -1,00 +1,00 +0,500
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5. Podktadka sprezysta 8.2 4 PN
4, Podkiadka 8.4 4 PN
3. Sruby M8x40 4 PN
2. Blacha ztgczna 2 01-02
1. Rura kwadrat. 25 x 25 x 2 2 01-01
Nr cz. | Nazwa czeéci Szt Nr rys. Uwagi
Nr rys. Nazwa urzgdzenia Podziatka
01-00 Wiazar obudowy urzadzenia 1:1

Rysunek 01-00
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Uwagi:
Ostre krawedzie stepi¢
Nr rys. Nazwa czesci Podziatka
01-01 | Rurakwadrat. 25 x 25 x 2 1:1
Rysunek 01-01

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlega¢ beda 4 rezultaty:

— uzupetniony rysunek 01-02,

blachy ztaczne wykonane zgodnie z rysunkiem 01-02,

wymiary blachy ztgcznej numer 1 - karta pomiarowa,

— zmontowana konstrukcja wigzara
oraz

przebieg wykonywania czesci konstrukcji i montazu wigzara obudowy.
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Uwagi:

Ostre krawedzie stepi¢

Rysy wyprowadzi¢ wzdtuz dtuzszych krawedzi
Krawedzie otworéw zatamac

Nr rys. Nazwa czesci Podziatka
01-02 Blacha zlgczna 1.1

Rysunek 01-02

Karta pomiarowa blachy ztgcznej numer 1
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Wymiar blachy ztgcznej numer 1 po obrébce

Wymiar po obréobce miesci sie

e w mm (z doktadnoscia do 0,05 mm) W tolefa_ncji Wykor’@pia
(whasciwe zakreslic)
1. | Wymiar A TAK NIE
2. | Wymiar B TAK NIE
3. | WymiarC TAK NIE
4. | Wymiar D TAK NIE
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