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Egzaminatorze!
- Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczagcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Przygotuj uczniéw do egzdtronaadazi@vego na zawodowe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl

Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Szablony elementéw pasa przepuklinowego
Uwaga. Zdajgcy zgtosi zakoriczenie prac zwigzanych z wykonaniem szablonow.
Do oceny R.1.1 - R.1.6 nalezy zastosowac rysunki wykonawcze zamieszczone w zasadach oceniania.

1

Dtugos¢ i szerokos¢ szablonu gtownej czesci pasa sg zgodne z Rysunkiem 1 (£ 5 mm)

Ksztalt szablonu gtéwnej czesci pasa jest zgodny z Rysunkiem 1

Dtugos¢ i szerokos¢ szablonu mocowania paska kroczowego sg zgodne z Rysunkiem 2 (£ 5 mm)

Srednica zakonczenia szablonu mocowania paska kroczowego jest zgodna z Rysunkiem 2

Wymiary szablonu paska zapinajgcego sg zgodne z Rysunkiem 3 (£ 5 mm)

Ksztatt szablonu paska zapinajgcego jest zgodny z Rysunkiem 3

Wymiary i ksztalt szablonu mocowania peloty sg zgodne z Rysunkiem 4 (£ 5 mm)

| N|o |l WODN

Szablony sg czyste i wykonane starannie

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.Btraf@ihang klas i generowanie egzaminéw
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Rezultat 2: Pas przepuklinowy
Uwaga. Do oceny R.2.2, R.2.7 nalezy zastosowac rysunki wykonawcze zamieszczone w zasadach oceniania.

1

Czes¢ gtéwna pasa przepuklinowego wraz z wyscieleniem jest oblamowana

2 |Pasek kroczowy jest przeszyty dwukrotnie wzdtuz podwinietych dtuzszych brzegéw, zgodnie z Rysunkiem 6

3 |Na dolny koniec paska kroczowego, po stronie wewnetrznej, naszyta jest tasma typu velcro -petelka

4 Pasek kroczowy naszyty jest na zewnetrznej stronie czesci gtéwnej pasa przepuklinowego szwem tgczagcym zwyktym, zgodnie
z Rysunkiem 7

5 Mocowanie paska kroczowego naszyte jest na czes¢ gtdwng pasa przepuklinowego szwem tgczgcym zwyklym zgodnie
z Rysunkiem 7

6 Pasek mocujacy ramke kaletniczg wraz z ramkg naszyty jest na zewnetrzng strone gtéwnej czesci pasa, zgodnie
z Rysunkiem 8

7 |Pasek zapinajgcy uszyty jest zgodnie z Rysunkiem 9

8 |[Mocowanie peloty naszyte jest na powierzchnie wewnetrzng czesci gtbwnej pasa, zgodnie z Rysunkiem 10

9 |Pasek zapinajacy oraz pasek kroczowy dajg sie poprawnie zapigc

10 |Wyrdb jest czysty i wykonany starannie

Narzedzia dla nauczyStrona bz ch: zawodowe.edu.pl
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Rezultat 3: Schemat blokowy wykonania bezsprezynowego pasa przepuklinowego
Uwaga. Dopuszcza sie stosowanie innych zapisow poprawnych merytorycznie.

Zapisane:

1

analiza dokumentacji medycznej i wywiad z pacjentem

pobranie miary

dobdr materiatéw, narzedzi i surowcéw niezbednych do wykonania pasa

wykonanie szablondéw

rozkroj materiatéw i tasm

montaz/zszycie elementéw pasa

przymiarka pasa

wykonanie drobnych poprawek

O || N[Ol | W|DN

wydanie pasa wraz z instruktazem eksploatacji i konserwacji

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.Btran@ifang klas i generowanie egzaminéw
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Przebieg 1: Wykonanie pasa przepuklinowego
Uwaga. Do oceny nalezy zastosowac rysunki wykonawcze zamieszczone w zasadach oceniania.

Zdajgcy:

1 |wykonat rozkroj materiatu na stole krojczym

przyszpilkowat a nastepnie przyfastrygowat wysécielenie do gtéwnej czesci pasa przepuklinowego

wykonujgc pasek kroczowy zawinat jeden krotszy brzeg bawetnianej tkaniny flanelowej na dtugos¢ 10 mm i zaprasowat

zawinat dtuzsze brzegi bawetnianej tkaniny flanelowej na szerokos¢ 10 mm i zaprasowat

ztozyt bawetniang tkanine flanelowg wzdtuz, zgodnie z Rysunkiem 5 i zaprasowat

naszyt na dolny koniec paska kroczowego tasme typu Velcro - petelka, tak aby wystawata 10 mm poza brzeg paska

N[O~ DN

naszyt pasek zapinajgcy na powierzchnie zewnetrzng czesci gidwnej pasa, tak aby przykrywat tgczenie paska kroczowego

8 naszyt mocowanie peloty z tasmy samoszczepnej typu Velcro - petelka na wewnetrzng powierzchnie czesci gtdwnej pasa
szwem fgczacym zwyktym

9 |wzmocnit wszystkie szwy poprzez dodatkowe przeszycie na poczatku i koncu kazdego szwu

10 |uporzadkowat stanowisko po zakohczonej pracy

EQzZaminator ... ..o

imie i nazwisko data i czytelny podpis

Cwicz na zawodowe.eSir@Nae6yz 8rkusze egzaminacyjne
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Rysunek 5. Ztozony pasek kroczowy
do zaprasowania — widok od boku
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Rysunek 1. Szablon gtéwnej czesci oraz wyscielenia pasa przepuklinowego
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Rysunek 2. Szablon mocowania paska kroczowego
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(tasma typu velcro — haczyk)
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Rysunek 7. Naszycie paska kroczowego i mocowania paska kroczowego na zewnetrzng

strone gtéwnej czesci pasa przepuklinowego

Rysunek 3. Szablon paska zapinajgcego
(tasma gurtowa)
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Rysunek 4. Szablon mocowania peloty
(tasma typu velcro — petelka)

Narzedzia dla nauczyStonaddangch: zawodowe.edu.pl
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Rysunek 8. Naszycie paska mocujgcego ramke kaletniczg i paska zapinajgcego
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Rysunek 9. Pasek zapinajgcy od boku. Kolejnos¢ warstw
od dotu - tasma gurtowa, tasma typu velcro - petelka,
tasma typu velcro - haczyk

Rysunek 10. Mocowanie peloty
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Wiecej materiatéw znajdziesz na zawodowe.edu.pl
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