CENTRALNA EGZAMIN ZAWODOWY
KOMISJA Rok 2026
EGZAMINACYJNA ZASADY OCENIANIA | KARTY OCENY

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Uktad graficzny © CKE 2025

Nazwa kwalifikacji: Montaz i naprawa maszyn i urzadzen precyzyjnych
Oznaczenie arkusza: MEP.01-01-26.06-SG
Symbol kwalifikacji: MEP.01

o PODSTAWA PROGRAMOWA
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG 2019
Wypetnia egzaminator
Kod osrodka — Numer PESEL zdajgcego* star':lcgjvr\riflia**

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
** na podstawie danych wpisanych przez zdajgcego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.pl - monitoring klas i generowanie egzaminéw



https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!
- Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczagcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Pobierz wieceSironay2 zaGodowe.edu.pl
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Ocena stanu elementéw konstrukcyjnych zaworu rozdzielajgcego

W tabeli 1 zaznaczone X w pozycji

1

Pokrywa | "Element do mycia, czyszczenia"

Pokrywa Il "Element do mycia, czyszczenia"

Korpus zaworu "Element sprawny (nieuszkodzony)"

Suwak "Element sprawny (nieuszkodzony)"

Uszczelki suwaka "Element niesprawny (uszkodzony)"

Pierécienie uszczelniajgce "Element niesprawny (uszkodzony)"

N[O~ |DN

Zderzaki "Element niesprawny (uszkodzony)"

Rezultat 2: Wyniki sprawdzenia naprawionego zaworu rozdzielajgcego

W tabeli 2 zgodnie ze stanem faktycznym podkresony/zakreslony zapis

1

"Zawoér szczelny" lub "Zawor nieszczelny"

2

"Zawoér rozdzielajgcy dziata poprawnie" lub "Zawor rozdzielajgcy nie dziata poprawnie”

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.Btran@ihag klas i generowanie egzaminéw
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Numer
stanowiska

Rezultat 3: Zawor rozdzielajacy 5/2 bistabilny sterowany sygnatami pneumatycznymi po przegladzie i naprawie

1 |pokrywa | jest czysta

pokrywa Il jest czysta

korpus zaworu jest czysty

pokrywy zamocowane sg do korpusu zgodnie z instrukcjg zaworu

pomiedzy pokrywa |, a korpusem nie wystepujg luzy

(o270 @ I B ~ N RGO I B \©)

pomiedzy pokrywa Il, a korpusem nie wystepujg luzy

Przebieg 1: Wykonanie naprawy zaworu rozdzielajacego 5/2 bistabilnego sterowanego sygnatami pneumatycznymi.

Zdajgcy:

1 |korzystat podczas wykonywania naprawy z narzedzi dobranych do specyfiki wykonywanych czynnosci

oczyscit pokrywy oraz korpus zaworu rozdzielajgcego czysciwem bawetnianym

ztozyt uszkodzone uszczelnienia w pojemniku na zuzyte czesci

stosowat rekawiczki bawetniane podczas wykonywania naprawy

ztozyt zuzyte czySciwo w pojemniku na odpadki

wykonywat czynnosci przestrzegajagc zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska

N oo~ WODN

uporzgdkowat stanowisko po zakohczeniu naprawy

Przygotuj uczniéw do egzSdtronaadazi®vego na zawodowe.edu.pl
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Numer

stanowiska

Przebieg 2: Sprawdzenie naprawionego zaworu rozdzielajgcego 5/2 bistabilnego sterowanego sygnatami pneumatycznymi.

Zdajgcy:

1 |montowat naprawiony zawor w uktadzie do sprawdzania szczelnosci zgodnie z rysunkiem 2

2 |montowat naprawiony zawor w uktadzie do sprawdzania droznosci zgodnie z rysunkiem 3

3 |stosowat okulary ochronne podczas sprawdzania naprawionego zaworu rozdzielajgcego 5/2

4 wykonat sprawdzenie naprawionego zaworu rozdzielajgcego 5/2 przestrzegajgc zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska

5 |uporzgdkowat stanowisko po zakonczeniu sprawdzania naprawionego zaworu rozdzielajgcego 5/2

Egzaminator

imie i nazwisko data i czytelny podpis

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.Strana@if @ klas i generowanie egzaminéw
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Rysunek 1. Podstawowe elementy konstrukcyjne zaworu rozdzielajgcego 5/2 bistabilnego
sterowanego sygnatami pneumatycznymi.
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Rysunek 3. Schemat uktadu do sprawdzenia droznosci i poprawnosci
przetgczania zaworu rozdzielajgcego.
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