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o PODSTAWA PROGRAMOWA
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG 2019
Wypetnia egzaminator
Kod osrodka — Numer PESEL zdajgcego* star':lcgjvr\riflia**

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
** na podstawie danych wpisanych przez zdajgcego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Przygotuj uczniéw do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl



https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!
- Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczagcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Narzedzia dla nauczyStrona @iz ch: zawodowe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl

Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1. Zmontowany refraktometr

1

skala przyrzadu jest ustawiona pionowo

w polu widzenia refraktometru nie ma plam

ptytka dociskowa przylega réwnolegle do pryzmatu

ostona okularu zatozona jest wspétosiowo do okularu

okular w czasie ustawiania ostrosci obraca sie ptynnie i nie zacina sie

wszystkie elementy zostaty zamontowane w urzgdzeniu

ptytka dociskowa jest czysta i nie jest porysowana

O (N[Ol |~ O|DN

pryzmat jest czysty i nie jest porysowany

Rezultat 2. Refraktomer przygotowany do pomiaréw
Rezultat jest oceniany po zgtoszeniu przez zdajgcego gotowosci do wykonania pomiarow.

1

linia pomiarowa wskazuje 0 °C

2

Sruba do kalibracji jest zabezpieczona ostong

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.Btran@ihag klas i generowanie egzaminéw
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Rezultat 3. Wyniki pomiaréw temperatury zamarzania glikolu propylowego — tabela 1 i ocena wptywu potozenia refraktometru na wyniki
pomiaréow
Za stan rzeczywisty uznaje sie wynik pomiaru wykonanego przez egzaminatora.

Zapisane:

1 |wyniki 5 pomiaréw temperatury zamarzania glikolu propylowego

wynik pomiaru 1 jest zgodny ze stanem rzeczywistym +3 °C

wynik pomiaru 2 jest zgodny ze stanem rzeczywistym +3 °C

wynik pomiaru 3 jest zgodny ze stanem rzeczywistym +3 °C

wynik pomiaru 4 jest zgodny ze stanem rzeczywistym +3 °C

(o270 ) I B =N RGO 2 B \O)

wynik pomiaru 5 jest zgodny ze stanem rzeczywistym +3 °C

7 warto$¢ srednia temperatury zamarzania glikolu propylowego jest poprawnie obliczona na podstawie wynikéw pomiaréw
i zapisana jest z doktadno$cig do jednego stopnia Celsjusza

8 |do kazdego wyniku podana jednostka: °C

g |ocena wptywu potozenia refraktometru na wyniki pomiaréw: potozenie refraktometru nie ma witywu na wyniki pomiaréw (lub
zapis rownowazny)

Rezultat 4. Wyniki pomiaréw temperatury zamarzania ptynu do spryskiwaczy — tabela 2 i ocena wplywu natezenia oswietlenia pryzmatu
refraktometru na wyniki pomiaréw
Za stan rzeczywisty uznaje sie wynik pomiaru wykonanego przez egzaminatora.

Zapisane:

1 |wyniki 3 pomiaréw temperatury zamarzania ptynu do spryskiwaczy

wynik pomiaru 1 jest zgodny ze stanem rzeczywistym +3 °C

wynik pomiaru 2 jest zgodny ze stanem rzeczywistym +3 °C

wynik pomiaru 3 jest zgodny ze stanem rzeczywistym +3 °C

gl O®ODN

do kazdego wyniku podana jednostka: °C

6 [ocena wptywu natezenia o$wietlenia pryzmatu refraktometru na wyniki pomiaréw: wielko$¢ natezenia oswietlenia padajgcego
na pryzmat refraktometru nie ma wptywu na wyniki pomiaréw (lub zapis ro(wnowazny)

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.Bitran@igb @ klas i generowanie egzaminéw
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Rezultat 5: Refraktometr przygotowany do magazynowania

1 |ptytka odttuszczona i sucha

pryzmat czysty bez smug i zanieczyszczen, suchy

pipeta oprdzniona

pipeta i wkretak do wzorcowania znajdujg sie w opakowaniu w miejscu do tego przeznaczonym

refraktometr znajduje sie w opakowaniu w miejscu do tego przeznaczonym

ptytka dociskowa jest uniesiona

N/ oo |~ ODN

opakowanie jest otwarte

Przebieg 1: Naprawa refraktometru

Zdajgcy:

1 |do montazu i demontazu refraktometru uzywat wkretakow precyzyjnych dopasowanych do wkretow i srub

2 |do czyszczenia szkiet optycznych uzywat sciereczki z mikrofibry i Srodka do czyszczenia szkiet optycznych

3 |do czyszczenia elementdéw gumowych: ostony okulara i gumowego uchwytu uzywat tylko sciereczki, nie uzyt zadnych srodkéw

Darmowe egzamibjroma dw@d zawodowe.edu.pl
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Przebieg 2: Wzorcowanie refraktometru

Zdajgcy:

1

czyscit powierzchnie pryzmatu za pomoca Sciereczki do tego przeznaczonej

umiescit jedng lub dwie krople wody na pryzmacie za pomocg pipety

pozostawit probke wody na pryzmacie na okoto 30 sek.

2
3
4

kalibrowat refraktometr za pomoca wkretaka

Przebieg 3: Wykonanie pomiaréw

Zdajgcy:

1

rozprowadzit badang ciecz na catg powierzchnie pryzmatu

odczytywat wyniki pomiaréw dla glikolu propylowego, zmieniajgc potozenie refraktometru w goére

odczytywat wyniki pomiaréw dla glikolu propylowego, zmieniajgc potozenie refraktometru w dét

odczytywat wyniki pomiaréw dla ptynu do spryskiwaczy, kierujac refraktometr w stron zrodta swiatta

odczytywat wyniki pomiaréw dla ptynu do spryskiwaczy, kierujgc refraktometr w strone podtogi

odczytywat wyniki pomiaréw dla ptynu do spryskiwaczy, kierujgc refraktometr w strone Sciany

po wykonaniu pomiaréw czy$cit refraktometr

O (N[O |lOo |~ WOW|DN

porzgdkowat stanowisko, czyscit narzedzia

Egzaminator

imig i nazwisko

Narzedzia dla nauczyStrona @iz ch: zawodowe.edu.pl

data i czytelny podpis
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