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EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
Symbol kwalifikacji: MEP.03

Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
Numer PESEL zdajgcego* Miejsce na naklejke z numerem
PESEL i z kodem osrodka
Numer stanowiska
Czas trwania eg_;zaminu: 180 minut MEP.03-02-26.01-SG
EGZAMIN ZAWODOWY PODSTAWA PROGRAMOWA
Rok 2026 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera btedoéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgtos$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujacego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny
na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opuscic sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc
**w przypadku otrzymania naklejki
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Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj okulary korekcyjne zgodnie z receptg okularows.

Recepta okularowa

Oko Sfera [D] Cylinder [D] Os [°] Pryzmat [A] Baza
Prawe -4,00 - - 3 GORA
Lewe -1,75 - - 1 DOL

Wartos¢ pryzmatu mierzona przy spojrzeniu na wprost, na wysokosci zZrenic.

Wykonaj pomiar mocy soczewek, znajdujgcych sie na stanowisku, ponumerowanych cyframi od 1 do 5.
Wszystkie soczewki sg utwardzone, a czesc¢ pokryta jest antyrefleksem. Okresl rodzaj uszlachetnienia kazdej
soczewki. Dane zapisz w Karcie soczewek.

Klient wybrat oprawe okularowg znajdujgca sie na stanowisku. Przyjmij, ze parametry oprawy wynoszg
51019/17\136. Ustalono, ze tarcza oprawy zostanie wydtuzona do wartosci 34 mm. Pomiary montazowe
odnoszg sie do oprawy w stanie zastanym (przed wydtuzeniem) i wynosza:

Hop = HoL = 12 mm od dolnej krawedzi tarczy,
PDop =34 mm,
PDoL = 35 mm,

(pantoskopowy = 0°
Wypehij Karte parametrow konstrukcyjnych i montazowych oprawy okularowey.

Wykonaj obliczenia przesunie¢ pryzmatycznych dla mocy pryzmatow podanych w Karcie obliczen
przesuniecia pryzmatycznego. Skorzystaj z podanego wzoru Prentice’a. Wyniki zapisz w Karcie obliczen
przesuniecia pryzmatycznego.
Wykonaj okulary uwzgledniajgc przesuniecie srodka optycznego soczewek w celu uzyskania zadanego
dziatania pryzmatycznego. Soczewki szlifuj w trybie pasywnym maszyny, tzn. srodek optyczny powinien by¢
zdecentrowany wzgledem bloku przyjmujgcego.
Dokonaj kontroli parametréw w wykonanych okularach i poréwnaj je z wielkosciami umieszczonymi
W recepcie oraz z parametrami montazowymi. Do obliczenia wielkosci wywotanej pryzmatycznosci ponownie
zastosuj podany wzor Prentice’a. Poprawnos¢ wykonania okularéw ocen wykorzystujgc Wymagane
tolerancje. Wynik kontroli zapisz w Karcie kontroli wybranych parametrow w wykonanych okularach.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych
z obstugg maszyn, urzgdzen i przyrzgdow pomiarowych.

Wzér Prentice’a

P=d-M
gdzie: P — wywotana pryzmatycznosci [4],
d — przesuniecie [cm],
M — moc soczewki [D].
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Sumaryczna pryzmatycznos¢ to suma wielkosci wywotanych pryzmatycznosci dziatajgcych w tym samym
kierunku lub réznica jezeli pryzmaty dziatajg w kierunkach przeciwnych. W przypadku dwdéch przeciwnych
kierunkow odjemna jest wielkoscig o wyzszej wartosci.

Przyktad: 3ABN+2ABN=5ABN

3ABN-2ABS=1ABN

Tabela 1. Dopuszczalne wartosci nierbwnowagi pryzmatycznej soczewek okrojonych

M - moc soczewek | DIla wielkosci pryzmatu ustawionego w poziomie (BS lub BN) [A]
okularowych
(wartos¢ : owyzej 2 A . .
bezwzgledna) do 2 A wigcznie dop1 0 X wiqcznie powyzej 10 A
do 3,25D do 0,67 do 1 do 1,25
od 3,50D do 0,2*M do 0,33+0,2*M do 0,58+0,2*M

Wymagane tolerancje

. Wielkosci mierzone nalezy podac¢ z doktadnoscig do 1 mm.
. Wysoko$¢ tarczy w wykonanych okularach uznaje sie za prawidtowa, jezeli réznica pomiedzy zadang

wartoscig, a wykonang wynosi +/- 1 mm.

. Dopuszczalne wartosci nieréwnosci pryzmatycznej soczewek okrojonych podane sg w tabeli 1.

W przypadku pary soczewek o réznych mocach tolerancja odnosi sie do mocy o wiekszej wartosci.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie bedzie podlegaé 6 rezultatow:

oraz

karta soczewek,

karta parametrow konstrukcyjnych i montazowych oprawy okularowej,

karta obliczenh przesunigcia pryzmatycznego,

karta kontroli wybranych parametrow w wykonanych okularach — kontrola rozstawu s$rodkow
optycznych,

karta kontroli wybranych parametréw w wykonanych okularach — kontrola wyboru soczewek oraz
wysokosci tarcz,

wykonane okulary korekcyjne

przebieg wykonania okularéow korekcyjnych.
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Karta soczewek

Numer
soczewki

Moc tamiaca soczewki
(w zapisie dodatnim cylindra)

Uszlachetnienia

1

Karta parametréow konstrukcyjnych i montazowych oprawy okularowej

Wartosci podane w arkuszu

Odlegtos¢ miedzy tarczami
[mm]

Dtugos¢ zausznika
[mm]

Szerokos¢ tarczy
[mm]

Wartos¢ zmierzona

Wysokos¢ tarczy

[mm]
Wysokos¢ srodka zrenicy
[mm]
Oko
w wybranej oprawie po wydtuzeniu tarczy

Prawe 12

Lewe 12
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Karta obliczen przesuniecia pryzmatycznego

Oko Pryzmat [A] Baza HHENTDEE SIS Kierunek
[mm]
Prawe 3 GORA
Lewe 1 DOL
Oko Wysokos¢ srodka optycznego po uwzglednieniu przesuniecia pryzmatycznego
[mm]
Prawe
Lewe

*wynik zaokraglij do jednosci

Karta kontroli wybranych parametréw w wykonanych okularach

Kontrola rozstawu srodkéw optycznych
Zrp -Zmierzony ¢l Rl Czy S miesci sig
Soczewka rozstaw pomiedzy P - Wlelkos_c S - SL_Jmaryc’:zna w tolerangji
” : zadanym, wywotanej . wielkosé - .
srodkow Kierunek - nierownowagi
a wykonanym | pryzmatycz- pryzmatycznosci :
optycznych - pryzmatycznej?
rozstawem nosci [A] [A] ;
[mm] Tak/Nie
[mm]
Prawa
Lewa
Kontrola wyboru soczewek
Soczewka Czy M zgodna
M - Moc soczewki zamontowanej w oprawie [D] Z recepta?
Tak/Nie
Prawa
Lewa
Kontrola wysokosci tarcz
Soczewka B - Wysoko$¢ tarczy RB - Réznica pomiedzy zadang Czy RB miesci sie
w wykonanych okularach a wykonang wysokoscig tarcz w toleranc;ji?
[mm] [mm] Tak/Nie
Prawa
Lewa

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.pl - monitoring klas i generowanie egzaminéw
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Miejsce na obliczenia niepodlegajace ocenie
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