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Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzieri Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé

Pobierz wiecej arkuszy z zawodowe.edu.pl



https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Przygotuj uczniéw do egzStromnaa@azi®vego na zawodowe.edu.pl
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Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jeZeli
nie spetnit

Rezultat 1: Naszyte kieszenie naktadane

1 |Wkiad klejowy przyklejony do lewej strony obu kieszeni wzdtuz obrebu, powierzchnia kieszeni gtadka

2 |Gorne krawedzie kieszeni obrzucone réwno bez deformac;i

3 Zatozony i przeszyty obreb w gornej krawedzi prawej kieszeni naktadanej, szerokos$¢ przeszycia 2,5 £ 0,2 cm réwna na catej
dtugosci

4 Zatozony i przeszyty obreb w gornej krawedzi lewej kieszeni naktadanej, szerokosc¢ przeszycia 2,5 + 0,2 cm rowna na catej
dtugosci

Zatozone i zaprasowane pozostate krawedzie kieszeni z wykorzystaniem szablonu pomocniczego

Naszyta prawa kieszen zgodnie z dokumentacjg - w odlegtosci 6,0 + 0,3 cm od linii srodka przodu i 5,0 £ 0,3 cm od karczka

Naszyta lewa kieszeh zgodnie z dokumentacjg - w odlegtosci 6,0 £ 0,3 cm od linii $rodka przodu i 5,0 + 0,3 cm od karczka

Prawa kieszen naszyta w odlegtosci 0,1 + 0,2 cm od krawedzi réwno na catej dtugosci
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Lewa kieszen naszyta w odlegtosci 0,1 + 0,2 cm od krawedzi rowno na catej dlugosci
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Kieszenie naszyte na przod symetrycznie
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Rezultat 2: Polgczone elementy spédnicy

1

Karczek doszyty do przodu spodnicy w odlegtosci 1,0 £ 0,2 cm od krawedzi

Karczek doszyty do tytow spddnicy w odlegtosci 1,0 £ 0,2 cm od krawedzi

Szwy montazowe karczka ze spodnicg obrzucone fgcznie bez deformac;i

Szwy montazowe karczka ze spodnicg zaprasowane do gory

Krawedzie boczne tytdw i przodu obrzucone bez deformacji

Boki zszyte w odlegtosci 1,0 £ 0,2 cm od krawedzi, szwy réwne na catej dtugosci
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Szwy boczne rozprasowane, gtadkie bez zbednych zagie¢ i zataman

Na linii prawego boku szew boczny w karczku i spédnicy pokrywa sie, linia przyszycia karczka w przodzie i tyle bez
przesunie¢ = 0,2 cm

9

Na linii lewego boku szew boczny w karczku i spédnicy pokrywa sie, linia przyszycia karczka w przodzie i tyle bez przesunieé
+0,2cm

10

Dét spddnicy obrzucony bez deformacji

Rezultat 3: Wszyty zamek

1

Krawedzie srodka tytéw obrzucone bez deformac;ji

Tyly zszyte w odlegtosci 1,0 + 0,2 cm od krawedzi, szew réwny na catej dtugosci

Szew montazowy tytdw rozprasowany gtadko bez zbednych zagiec i zataman

Pozostawiony otwér 18,0 + 1,0 cm na zamek, mierzony od gérnej krawedzi karczka

Zamek wszyty, zgodnie z rysunkiem instruktazowym

Zamek po wszyciu otwiera sie i zamyka swobodnie, nie zacina sie na linii tgczenia karczka z tytlem

Po zapieciu zamka linia wszycia karczka w prawym i lewym tyle pokrywa sie £ 0,2 cm

Spddnica oczyszczona z nitek, szwy zakonczone / zamocowane nie prujg sie
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Spddnica wyprasowana gtadko bez zbednych zagie¢ i zataman

Przygotuj uczniéw do egzSdtromnaadazi®vego na zawodowe.edu.pl
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Przebieg 1: Przebieg szycia spodnicy

Zdajgcy:

1

przed przystgpieniem do szycia wykonat prébe przeszycia

2

przed wszyciem zamka wymienit stopke i zastosowat stopke do wszywania zamka kryto

kazdorazowo wtgczat i wytgczat maszyne, z wyjatkiem urzgdzen automatycznie wytgczajgcych sie, podczas zaktadania nici
lub wymiany igty wytagczat maszyne

kazdorazowo na stanowisku pracy recznej umieszczat szpilki i igly w pojemniku lub w poduszce, postugiwat sie¢ narzedziami
i przyborami krawieckimi w sposob bezpieczny i zgodnie z ich przeznaczeniem

przed przystgpieniem do prasowania wykonat prébe prasowania, kazdorazowo wytgczat zelazko, z wyjatkiem zelazka
z wytwornicg pary lub funkcjg samowytgczania

zachowywat zasady organizacji pracy — narzedzia i przybory znajdowaty sie w zasiegu jego rgk, zachowywat porzgdek na
stanowisku pracy, po skonczonej pracy stanowisko uporzadkowat

Rysunki instruktazowe spddnicy - podstawowe wezty technologiczne
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Srodek przodu

imie i nazwisko data i czytelny podpis

Arkusz poStiena:da @we.edu.pl
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