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EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Projektowanie i wytwarzanie wyrobéw odziezowych
Symbol kwalifikacji: MOD.03

Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
Numer PESEL zdajgcego* Miejsce na naklejke z numerem
PESEL i z kodem osrodka
Numer stanowiska
Czas trwania eg_;zaminu: 180 minut MOD.03-02-26.01-SG
EGZAMIN ZAWODOWY PODSTAWA PROGRAMOWA
Rok 2026 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

2. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgtos$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujagcego.

3. Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

4. Czas rozpoczecia i zakohczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

6. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

7. Po zakohczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny
na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

8. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc
**w przypadku otrzymania naklejki

Uktad graficzny
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Zadanie egzaminacyjne

Uszyj spddnice z tkaniny bawetnianej o fasonie przedstawionym na rysunku modelowym z przygotowanych
na stanowisku egzaminacyjnym wykrojow.

Podczas szycia spddnicy korzystaj z opisu modelu, rysunkéw instruktazowych oraz warunkéw technicznych
wykonania spédnicy. Spodnice pozostaw bez wykonywania dziurki i przyszywania guzika.

Po zakonczeniu prac obetnij zbedne nici i wyprasuj spédnice.

Uszytg spddnice pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.

Przed rozpoczeciem szycia:
— wykonaj prébe prasowania,
— dokonaj prébnego przeszycia na maszynach.

Podczas wykonywania prac przestrzegaj przepiséw bhp. Pracuj w odziezy ochronnej. Po wykonaniu zadania
uporzadkuj stanowisko pracy.

Rysunek modelowy spédnicy

————

Opis modelu

Spodnica damska rozkloszowana bez zaszewek. W przodzie spddnicy karczek doszyty szwem zwykiym
zaprasowanym do gory, obrzuconym i przestebnowanym. Krawedzie boczne i $rodka tytu obrzucone i zszyte
szwem zwykilym rozprasowanym. W tyle zamek blyskawiczny wszyty asymetrycznie. Géra spodnicy
wykonczona paskiem usztywnionym wkfadem klejowym, dolna krawedz paska obrzucona. Dot spodnicy
wykonczony obrebem pojedynczym przestebnowanym.
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Rysunek instruktazowy — podstawowe wezty technologiczne
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Wykonczenie linii dotu Odszycie lewego konca paska

Warunki techniczne wykonania spédnicy

Karczek doszyty do przodu w odlegtosci 1,0 cm od krawedzi.

Karczek przestebnowany po wierzchu w odlegtosci 0,2 cm od szwu.

Szerokos¢ szwu srodka tytu 2,0 cm, szew réwny na catej dtugosci;

Dtugos$c¢ otworu na zamek, mierzona od talii 19,0 cm;

Odlegtosci stebnéwek przy wszyciu zamka asymetrycznie: lewy tyt - 0,1 cm od krawedzi (stebnéwka
niewidoczna po zapieciu zamka), prawy tyt - 1,0 cm od krawedzi.

Szerokos$¢ szwéw montazowych bokéw 2,0 cm, szwy rowne na catej dtugosci;

Pasek doszyty do spddnicy w odlegtosci 1,0 cm od krawedzi.

Pasek stebnowany w szwie.

Szerokos$¢ paska po wszyciu 3,5 cm.

Obreb dotu podwiniety 0,8 cm i przestebnowany w odlegtosci 0,2 cm od dolnej krawedzi.

Pobd~~
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie beda podlegac¢ 3 rezultaty:
— uszyty przod i tyt spédnicy,
— zszyty przéd z tytem spodnicy,
— uszyta spodnica
oraz
przebieg szycia spddnicy.
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