CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Obstuga, diagnozowanie oraz naprawa pojazdéw samochodowych
Oznaczenie kwalifikacji: MOT.05

Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
. . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania eg_jzaminu: 150 minut. MOT.05-02-22.01-SG
EGZAMIN ZAWODOWY PODSTAWA PROGRAMOWA
Rok 2022 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajgcego
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Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoéj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem os$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikaciji,

- numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera4 strony i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenial

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc

Uktad graficzny
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Zadanie egzaminacyjne

Do stacji obstugi zgtosit sie klient w celu wykonania obstugi technicznej pojazdu. Wykonaj czynnosci zlecone
przez Biuro Obstugi Klienta, zapisane w kartach weryfikacji, uzywajgc narzedzi i sprzetu zgromadzonych na
stanowisku pracy. Otrzymane wyniki porownaj z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej pojazdu
umieszczonego na stanowisku egzaminacyjnym.
Wypetnij

— karte identyfikacji pojazdu

— karty weryfikacji (nr 1i 2).
Znajdz usterki oraz dokonaj koniecznej naprawy lub wymiany zuzytych czesci pojazdu.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku.

Zgtos poprzez podniesienie reki gotowos¢ do dokrecania wszelkich srub / nakretek, dla ktérych jest
przewidziane dokrecenie z wykorzystaniem klucza dynamometrycznego. Dopiero po uzyskaniu
zgody Przewodniczacego Zespotu Nadzorujagcego mozesz kontynuowaé dalsze czynnosci
w obecnosci egzaminatora.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegaé¢ beda 4 rezultaty:
— karta identyfikacji pojazdu,
— karta weryfikacji nr 1,
— karta weryfikacji nr 2,
— naprawiony pojazd
oraz przebieg wykonania weryfikacji i naprawy pojazdu i organizacji stanowiska pracy.
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Karta identyfikacji pojazdu

Marka

Model

VIN

Nr rejestracyjny

Rodzaj paliwa

Liczba cylindrow

Karta weryfikacji nr 1

Poziom oleju silnikowego .
e . Zalecane czynnosci obstugowo — naprawcze
[ponizej minimum / wtasciwy / - .
owyzej maksimum] [uzupetnienie / dalsza eksploatacja]
1 | Olej silnikowy 2
Zalecane czynnosci
Poziom ptynu hamulcowego Zawartos¢ wody O:as*urg\(,)\,vgge_
[ponizej minimum / wtasciwy / | w ptynie hamulcowym P .
Pt owyzej maksimum] [%0] PRSI
2 h yn I powyze] : wymiana / dalsza
amuicowy eksploatacja]
Zalecane czynno$ci
Poziom ptynu chtodniczego Tem.perlatura obstugowo -
e o . krzepniecia ptynu naprawcze
[ponizej minimum / wtasciwy / . .
. . . chtodniczego [uzupetnienie /
Pityn powyzej maksimum] o .
3 hiodni [°C] wymiana / dalsza
chiodniczy eksploatacja]
Zalecane czynno$ci
Poziom ptynu do Temperatura obstugowo —
spryskiwaczy szyb krzepniecia ptynu do naprawcze
Ptyn do [niewidoczne lustro ptynu / spryskiwaczy szyb [uzupetnienie /
4 | spryskiwaczy widoczne lustro ptynu] [°C] wymiana / dalsza
szyb eksploatacja]
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Karta weryfikacji nr 2

Swiece Zmlerzony E)d_step PolliEery . | Zalecane czynno$ci obstugowo — naprawcze**
elektrodami swiecy zaptonowej g .
zaptonowe [mm] [wymiana / dalsza eksploatacja]
| cylinder*
1111 cylinder*
Il cylinder*
IV cylinder*/**
Zalecane
Zmierzone . . Czynnosci
: e Zmierzona | Rodzaj opony
Zmierzone | Wymagane | cisnienie ‘s : obstugowo —
o o gtebokos¢ [lenia /
Opony cisnienie cisnienie po . : naprawcze
: bieznika | wielosezonowa / .
[MPa] [MPa] korekcie (] Simowal [wymiana /
[MPa] dalsza
eksploatacja]
5 koto PP
koto LP
koto PT
koto LT
Klocki hamulcowe osi Grubo$c¢ oktadziny ciernej Zalecane czynnosci obstugowo —
rzedniei [mm] naprawcze
P ) Dopuszczalna Zmierzona [wymiana / dalsza eksploatacja]
klocek wewnetrzny
koto P
3 klocek zewnetrzny
klocek wewnetrzny
koto L
klocek zewnetrzny
* jako ostatni cylinder przyjmuje sie najblizszy skrzyni biegow
** w przypadku zuzycia / uszkodzenia jednej $wiecy, nalezy wymieni¢ caty komplet

bl wypehié tylko w przypadku silnika 4 — cylindrowego
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