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ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Obstuga, diagnozowanie oraz naprawa pojazdéw samochodowych

Oznaczenie arkusza: MOT.05-02-25.01-SG
Symbol kwalifikacji: MOT.05

Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG

Kod osrodka

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019
Wypetnia egzaminator
Numer PESEL zdajgcego* st;%r\?viesrka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzier Miesigc

Godzina rozpoczecia egzaminu

Rok

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc¢

Cwicz na zawodowe.edu.pl - testy i arkusze egzaminacyjne



https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!
— Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
— Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

zawodowe.edu.pl - darm&EON&fBridegzaminéw zawodowych


https://zawodowe.edu.pl

Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Karta weryfikacji elementow

wpisane:

1

koto zamachowe - DO DALSZEJ EKSPLOATACJI

2

tarcza sprzegta - DO WYMIANY

3

uszczelniacz watu korbowego - DO WYMIANY

4

koto pasowe alternatora - DO WYMIANY

5

pasek napedu osprzetu silnika - DO WYMIANY

Rezultat 2: Zapotrzebowanie na czesci i materialy

wpisane:

1

zestaw sprzegta (docisk + tarcza sprzegta)

2 |symbol zestawu sprzegta zgodny z dokumentacjg i czesciami znajdujgcymi sie na stanowisku

3 |Sruby do mocowania kota zamachowego

4 |symbol srub do mocowania kota zamachowego zgodny z dokumentacjg i czesciami znajdujgcymi sie na stanowisku
5 |uszczelniacz watu korbowego

6 |[symbol uszczelniacza zgodny z dokumentacjg i cze$ciami znajdujgcymi sie na stanowisku

7 |koto pasowe alternatora

8 |symbol kota pasowego alternatora zgodny z dokumentacjg i cze$ciami znajdujgcymi sie na stanowisku

9 |pasek napedu alternatora

10{symbol paska napedu alternatora zgodny z dokumentacjg i cze$ciami znajdujgcymi sie na stanowisku

Narzedzia dla nauczySHonRai@gych: zawodowe.edu.pl
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stanowiska

Rezultat 3: Silnik po naprawie

1

zamontowany nowy tylny uszczelniacz walu korbowego

zamontowane nowe sruby mocujgce koto zamachowe

zamontowana nowg tarcze sprzegta

zamontowany nowy docisk tarczy sprzegta

zamontowana tarcze sprzegta z zachowaniem wspotosiowosci elementow

2
3
4
5
6

dokrecone sruby mocujgce docisk sprzegta momentem sity zgodnym z dokumentacjg

Rezultat 4: Wymienione koto pasowe alternatora i pasek napedu osprzetu silnika

1

zamontowane nowe koto pasowe alternatora

2

zamontowany nowy pasek napedu alternatora

3

pasek napedu osprzetu silnika utozony zgodnie z dokumentacjg

Przebieg 1: Przebieg wymiany uszczelniacza watu korbowego i montazu sprzegta

Zdajgcy

1

uzyt oleju silnikowego do montazu uszczelniacza watu korbowego

uzyt odpowiedniej tulei do zamontowania uszczelniacza watu korbowego

ustawit koto zamachowe wedtug znakéw / otworéw

dokrecat $ruby mocujgce koto zamachowe kluczem dynamometrycznym

odttuscit powierzchnie kota zamachowego stykajgca sie z tarczg sprzegta

uzywat trzpienia do ustawienia wspotosiowego tarczy sprzegtowej z kotem zamachowym i dociskiem

N | OO0~ OO|DN

dokrecat $ruby mocujgce docisk sprzegta kluczem dynamometrycznym

Przygotuj uczniéw do egzadtromaadczi®vego na zawodowe.edu.pl
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stanowiska

Przebieg 2: Przebieg wymiany kota pasowego alternatora

Zdajgcy

1

poluzowat napiecie paska napedu osprzetu silnika

wymontowat uszkodzony pasek napedu osprzetu silnika

wymontowat koto pasowe alternatora bez uszkodzenia wirnika

zamontowat koto pasowe alternatora bez uszkodzenia wirnika

2
3
4
5

sprawdzit napiecie paska napedu osprzetu silnika

Przebieg 3: Organizacji stanowiska pracy

Zdajgcy

1

odtozyt narzedzia po wykonaniu naprawy na miejsce pobrania

umiescit zuzyte / uszkodzone elementy w pojemnikach wedtug zasad segregacji odpadow

odprezyt klucz dynamometryczny przed odtozeniem na miejsce poboru

2
3
4

uzywat narzedzi zgodnie z przeznaczeniem

Egzaminator ... ..o

imig i nazwisko

Cwicz na zawodowe.eSfr@na &y Srkusze egzaminacyjne

data i czytelny podpis
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