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Lp. Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Wektorowe logo przygotowane do projektu etykiet
Logo jest oceniane wytfgcznie na podstawie pliku wektorowego zawierajgcego wytgcznie obiekty
wektorowe
R.1.1 Logo jest wykonane w przestrzeni barwnej CMYK
R.1.2 Logo ma wymiary zewnetrzne 20 x 20 mm (1 mm)
R.1.3 Logo posiada pierscien oraz litery EF w kolorystyce C100 M0 Y100 K40
R.1.4 Logo na obwodzie pierscienia posiada napis EXOTIC FRUITS IMPORT EXPORT
R.1.5 Napis na obwodzie pierscienia jest biaty CO M0 Y0 KO
R16 N_ap!s .jes.t roztozony zgodnie ze szkicem i nie posiada punktéw stycznych z krawedziami
pierscienia
R17 Logo wewnatrz pierscienia posiada 6 pomaranczowych elementéw zgodnych ze szkicem
" co do ksztattu i potozenia
6 pomaranczowych elementéw ma naprzemiennie kolory: CO M60 Y100 KO oraz CO M75
R.1.8 P ) : .
Y100 KO (trzy elementy jasniejsze i trzy ciemniejsze)
R19 Napis EF wewnatrz pierscienia jest ztozony fontem Briquet 15 pkt i jest wysrodkowany w
o stosunku do pierscienia w pionie i poziomie
R.1.10 JLogo jest zapisane w folderze etykiety PESEL
R.2 Rezultat 2: Bitmapy przygotowane do projektu etykiet
Tolerancja zgodnoSci wielkoSci bitmap z wartosciami ze szkicow wydawniczych wynosi
+1 mm (2 mm dla bitmap wycinanych z tta)
R.2.1 Bitmapy wielobarwne sg w przestrzeni barwnej CMYK
R.2.2 Wszystkie przygotowane bitmapy majg rozdzielczos¢ 300 ppi
Bitmapa ananas jest wycieta z tta (tto przezroczyste, na krawedziach ksztattu nie
R23 pozostaty widoczne resztki tta), szerokos¢ ksztattu po wycieciu wynosi 35 mm, wysokosé
o wynikowa, bitmapa nie jest znieksztatcona.
Zapisana w formacie zachowujgcym przezroczystos¢
Bitmapa papaja jest wycieta z tta (tto przezroczyste, na krawedziach ksztattu nie pozostaty
R2.4 widoczne resztki tha), szerokos¢ ksztaltu po wycieciu wynosi 35 mm, wysoko$¢ wynikowa,
o bitmapa nie jest znieksztatcona.
Zapisana w formacie zachowujgcym przezroczystosc
R.2.5 Bitmapa ananas_tfo posiada wymiary 70 x 66 mm
R.2.6 Bitmapa papaja_tto posiada wymiary 70 x 66 mm
R.2.7 Bitmapa kod kreskowy 1 posiada wymiary 30 x 25 mm
R.2.8 Bitmapa kod kreskowy 2 posiada wymiary 30 x 25 mm
Bitmapy: ananas, ananas_tto, papaja, papaja_tto, kod_kreskowy 1 i kod_kreskowy 2 sg
R.2.9 . :
umieszczone w folderze etykiety PESEL
R.3 Rezultat 3: Teksty w projekcie etykiet
Tolerancja zgodnoSci potozenia elementéw z wartoSciami ze szkicow wydawniczych
wynosi 1 mm
Tekst "Ananas to nie tylko..." (tekst_1) umieszczony w lewej czesci etykiety — Minion Pro
R.3.1 Regular, 6 pkt, interlinia 7,2 pkt, wyréwnanie dwustronne, kolor czarny
C0 MO YO K100
Tekst "SKEADNIKI: ananas...” (tekst_2) umieszczony w prawej czesci etykiety
R.3.2 — Minion Pro Regular, 7 pkt, interlinia 8,4 pkt, wyréwnanie dwustronne, kolor czarny
C0 MO Y0 K100
R3.3 W srodkowej czesci etykiety dzem ananasowy znajduje sie napis DZEM/DZEM

ANANASOWY/ANANSOWY, WERSALIKAMI, 30 pkt, o kolorystyce C100 M80 YO K40
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W s$rodkowej czesci etykiety dzem z papai znajduje sie napis DZEM/DZEM Z PAPAI,

R34 |WERSALIKAMI, 30 pkt, o kolorystyce CO M100 Y100 K10
R35 W s$rodkowej czesci obu etykiet znajduje sie napis "z marakujg" ztozony czcionkg Minion
o Pro Regular, 12 pkt, o kolorystyce CO MO Y0 K100
R3.6 W prawej czesci obu etykiet znajduje sie napis "najlepiej spozy¢ przed" ztozony czcionkg
T Minion Pro Regular, 8 pkt, o kolorystyce CO MO Y0 K100
R3.7 W prawej czeéci obu etykiet znajduje sie napis "Waga: 280 g" ztozony czcionkg Minion
o Pro Regular, 15 pkt, o kolorystyce CO MO Y0 K100
R.3.8 Wszystkie teksty sg rozmieszczone zgodnie ze szkicem
R.3.9 Brak btedéw literowych we wszystkich tekstach na projekcie etykiet
R.4 Rezultat 4: Plik otwarty i zamkniety PDF z projektem etykiet
Tolerancja zgodno$ci potozenia elementow z wartoSciami ze szkicow wydawniczych
wynosi 1 mm
Tio lewej i prawej czesci etykiety "dzem anansowy" sktada sie z pionowych paskéw
R.4.1 o szerokosci 5 mm, utozonych naprzemiennie, o kolorystyce CO M5 Y40 KO (jasniejszy) i
C0 M15 Y60 KO (ciemniejszy) w potozeniu zgodnym ze szkicem
Tto lewej i prawej czesci etykiety "dzem z papai” sktada sie z pionowych paskéw
R.4.2 o szerokosci 5 mm, utozonych naprzemiennie, o kolorystyce CO M5 Y40 KO (jasniejszy) i
C20 MO0 Y70 KO (ciemniejszy) w potozeniu zgodnym ze szkicem
Tto srodkowej czesci etykiety "dzem ananasowy” stanowi bitmapa ananas_tfo, a tto
R.4.3 srodkowej czesci etykiety "dzem z papai” stanowi bitmapa papaja_tto, obie
o0 wymiarach i potozeniu zgodnymi ze szkicami
RA4.4 W lewej czesci obu etykiet znajduje sie wczesniej przygotowane wektorowe logo
o 0 $rednicy 20 mm, w potozeniu zgodnym ze szkicami
W srodkowej czesci obu etykiet znajdujg sie prostokaty o wymiarach 50 x 35 mm,
R.4.5 0 zaokraglonych brzegach, wypetnieniu tonalnym promienistym i biatym CO MO YO KO
obrysie o grubosci 2 pkt, w potozeniu zgodnym ze szkicami
W obu etykietach na powyzszych prostokgtach umieszczone sg wyciete z tta bitmapy
R.4.6 odpowiednio: ananas i papaja, obie z dowolnym efektem cienia o kryciu 50%,
0 wymiarach i pofozeniu zgodnym ze szkicami
R4.7 W prawej czesci obu etykiet znajdujg sie bitmapy zawierajgce kod kreskowy w potozeniu
o zgodnym ze szkicami
R4.8 Plik PDF zawiera obie etykiety, kazda z nich ma wymiar 210 x 60 mm netto i posiada
o spady 3 mm, ale pozbawiony jest wszelkich innych dodatkowych znacznikéw drukarskich
R.4.9 Wszystkie teksty czarne (CO MO YO K100) wykonane sg nadrukiem na tto
R4.10 Projekt etykiet zostat zapisany w folderze etykiety PESEL jako plik otwarty
o i zamkniety
R.5 Rezultat 5: Plik impozycyjny zgodny z zatozeniami technologicznymi
Plik impozycyjny oceniany wytgcznie na podstawie pliku PDF
R.5.1 Impozycja etykiet jest jednostronna
R.5.2 Impozycja przygotowana na arkusz formatu SRA3 (320x450 mm)
R.5.3 Impozycja zawiera 8 uzytkdw etykiet
R.5.4 Na impozycji znajdujg sie 4 etykiety ananas i 4 etykiety papaja
R.5.5 Impozycja uwzglednia spady wokét uzytkdw i wycinki pomiedzy uzytkami
R5.6 Pomiedzy poszczegdinymi uzytkami wystepujg 6 mm wycinki (nie wystepuje dodatkowa
o odlegtos¢ poza podwojonym spadem)
R.5.7 Impozycja zawiera elementy dodatkowe: linie ciecia, paski koloru oraz informacje o pliku
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