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Lp. Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny
RA Rezultat 1: Elementy graficzne przygotowane do projektu
Obiekt lotos oceniany na podstawie pliku wektorowego zawierajgcego wytgcznie obiekty
wektorowe.
Tolerancja wymiaréw bitmap i obiektu wektorowego wynosi =1 mm.
R.1.1 Wymiary catkowite logo /ofos wynoszg 25 x 22 mm, wymiary elipsy 10 x 6 mm
R.1.2 Logo lotos sktada sie z 4 elementow graficznych o ksztattach okreslonych na szkicu
Poszczegolne 4 elementy graficzne obiektu wektorowego lotos posiadajg kolorystyke
zgodng ze szkicem:
RA13 element lewy "korony" C100 MO YO KO;
o element prawy "korony" C100 M80 Y0 KO;
elipsa CO M60 Y100 KO;
ksztatt "todygi" CO M30 Y100 KO.
R.1.4 Elementy w postaci "listkéw" na "koronie" kwiatu sg przezroczyste (wycigte w tle)
R.1.5 Logo lotos zachowuje symetryczno$¢ w stosunku do osi pionowe;j
R.1.6 egipt_tto posiada wymiary 340 x 344 mm brutto oraz rozdzielczo$¢ 150 ppi
RA7 egipt _foto_1,eqgipt_foto_2 i egipt_foto_3 posiadajg wymiary 86 x 86 mm oraz
o rozdzielczo$¢ 300 ppi
R.1.8 egipt_foto_4 posiada wymiary 286 x 80 mm oraz rozdzielczo$¢ 300 ppi
R.1.9 Bitmapy przygotowane do projektu plakatu posiadajg model przestrzeni barw CMYK
R.1.10 |Bitmapy przygotowane do projektu plakatu zapisane sa w formacie TIFF
Rezultat 2: Plik otwarty oraz zamkniety PDF zawierajacy projekt plakatu - elementy
R.2 graficzne
Rezultat oceniany na podstawie pliku zamknietego lub otwartego.
Tolerancja zgodnoSci potozenia i wymiarow elementow z warto$ciami ze szkicow wynosi
+1 mm
R.2.1 Tho plakatu stanowi bitmapa egipt _tto
R.2.2 W projekcie plakatu znajdujg sie 3 odwzorowane elementy wektorowe lotos
R23 3 odwzorowane elementy wektorowe /otos zostaty rozsuniete co 35 mm i umieszczone
o zgodnie ze szkicem
W projekcie plakatu znajdujg sie cztery bitmapy: egipt_foto _1,egipt_foto_2,eqgipt_foto_3,
R.2.4 ; o ) L7
egipt_foto_4. Odlegtosci pomiedzy nimi wynosza 14 mm
R.2.5 Kazda bitmapa posiada obrys w kolorze C20 M100 Y100 KO
W projekcie plakatu (w tle napiséow ,Ambasada Arabskiej Republiki...” oraz ,Warszawa...”)
R.2.6 A ;
znajduje sie prostokat o wymiarach 330 x 91 mm netto
R2.7 Prostokat posiada wypetnienie przejsciem tonalnym od CO MO YO KO (na goérze)
o do CO M10 Y30 KO (na dole)
Na dole plakatu znajduje sie pasek o wymiarach 330 x 25 mm netto w kolorze C20 M100
R.2.8
Y100 KO
R29 Ponizej bitmapy egipt_foto_4 w odlegtosci 12 mm znajduje sie pasek o wysokosci 5 mm w
o kolorze C100 M80 Y0 KO
R.210 Plik PDF jest jednostronny o wymiarach 340 x 470 mm brutto, zawiera 5 mm spady z
o kazdej strony
R3 Rezultat 3: Plik otwarty oraz zamkniety PDF zawierajacy projekt plakatu - elementy

typograficzne

Rezultat oceniany na podstawie pliku zamknietego lub otwartego.
Tolerancja zgodno$ci potozenia elementéw z warto$ciami ze szkicow wynosi £+1 mm
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W projekcie plakatu znajduje sie napis ,EGIPT” ztozony wersalikami, font Arabiapl, stopien

R3.1 pisma 250 pkt, kolor C20 M100 Y100 KO

R.3.2 Napis ,EGIPT” posiada obrys w kolorze biatym (CO MO YO KO)

R.3.3 W projekcie plakatu znajduje si¢ napis ,ZAPRASZA” ztozony wersalikami, font Toronto
e Bold, stopien pisma 100 pkt, kolor pisma C100 M80 Y0 KO

R.3.4 Napis ,ZAPRASZA” potozony jest zgodnie ze szkicem z dowolnym efektem cienia

R.3.5 W projekcie plakatu znajduje sie napis ,Ambasada Arabskiej Republiki...”, font Toronto,
e stopien pisma 28 pkt, kolor czarny (CO MO YO K100)

R.3.6 Napis ,Ambasada Arabskiej Republiki...” jest wysrodkowany, drugi wiersz zostat
o ogrubiony

R.3.7 W projekcie plakatu znajduje sie napis ,Warszawa...”, font Toronto Bold, stopien pisma
o 36 pkt

R.3.8 Napis ,Warszawa...” zostat wysrodkowany, kolor CO M60 Y100 KO

R.3.9 Na dolnym pasku znajduje sie tekst "www.zaprasza-egipt.eg", font Toronto Bold 45 pt biaty
o bez obrysu
R.4 Rezultat 4: Plik impozycyjny PDF zgodny z zalozeniami technologicznymi

Rezultat jest oceniany wytgcznie na podstawie pliku PDF

R.4.1 Wymiary impozycji umozliwiajg wydruk offsetowy na formacie B2

R.4.2 Impozycja jest jednostronna i zawiera 2 uzytki plakatu

R.4.3 Pomigdzy poszczegdlnymi uzytkami wystepuje wycinka

R.4.4 Impozycja zawiera 5 mm spady na wszystkich krawedziach uzytkéw

R.4.5 Impozycja zawiera pasek kontrolny koloréw i pasery

R.4.6 Impozycja zawiera punktury formatowe oraz informacje o pliku
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