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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja pojazdéw, maszyn, urzadzen i narzedzi stosowanych w rolnictwie

Oznaczenie arkusza: ROL.02-02-25.01-SG
Symbol kwalifikacji: ROL.02

Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG

Kod osrodka —

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019
Wypetnia egzaminator
Numer PESEL zdajgcego* st:::g\?v?srka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzieri Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.pl - monitoring klas i generowanie egzaminéw



https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Wiecej materiatovitfiopiaiedzns zawodowe.edu.pl
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Ocena stanu technicznego ukiadu chtodzenia - Tabela 2.

Zdajgcy zaznaczyt lub zaznaczyt i zapisat:

1

Wentylator — stan techniczny - zaznaczone: sprawny.

Chiodnica — stan techniczny - zaznaczone: sprawna.

Przewody gumowe — zaznaczone: niesprawny, w uwagach: zbyt luzne opaski zaciskowe.

Pasek napedu pompy cieczy chtodzgcej — zaznaczone: stan niesprawny — w uwagach zapisat: zbyt luzny.

2
3
4
5

Ocena przydatnosci ptynu spuszczonego z uktadu — podkreslone: nie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

Rezultat 2: Parametry techniczne cieczy chtodzacej - Tabela 3.

Zdajgcy zapisat:

1

Temperatura krzepniecia cieczy chtodzgcej w uktadzie chtodzenia silnika (przed demontazem termostatu) — zapisane (zgodnie
ze stanem faktycznym): 0 °C (+/-5).

2

Potrzebna ilo$¢ koncentratu do przygotowania 10 litrdw ptynu o temperaturze krzepniecia (-25 °C) — zapisane: 4.

Rezultat 3: Naprawiony uktad chtodzenia.

1

Zamontowany nowy termostat.

Zamontowane nowe uszczelki pokrywy termostatu.

Docisniete opaski przewodéw gumowych.

Napiety prawidtowo pasek napedu pompy wodnej.

Ukfad chiodzenia zalany ptynem chtodzgcym.
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Ukfad po naprawie jest szczelny.

Arkusz poStiena:3a@we.edu.pl
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Rezultat 4: Karta przegladu ciagnika przeznaczonego do pracy w polu - Tabela 4.

Zdajgcy zaznaczyt lub zaznaczyt i zapisat:

1 |Poziom oleju w silniku — stan prawidtowy.

2 |Poziom ptynu chiodzgcego — stan prawidtowy.

3 Poziom oleju napedowego — stan prawidtowy. (uzna¢ za prawidtowy, jezeli poziom w zbiorniku przekracza potowe jego
pojemnosci).

4 |Cisnienie w ogumieniu két przednich — stan prawidtowy.

5 |Cisnienie w ogumieniu kot tylnych — stan nieprawidtowy — zbyt niskie.

6 |Oswietlenie i urzgdzenia sygnalizacyjne — stan prawidtowy.

Rezultat 5: Agregat przygotowany do pracy.

1 |Wyregulowane cisnienie w ogumieniu koét tylnych ciggnika (zgodne z instrukcjg obstugi ciggnika).

2 |Zamontowana tablica wyrézniajgce pojazd wolnobiezny.

3 Sekcje i elementy na sekcji narzedzia rozmieszczone prawidtowo: srodkowy doktadnie w podtuznej osi ciggnika, a odlegtosci
miedzy srodkowym i nastepnymi korpusami obsypujgcymi (mierzone miedzy dziobami lemieszy) wynosza 67,5 +1,0 cm.

4 |Narzedzia w sekcjach ustawione zgodnie z zasadami (pas pokrycia/pas bezpieczenstwa).

5 |Narzedzie wypoziomowane poprzecznie.

6 [Lancuchy ciegien dolnych wiasciwie napiete.

Darmowe egzamibjromadb@ed zawodowe.edu.pl
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Przebieg 1: Wykonania naprawy uktadu chtodzenia

Zdajgcy:

1 |przed wykonaniem naprawy zabezpieczyt ciggnik przed przetaczaniem.

podczas wymiany cieczy chtodzgcej nie doszto do jej rozlewania.

2
3 |postugiwat sie narzedziami w sposob bezpieczny i zgodny z ich przeznaczeniem.
4

uzywat rekawic ochronnych podczas naprawy.

Przebieg 2: Przygotowania ciggnika i narzedzia do pracy

Zdajgcy:

1 |podczas tagczenia ciggnika z narzedziem wytgczyt silnik i zabezpieczyt ciggnik przed przetoczeniem.

2 |podczas fgczenia TUZ zachowat wtasciwg kolejnosé (ciegna dolne, tgcznik gorny, urzadzenia zabezpieczajgce).

3 |w trakcie ustawiania elementéw roboczych narzedzia, narzedzie byto opuszczone na podtoze lub ustawione na podstawkach.

Egzaminator

imie i nazwisko data i czytelny podpis

Pobierz wieceSiranays zalodowe.edu.pl
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