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Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie produkcji rolniczej
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Symbol kwalifikacji: ROL.04

Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2024
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Kod osrodka —

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019
Wypetnia egzaminator
Numer PESEL zdajgcego* st:::g\?v?srka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzieri Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé

Narzedzia dla nauczycieli zawodowych: zawodowe.edu.pl



https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Pobierz wieceSiranay2 za&odowe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje T,
. . . jezeli zdajgcy spetnit
Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny kryterium albo N, jezeli

nie spetnit

Rezultat 1: Karta rozpoznania gatunku rosliny i pomiaru wilgotnosci

zapisane:

1 |pojemnik nr 1 - owies

pojemnik nr 2 - pszenica

pojemnik nr 3 - pszenzyto

pojemnik nr 4 - tubin

pojemnik nr 5 - groch lub peluszka

wilgotnos¢ nasion w pojemniku nr 1 - zgodna z odczytem z pomiaru

N oo~ DN

wilgotnosé nasion w pojemniku nr 2 - zgodna z odczytem z pomiaru

Rezultat 2: Oznaczona czystos¢ ziarna

zapisane:

1 |masa pobranej probki [g]: 100

2 |masa zanieczyszczeh [g] - zgodna z pomiarem

3 |czystos¢ ziarna [%] - zgodna z obliczeniami

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.Sitraf@ithar klas i generowanie egzaminéw
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Rezultat 3: Zapotrzebowanie na materiatl siewny mieszanki zbozowo-bobowatej na powierzchnie 1 hektaréw i 5 hektaréw

zapisane zapotrzebowanie nasion:

1

tubinu na 1 ha [kg]: 60

owsa na 1 ha [kg]: 63

pszenzyta na 1 ha [kg]: 81

tubinu na 5 ha [kg]: 300

owsa na 5 ha [kg]: 315

pszenzyta na 5 ha [kg]: 405

N[ oo~ DN

mieszanki razem na 5 ha [kg]: 1 020

Rezultat 4: Karta ustawien siewnika uniwersalnego

1

ustawienia zasuwek gniazd wysiewajgcych — drugie wgtebienie od dotu lub zgodne z instrukcjg

ustawienia dzwigni denek gniazd wysiewajgcych — trzecie wgtebienie od dotu lub zgodne z instrukcjg

ustawienie dzwigni ilosci wysiewu — 24 lub zgodnie z tabelg ilosci wysiewu siewnika

2
3
4

rozstaw przednich két ciggnika [cm] — 135

szerokos¢ pasa siewnego siewnika [cm] — zgodna z siewnikiem.
Za prawidtowy nalezy uznac wynik, jezeli roznica wynosi nie wiecej niz 2 cm

szerokosé miedzyrzedzia [cm] — zgodna z instrukcja

dtugos¢ wysiegu znacznikdw [cm] — zgodna z siewnikiem

Za prawidtowy nalezy uznac¢ wynik, jezeli roZznica wynosi nie wiecej niz 2 cm

Wiecej materiatovdtropadzns zawodowe.edu.pl
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Przebieg 1: Przebieg pomiaru wilgotnosci nasion i regulacji nastawien siewnika

zdajgcy:

1

sprawdzit czystos$¢ pojemnika wilgotnosciomierza przed pomiarem

wybrat na skali urzgdzenia gatunek badanego ziarna

nasypywat ziarna fopatka, lub nabierat pojemnikiem (nie nasypywat dionig)

2
3
4

wytgczyt urzgdzenie po dokonaniu pomiaru i oproznit zbiornik

dokrecit srube zabezpieczajgcg przed samocznym przestawieniem dzwigni po ustawieniu dzwigni ilosci wysiewu w zgdane
potozenie

dokrecit Sruby zabezpieczajgce przed jego samoczynnym wysunieciem po ustaleniu wysiegu znacznika

uporzadkowat stanowisko pracy

Egzaminator

imie i nazwisko data i czytelny podpis
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