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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Uktad graficzny © CKE 2025

Nazwa kwalifikacji: Montaz i eksploatacja sieci zasilajacych oraz trakcji elektrycznej
Oznaczenie arkusza: TKO.05-01-26.06-SG
Symbol kwalifikacji: TKO.05

o PODSTAWA PROGRAMOWA
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG 2019
Wypetnia egzaminator
Kod osrodka — Numer PESEL zdajgcego* star':lcgjvr\riflia**

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
** na podstawie danych wpisanych przez zdajgcego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

zawodowe.edu.pl - arkusze CKE i pytania egzaminacyjne



https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!
- Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczagcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Cwicz na zawodowe.eSir@na2z Brkusze egzaminacyjne


https://zawodowe.edu.pl

Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Zmontowany uktad sygnalizacji wytgczenia awaryjnego

1

Aparaty elektryczne zamontowane z wykorzystaniem dedykowanych zaczepow w sposéb pewny i stabilny

Kable przyciete w sposdb umozliwiajgcy prawidtowe podtgczenie wszystkich elementéw uktadu, bez zbednego zapasu

Zyty kabli pozbawione izolacji nie wystajg z zaciskéw aparatéw

Tulejki kablowe dobrane do zastosowanego przekroju kabla

Sruby zaciskdw aparatéw elektrycznych dokrecone w sposéb pewny, nie dajg sie wysunaé z zacisku

Wiagzki kabli uporzgdkowane z wykorzystaniem opasek zaciskowych

Do wykonania obwodu mocy zastosowana kolorystyka izolacji kabli: L - czarny, N - niebieski
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Do wykonania obwodu sterowania zastosowana kolorystyka izolacji kabli: L - czarny, N - niebieski

Rezultat 2: Zgodnos¢é montazu uktadu sygnalizacji wytgczenia awaryjnego z dokumentacja

1

Potgczenia wytgcznikéw nadprgdowych F1, F2, wykonane zgodnie z rysunkami 1 2

Potgczenia przyciskéw sterowniczych P1, P2, wykonane zgodnie z rysunkiem 2

Potgczenia stycznika K1, wykonane zgodnie z rysunkami 1i 2

Potgczenia zarowki E1, wykonane zgodnie z rysunkiem 1

Potgczenia przekaznikow Pm1, Pm2 wykonane zgodnie z rysunkiem 2

Potgczenia dzwonka Dz, wykonane zgodnie z rysunkiem 2

N[ o|[lo |~ |DN

Potgczenia regulatora temperatury Ptemp, wykonane zgodnie z rysunkiem 2
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Rezultat 3: Dziatanie uktadu sygnalizacji wylgczenia awaryjnego

1

Po zatagczeniu napiecia na stanowisku roboczym i wigczeniu wylgcznikow nadprgdowych F1 i F2, nastepuje wzbudzenie
przekaznika Pm2

Nacisniecie przycisku P1 powoduje trwate zatgczenie stycznika K1 oraz zaswiecenie zarowki E1

Ogrzanie w dtoni czujnika temperatury powoduje uruchomienie dzwonka Dz

Nacisniecie przycisku P2 powoduje wytgczenie dzwonka Dz

Préba uruchomienia uktadu przyciskiem P1 podczas gdy czujnik temperatury w dalszym ciggu jest trzymany w dtoni jest
niemozliwe - uktad nie reaguje

6

Po wystudzeniu czujnika temperatury ponowna proba nacidniecia przycisku P1 powoduje zaswiecenie zarowki E1

7

Nacisniecie przycisku P2 powoduje wytagczenie stycznika K1 i przekaznika Pm1 oraz zgasniecie zaréwki E1

Przebieg 1: Montaz uktadu

Zdajgcy:

1

stosowat narzedzia zgodnie z ich przeznaczeniem

dobierat wtasciwy rodzaj wkretaka do stosowanego rodzaju tha Sruby

uzywat szczypiec bocznych tngcych w sposob bezpieczny

uzywat przyrzadu do Sciggania izolacji z zyt przewodowych w sposob bezpieczny

2
3
4
5

uzywat zaciskarki do tulejek kablowych przed umieszczeniem koncéwki kabla w zacisku aparatu

Darmowe egzamibjromadb@dd zawodowe.edu.pl
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Przebieg 2: Obstuga uktadu

Zdajgcy:

1 |zgtosit gotowos¢ uktadu do podigczenia zasilania

zatgczyt napiecie na stanowisku roboczym i witgczyt wytgczniki nadprgdowe F1 oraz F2

nacisnat przycisk P1 w celu sprawdzenia zadzatania zarowki E1

ogrzat w dtoni czujnik temperatury w celu sprawdzenia reakcji regulatora temperatury

nacisnat przycisk P2 w celu potwierdzenia wystgpienia stanu awaryjnego
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wykonat probe zatgczenia zarowki E1 poprzez wcisniecie przycisku P1, trzymajac w dtoni czujnik temperatury

7 odtozyt czujnik temperatury w celu schtodzenia, po odczekaniu kilku minut ponowit prébe zatgczenia zarowki E1 poprzez
wcisniecie przycisku P1

8 [roztgczyt wytgcznik gtéwny stanowiska po zakonczeniu weryfikacji dziatgnia uktadu

Egzaminator

imie i nazwisko data i czytelny podpis
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Rys. 1 Schemat obwodu mocy.
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Rys. 2 Schemat obwodu sterowania.
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