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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Montaz i eksploatacja Srodkéw transportu szynowego

Oznaczenie arkusza: TKO.06-01-25.06-SG
Symbol kwalifikacji: TKO.06

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Kod osrodka —

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019
Wypetnia egzaminator
Numer PESEL zdajgcego* st::w%r\?v?srka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzieri Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé

zawodowe.edu.pl - darmowa platforma egzaminéw zawodowych



https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.Stran@iéag klas i generowanie egzaminéw
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Egzaminator wpisuje T,

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny k’rf/fsrl;uﬁaﬁb%/ pr;';gﬁ

nie spetnit

Rezultat 1: Zmontowany uklad elektryczny

1 |Aparaty elektryczne zamontowane z wykorzystaniem dedykowanych zaczepdw w sposéb pewny i stabilny

2 Przewody odmierzone i przyciete na wymiar, zapewniajg mozliwos¢ podtgczenia wszystkich elementéw wchodzgcych w skiad
uktadu

Koncéwki przewodu odizolowane na dtugosci okoto 10 mm, izolacja przewodéw nie nachodzi pod zacisk tgczeniowy

Tulejki zaciskowe dobrane do zastosowanego przekroju przewodu

Tulejki prawidtowo zacisniete na kazdym przewodzie
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Sruby dociskowe zaciskéw pradowych dokrecone w sposéb pewnie krepujacy przewody doprowadzone do aparatéw

Rezultat 2: Zgodnos$¢é montazu uktadu elektrycznego ze schematem podigczenia instalacji elektrycznej

1 |Potgczenie z listwg zaciskowg wykonane zgodnie ze schematem elektrycznym

Potgczenie wytgcznikow nadprgdowych F1, F2, F3 wykonane zgodnie ze schematem elektrycznym

Pofgczenie opornika nastawnego R wykonane zgodnie ze schematem elektrycznym

2
3
4 |Potaczenie zrodet Swiatta H1- HS wykonane zgodnie ze schematem elektrycznym
5

Potgczenie transformatora Tr wykonane zgodnie ze schematem elektrycznym

Cwicz na zawodowe.egfr%lr—]éeg&i érkusze egzaminacyjne
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Rezultat 3: Dziatanie ukladu elektrycznego po zatgczeniu zabezpieczen nadpradowych F1- F3 oraz zadziataniu tagcznika schodowego WS

, Zatgczanie/wytaczanie tacznika schodowego WS powoduje przetaczanie uktadu elektrycznego w stan pracy "PRZOD (H1 -
H3)/ TYL (H4 - H5)"

2 Zatgczenie wylgcznika nadpradowego F1 i odpowiednie ustawienie tgcznika schodowego WS powoduje doprowadzenie
zasilania do zaciskéw wytgcznika nadprgdowego F2 i wytacznika nadprgdowego F3

3 |Zatgczenie wytgcznika nadprgdowego F2 powoduje doprowadzenie zasilania do zrodet Swiatta H1- H3

Rezultat 4: Dziatanie ukladu zaswiecenia zrédet swiatta H1 — H5

1 Zatgczenie/wytgczenie tgcznika schodowego WS powoduje przetgczanie uktadu elektrycznego w stan pracy ,PRZOD (H1 -
H3)”

2 Ustawienie stanu pracy w tryb ,zamkniety” wytgcznikow nadprgdowych F1 i F2 powoduje zasilanie zrédet $wiatta H1 — H3
Swiattem petnym

Ustawienie stanu pracy w tryb ,zamkniety” wylgcznika nadprgdowego F1 i w tryb ,otwarty” wylgcznika nadpradowego F2
3 |i ustawienie w tryb "zamkniety" wytgcznika nadprgdowego F3 oraz nastawienie rezystora nastawnego R, spowoduje
zaswiecenie zrodet swiatta H1 - H3 swiattem przygaszonym

4 |Zatgczenie/wytgczenie tgcznika schodowego WS powoduje przetgczanie uktadu elektrycznego w stan pracy ,TYL (H4 - H5)”

5 |Ustawienie stanu pracy w tryb ,zamkniety” wytgcznika nadprgdowego F1 powoduje zasilanie zrédet Swiatta H4 i H5

Pobierz wieceSiranay4 zaGodowe.edu.pl
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Przebieg 1: Montaz uktadu elektrycznego

Zdajgcy:

1 postugiwat sie zestawem narzedzi monterskich podczas wykonywania zadania w sposob bezpieczny i zgodnie z ich
przeznaczeniem

2 |wszystkie prace monterskie wykonywat przy wytgczonym napieciu zasilajgcym

Przebieg 2: Obstuga uktadu elektrycznego

Zdajgcy:

1 |zatgczyt/wytgczyt wytgcznik nadpradowy F1

zatgczyt/wytgczyt wytgcznik nadpradowy F2

2
3 |zatgczyt/wylgczyt wytgcznik nadpradowy F3
4

dokonat zatgczenia/wytgczenia tgcznika WS

5 nastawit rezystor R na warto$¢ 9+0,3 Q (po odtgczeniu rezystora od uktadu ustawit i zmierzyt warto$¢ rezystanciji miernikiem
ustawionym na zakres pomiarowy 200 Q)

Egzaminator

imie i nazwisko data i czytelny podpis

Narzedzia dla nauczyStrona &z ch: zawodowe.edu.pl
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Schemat podtgczenia instalacji elektrycznej
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