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Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robét zwigzanych z utrzymaniem i naprawg pojazdéw kolejowych
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Numer zadania: 01
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2019
Wypetnia egzaminator
Numer PESEL zdajgcego* st::w%r\?v?srka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzieri Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Karta wymiaréw geometrycznych wibroizolatora, rozmiaru gwintu wibroizolatora i gwintu $ruby mocujacej ptyte montazowa
z wibroizolatorem oraz momentu dokrecania — Tabela 1.

zapisane w Tabeli 1. zgodnie ze stanem faktycznym na danym stanowisku:

1

Wysoko$¢ wibroizolatora H [mm] £ 1 mm w stosunku do stanu faktycznego

Srednica wibroizolatora D [mm] £ 1 mm w stosunku do stanu faktycznego

Gtebokos¢ gniazda wibroizolatora G [mm] £ 1 mm w stosunku do stanu faktycznego

Srednica $ruby wibroizolatora M [mm]

Dtugos¢ sruby wibroizolatora L [mm] £ 1 mm w stosunku do stanu faktycznego

Rozmiar gwintu $ruby wibroizolatora

Rozmiar gwintu Sruby mocujgcej ptyte montazowg z wibroizolatorem

O (N[O |~ O|DN

Moment dokrecania sruby mocujgcej ptyte montazowg z wibroizolatorem zgodnie z rozmiarem gwintu zapisanym w R 1.7

Rezultat 2: Zamontowany silnik elektryczny z wibroizolatorami do ptyty montazowej

Uwaga: Nastawienie momentu dokrecania na kluczu dynamometrycznym, przez zdajgcego, odbywa sie w obecnoS$ci egzaminatora

1

Przykrecone wibroizolatory do ptyty montazowej za pomocg srub

Osadzony silnik elektryczny na wibroizolatorach, Sruby wibroizolatora znajdujg sie w otworach tap silnikowych

Przykrecony silnik elektryczny do srub gérnych wibroizolatora za pomocg podktadek i nakretek

2
3
4

Dokrecanie Sruby mocujgcej ptyte montazowg z wibroizolatorem z momentem dokrecania wiasciwym dla zastosowanej Sruby
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Rezultat 3: Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania silnika

1 |Aparaty elektryczne zamontowane na listwie montazowej w sposob pewny i stabilny

Koncéwki przewodu odizolowane na dtugosci okoto 10 mm, izolacja drutdéw nie nachodzi pod zacisk tgczeniowy

Przewdd zasilajgcy OWY 5x 2,5 mm? podigczony do listwy zaciskowej na ptycie montaZzowej.

Przewody fazowe w kolorze brgzowym, czarnym lub szarym.

Przewod ochronny w kolorze zétto-zielonym.

Wytacznik nadmiarowo-pradowy podtgczony zgodnie ze schematem instalacji elektryczne;.

Wytgcznik silnikowy podtgczony zgodnie ze schematem instalacji elektryczne;.

O (N[Ol |~ WOW|DN

Sruby dociskowe zaciskéw pradowych dokrecone w sposéb pewnie trzymajacy przewody doprowadzone do aparatéw

9 Uktad zadziatat przy pierwszej prébie uruchomienia po wigczeniu wytgcznika silnikowego w pozycje START - wirnik silnika sie
kreci

10|Wirnik silnika kreci sie w prawg strone

Przebieg 1: Montaz silnika z wibroizolatorami

Zdajgcy:

1 |przestrzegat przepiséw BHP podczas montazu wibroizolatorow do ptyty montazowe;j

przestrzegat przepiséw BHP podczas montazu silnika elektrycznego do wibroizolatoratoréw

w trakcie wykonywania montazu wibroizolatorow korzystat z narzedzi, zgodnie z ich przeznaczeniem

poprawnie uzywat klucza dynamometrycznego z nastawionym momentem

utrzymywat porzadek na stanowisku pracy podczas wykonywania zadania

(o) T N &) I B > (RN SV I B O}

pozostawit uporzgdkowane stanowisko pracy po wykonaniu zadania
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Przebieg 2: Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania silnika

Zdajgcy:
Uwaga: Oceny nalezy dokona¢ po zgtoszeniu przez zdajgcego gotowosci do przeprowadzenia proby obstugi uktadu

1 |prace elektryczne na stanowisku wykonywat przy odtgczonym napieciu

2 |stosowat odpowiednie narzedzia podczas montazu instalacji elektrycznej silnika elektrycznego

3 |poprowadzit przewody elektryczne estetycznie i zgodnie ze sztukg

Egzaminator

imie i nazwisko data i czytelny podpis

Przygotuj uczniéw do egztronaadazi®vego na zawodowe.edu.pl
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s. 1. Schemat instalacji elektrycznej zasilania silnika

Tabela. 1. Momenty dokrecenia srub i nakretek z gwintem zwyklym i drobnozwojnym.

. Moment . Moment . .

Rovsirr?tljr dokrecanli/a Roviirr?tljr dokrecanSi/a Rovsirr?tlﬁr Momenty dokrecania
9 [Nm] 9 [Nm] 9 [Nm]

M5 35-44 M5x%0,5 26-29 | M8x0,5 11,5-12,6

M6 6,9-7,9 M6x0,75 51-6,1 [M10x1,25 249-26,9

M8 17,2 -18,2 M6x0,5 40-50 |M10x1,0 226-246

M10 33,8-348 M8x1 14,9 -15,9 IM10x%0,75 20,4-224

M12 57,9-58,9| M8x0,75 112,8—-13,8 | M12x1,5 46,6 - 48,6
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