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Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Scianka montazowa

1

Wymiary scianki montazowej zgodne z rysunkiem 2: 500 mm x 500 mm; dopuszcza sie réznice wymiaru = 2 mm

Wymiary podstawy zgodne z rysunkiem 3: 500 mm x 500 mm; dopuszcza sie roznice wymiaru £ 2 mm

Wymiary wzmocnien zgodne z rysunkiem 4: 200 mm x 200 mm; dopuszcza sie réznice wymiaru + 2 mm

Krawedzie zmontowanych elementéw bez nierownosci

Zachowane katy proste pomiedzy potagczonymi elementami konstrukcji

Konstrukcja nie chwiegje sie, jest stabilna

Brak szczelin pomiedzy tgczonymi bokami

O (N[O ™~]O|DN

t by wkretow zagtebione w ptycie OSB

Rezultat 2: Zamocowany i podiagczony osprzet elektryczny

1

Wykonane otwory pod montaz wtgcznika pompy zezowej

Stabilny montaz skrzynki bezpiecznikdéw na tyle scianki wkretami zapewniajgcymi brak przejscia przez scianke

Zaprawione przewody potgczeniowe w konektory izolowane

Podigczone przewody zgodnie z schematem elektrycznym

Umiejscowiony bezpiecznik w aktywnym obwodzie

Stabilny montaz wigcznika

N[l b~ WOW|DN

Sprawdzona ciggtos¢ instalacji w torze przewodu masowego i dodatniego
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Rezultat 3: Zamocowana pompa zezowa

1 |Wykonany otwor pod montaz przejscia burtowego

Przymocowana pompa zezowa na podstawie Scianki

Dociety waz w sposéb zapewniajgcy jego niezatamywanie sie

2
3
4 (Montaz weza do pompy zezowej przy pomocy opaski zaciskowej
5

Montaz weza do przejscia burtowego przy pomocy opaski zaciskowej

Przebieg 1: Wykonanie konstrukcji scianki

Zdajgcy

1 |wytrasowat otéwkiem elementy do wyciecia w ptycie OSB zgodnie z rysunkami (2, 3i4)

2 podczas trasowania korzystat z przynajmniej dwdch z wymienionych przyrzadéw: przymiar liniowy, katomierz nastawny,
poziomnica, kagtownika

utozyt ptyte OSB na stole Slusarskim w sposdb umozliwiajgcy jej prawidtowe i bezpieczne ciecie

cigt ptyte OSB przy uzyciu pilarki tarczowej recznej lub wyrzynarki

wykonat fazowanie otwordw pod wkrety tgczgce skrecane elementy

podczas montazu elementow korzystat z kgtomierza nastawnego lub poziomnicy dla zapewnienia katéw prostych konstrukciji

dobrat wkrety do montazu zapewniajgce stabilne potgczenie elementow

o | N0~ Ww

potgczyt wkretami wyciete elementy przy uzyciu wkretarki elektrycznej lub wkretaka recznego
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Przebieg 2: Montaz i podigczenie osprzetu elektrycznego

Zdajgcy:

1 |wytrasowat otéwkiem lokalizacje otworéw montazowych osprzetu elektrycznego zgodnie z rysunkiem 2

2 podczas trasowania korzystat z przynajmniej dwdch z wymienionych przyrzadow: przymiar liniowy, katomierz nastawny,
poziomnica, katownika

utozyt ptyte OSB na stole Slusarskim w sposdb umozliwiajgcy jej prawidtowe i bezpieczne wiercenie

dobrat srednice wiertta lub otwornic do otworéw mocowania osprzetu elektrycznego

uzyt wkretow zapewniajgcych brak przejscia przez $cianke montazowg w przypadku montazu skrzynki bezpiecznikéw

(o210 I &) I B > B O]

skrecit witgcznik pompy zezowej przy pomocy klucza nastawnego lub metrycznego

7 |sprawdzit poprawnosé i stabilnos¢ montazu osprzetu elektrycznego

Przebieg 3: Montaz pompy zezowej

Zdajgcy:

1 |przyciat przewody elektryczne na dtugosci umozliwiajgce podtagczenie zgodne ze schematem elektrycznym rysunek 5

zaprawit koncowki przewoddw w konektory izolowane

podigczyt przewody do osprzetu elektrycznego zgodnie ze schematem elektrycznym rysunek 5

umiescit bezpiecznik wytgcznie w aktywnym obwodzie

przymocowat pompe do podstawy scianki montazowe;j

przycigt wgz wodny na dlugosc¢ zapewniajgca jego niezalamywanie sie

zmontowat wagz przy pomocy opasek zaciskowych

sprawdzit przy pomocy miernika uniwersalnego ciggtosci obwodu elektrycznego

O N[Ooo|Oo | ] W |DN

uporzgdkowat stanowisko pracy po wykonaniu zadania

EQzaminator ...

imie i nazwisko data i czytelny podpis
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przejécie burtowe skrzynka bezpiecznikéw

$cianka montazowa
pompa zezowa

wzmocnienia

podstawa

/wlacznik - pompa zezowa
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Rysunek 1. Rysunek pogladowy
*1 - wymiar otworu zgodny ze $rednicg montazowg
*1 " wigcznika pompy zezowej
2 "\$ *) - wymiar otworu zgodny ze $rednicg montazowg
przejscia burtowego

500

500

Rysunek 2. Scianka montazowa
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Rysunek 4. Wzmochienia
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Rysunek 3. Podstawa

Skrzynka bezpiecznikow

Wiqcznik staty

Rysunek 5. Uproszczony schemat elektryczny
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