CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i montaz elementéw kadtuba jednostek ptywajacych
Symbol kwalifikacji: TWO.03

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
Numer PESEL zdajgcego* Miejsce na naklejke z numerem
PESEL i z kodem os$rodka
Numer stanowiska
Czas trwania eg_;zaminu: 150 minut TWO.03-01-26.06-SG
EGZAMIN ZAWODO PODSTAWA PROGRAMOWA
Rok 2026 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

2. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgtos$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

3. Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

4. Czas rozpoczecia i zakohczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

6. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

7. Po zakohczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny
na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

8. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos$¢
** w przypadku otrzymania naklejki

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.pl - monitoring klas i generowanie egzaminéw
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Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj prefabrykacje wstepng fundamentu pod pompe oleju montowanego w maszynowni statku.
Oznacz kierunki potozenia ,Dziob - Dz” i ,Plaszczyzna symetrii - PS” zgodnie z dokumentacjg
konstrukcyjng zatgczong w arkuszu egzaminacyjnym Rysunek 1. Fundament pod pompe oleju.

Dobierz materiaty do pracy wedtug specyfikacji elementéw konstrukcyjnych fundamentu zamieszczonej
w arkuszu egzaminacyjnym. Sposob wykonania zakonczeh usztywnien oraz sposob ich mocowania
wykonaj zgodnie z Rysunkiem 2. Zakonczenia usztywnien.

Po wykonaniu prefabrykacji wstepnej sprawdz uzyskane wymiary fundamentu, zapisz je w zamieszczonej
w arkuszu egzaminacyjnym tabeli pomiaréw, a nastepnie ocen ich zgodnos$é z odpowiednimi wymiarami
na Rysunku 1. Fundament pod pompe oleju. Wyniki oceny zapisz w tabeli pomiarow.

Wszystkie czynnosci i prace montazowe wykonaj zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska.
Po zakonhczeniu prac odpady umiesé w specjalnych pojemnikach i uporzgdkuj stanowisko pracy.

Specyfikacja elementéw konstrukcyjnych fundamentu

Poz. Wyréznik llosc Materiat Odbiér Masa

[szt.] [kg]

Plyta fundamentu
1 pod pompe oleju 1 A PRS 15,07
600 x 400 x 8 mm

Katownik 60 x 60 x 6 mm

2,3,4,5 o dtugosci 100 mm 4 A PR 2
6.7 Katownik 69 x 60 x 6 mm o 2 A PRS 5,47
dtugosci 488 mm
Strona2z5

Cwicz na zawodowe.edu.pl - testy i arkusze egzaminacyjne
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1. kPP - zakonczenie usztywnienia od strony plaszczyzny podstawy PP
kk - oba konce

2. Nigzwymiarowane spoiny pachwinowe wykonaé a = 3,5 mm

3. Spoiny sczepne o diugosci 30 mm wykonac na przemian po obu
stronach w odstepach 150 mm

4, Nalezy oszlifowac krawedzie usztywnien (poz. 2 - 7)

5. Usunac odpryski po zakornczonym montazu

6. Usztywnienia s zamontowane pod katem 90° £1°

Zastepuije rys. nr Data Podpis
Konstruowat OO0 HHHX HRK
Sprawdzit SO XXX HKK HHHX KKK
Zatwierdzit EESEE 064 HHEK HEXK

Fundament pod pompe oleju

Format A4

Podz.

Nr ark.
L. ark.

1/1

Rysunek 1. Fundament pod pompe oleju
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zawodowe.edu.pl - darmowa platforma egzaminéw zawodowych
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Wolny koniec cigé rownolegle
do ptaszczyzny blachy

Rysunek 2. Zakonczenia usztywnien

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegaé bedg 3rezultaty:
— usztywnienia fundamentu pod pompe oleju,

— fundament pod pompe oleju po prefabrykacji wstepnej,
— tabela pomiaréw fundamentu pod pompe oleju

oraz

przebieg wykonania usztywnien i prefabrykaciji wstepnej fundamentu pod pompe oleju.
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https://zawodowe.edu.pl

Tabela pomiaréw fundamentu pod pompe oleju

Po wykonaniu prefabrykacji wstepne; :
— zmierz odlegtosci zamontowanych elementéw od krawedzi blachy i zapisz je w Tabeli,
— ocen zgodno$¢ uzyskanych wymiaréw z wartosciami na rysunku, z uwzglednieniem dopuszczalnych

odchytek.
Odlegtos¢ Zgodnos¢ wynikow
zamontowanych Pomiar odlegtosci pomiaru z wartosciami
Element elementéw od Dopuszczalne zamontowanych okreslonymi na Rysunku 1
wg krawedzi blachy odchyiki elementéw od z uwzglednieniem
Rysunku 1 zgodnie [mm] krawedzi blachy dopuszczalnych odchytek
z Rysunkiem 1 [mm] wpisz zgodne lub
[mm] niezgodne
Poz. 2 501490 12
Poz. 3 50i 50 12
Poz. 4 290i50 12
Poz. 5 290490 12
Poz. 6 50 i 56 12
Poz. 7 290 56 12
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